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II_wymiana sufitu podwieszanego w bud_A_ WSS-E

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Kosztorys budowlany na roboty dot. wymiany sufitu p odwieszanego w przedsionku wej ściowym i korytarzu w budynku "A"
W.S.S.-E. w Szczecinie, przy ul. Spedytorskiej 6/7 

1 KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 3.63*2.22+3.63*13.56+2.58*[0.33+
0.48]*0.5+1.20*4.00 = 63.126 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna średnia ZP I kw. 2013 r.

0.057r-g/m2
r-g 3.5982

-- M --
2* 1560200 folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 22.5360

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
2 KNR-W 4-

01 1216-
01
analogia

Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i
ścianki miedzy przedsionkiem i korytarzem
obmiar  = 3.63*2.07*2+1.92*2.0+1.07*2.00+
1.30*2.00+1.50*2.00 = 26.608 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna średnia ZP I kw. 2013 r.

0.057r-g/m2
r-g 1.5167

-- M --
2* 1560200 folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 9.4991

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
3 NNRNKB

202 2030-
01
analiza in-
dywidual-
na

DemontaŜ starego sufitu podwieszonego
obmiar  = poz.1-0.35*3.63*3 = 59.315 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna średnia ZP I kw. 2013 r.

1.95*0.30=0.585r-g/m2
r-g 34.6993

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000

-- S --
3* 34000 wyciąg

0.045*0.30=0.0135m-g/m2
m-g 0.8008

4* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.013*0.30=0.0039m-g/m2

m-g 0.2313

Razem z narzutami:                     
4 NNRNKB

202 2030-
01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe
na ruszcie metalowym - z zastosowaniem
płyty g-k grub. 12,5 mm, ognioodpornej -
UWAGA : NALEśY PRZYGOTOWAĆ 11
szt. OTWORÓW NA OPRAWY ELEK-
TRYCZNE SUFITOWE, WRAZ Z MONTA-
śEM OBWODOWYCH ELEMENTÓW
RUSZTU
obmiar  = poz.1-0.35*3.63*3 = 59.315 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna średnia ZP I kw. 2013 r.

1.95r-g/m2
r-g 115.6643

-- M --
2* 17508040

1
Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna grub.
12,5 mm
1.04m2/m2

m2 61.6876

3* 202x111 profil sufitowy
4.4m/m2

m 260.9860

4* 202x112 wieszak
2.04szt./m2

szt. 121.0026

5* 202x113 łącznik krzyŜowy
2.65szt./m2

szt. 157.1848
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II_wymiana sufitu podwieszanego w bud_A_ WSS-E

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* 202x104 wkręty
0.0765kg/m2

kg 4.5376

7* 202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka
0.44kg/m2

kg 26.0986

8* 202x100 taśma spoinowa
1.73m/m2

m 102.6150

9* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
10* 34000 wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 2.6692

11* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.013m-g/m2

m-g 0.7711

Razem z narzutami:                     
5 KNR-W 4-

01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności - obudowa
podciągów w korytarzu
obmiar  = 3.63*[0.30*2+0.35]*3+0.40*3.63 =
11.798 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna średnia ZP I kw. 2013 r.

0.095r-g/m2
r-g 1.1208

-- M --
2* 1770110 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0.3kg/m2
kg 3.5394

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
6 NNRNKB

202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "
ATLAS UNI GRUNT" lub równowaŜnymi -
powierzchnie poziome
obmiar  = poz.5 = 11.798 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna średnia ZP I kw. 2013 r.

0.06r-g/m2
r-g 0.7079

-- M --
2* 202x051 preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 2.4776

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0024

5* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0003m-g/m2

m-g 0.0035

Razem z narzutami:                     
7 KNR-W 4-

01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = poz.5 = 11.798 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna średnia ZP I kw. 2013 r.

0.127r-g/m2
r-g 1.4983

-- M --
2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 3.5158

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
8 KNR-W 4-

01 0815-
05

Uzupełnienie listew przyściennych z drewna
liściastego - listwy na styku sufitu podwiesza-
nego ze ścianami
obmiar  = 3.63*[2+2+3*2]+13.56*2+0.35+
0.48 = 64.250 m

m

-- R --
1* 999 robocizna średnia ZP I kw. 2013 r.

0.11r-g/m
r-g 7.0675
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II_wymiana sufitu podwieszanego w bud_A_ WSS-E

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 2631399 listwy z drewna dębowego

0.001m/m
m 0.0643

3* 1332200 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.01kg/m

kg 0.6425

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
9 KNR-W 4-

01 1217-
03

Dwukrotne malowanie olejne listew przy-
ściennych
obmiar  = poz.8 = 64.250 m

m

-- R --
1* 999 robocizna średnia ZP I kw. 2013 r.

0.15r-g/m
r-g 9.6375

-- M --
2* 1510100 farba olejna

0.002dm3/m
dm3 0.1285

3* 1530000 rozcieńczalnik
0.0016dm3/m

dm3 0.1028

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
10 KNR 4-01

0108-09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
obmiar  = poz.3*0.015 = 0.890 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna średnia ZP I kw. 2013 r.

1.39r-g/m3
r-g 1.2371

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.72m-g/m3
m-g 0.6408

Razem z narzutami:                     
11 KNR 4-01

0108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi - za kaŜdy następny 1
km
Krotność = 14
obmiar  = poz.10 = 0.890 m3

m3

-- S --
1* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.02*14=0.28m-g/m3
m-g 0.2492

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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