BIURO BUDOWLANE " ASKONA", e-mail :as- UL. Tetmajera 5a, 71-320 Szczecin
kona@poczta.onet.pl

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI . WYMIANA SUFITU PQDWIESZANEGO W PRZEDSIONKU
| KORYTARZU WEJ SCIOWYM BUDYNKU "A"
ADRES INWESTYCJI : ul. Spedytorska 6/7, w Szczecinie - BUDYNEK "A"
INWESTOR . Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ADRES INWESTORA  :  Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrin z. Andrzej Szczepkowski
upr. bud. nr 134/70

DATA OPRACOWANIA :10.06.2013
Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robot zt

Slownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1I_wymiana sufitu podwieszanego w bud_A_ WSS-E

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M
wa jedn.

Kosztorys budowlany na roboty dot. wymiany sufitu p odwieszanego w przedsionku wej $ciowym i korytarzu w budynku "A"
W.S.S.-E. w Szczecinie, przy ul. Spedytorskiej 6/7

1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
01 1216- |obmiar = 3.63*2.22+3.63*13.56+2.58*[0.33+
01 0.48]*0.5+1.20*4.00 = 63.126 m2
-R--
1* 999 robocizna srednia ZP | kw. 2013 r. r-g 3.5982
0.057r-g/m2
- M --
2*11560200 (folia polietylenowa m2 22.5360
0.357m2/m2
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
2|KNR-W 4- |Zabezpieczenie folig stolarki drzwiowej i m2
01 1216- |Scianki miedzy przedsionkiem i korytarzem
01 obmiar = 3.63*2.07*2+1.92*2.0+1.07*2.00+
analogia |1.30*2.00+1.50*2.00 = 26.608 m2
-R--
1* 999 robocizna srednia ZP | kw. 2013 r. r-g 1.5167
0.057r-g/m2
- M --
2*11560200 (folia polietylenowa m2 9.4991
0.357m2/m2
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
3|NNRNKB |Demontaz starego sufitu podwieszonego m2
202 2030- |obmiar = p0z.1-0.35*3.63*3 = 59.315 m2
01
analiza in-
dywidual-
na
-R--
1* 999 robocizna srednia ZP | kw. 2013 r. r-g 34.6993
1.95*0.30=0.585r-g/m?2
- M --
2*/0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od R)
-S -
3*34000 wyciag m-g 0.8008
0.045*0.30=0.0135m-g/m?2
4*139511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2313

0.013*0.30=0.0039m-g/m2

Razem z narzutami:

4/NNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe m2
202 2030- |na ruszcie metalowym - z zastosowaniem
01 piyty g-k grub. 12,5 mm, ognioodpornej -
UWAGA : NALEZY PRZYGOTOWAC 11
szt. OTWOROW NA OPRAWY ELEK-
TRYCZNE SUFITOWE, WRAZ Z MONTA-
ZEM OBWODOWYCH ELEMENTOW
RUSZTU

obmiar = poz.1-0.35*3.63*3 = 59.315 m?2

~-R--
1*999 robocizna $rednia ZP | kw. 2013 r. r-g | 115.6643
1.95r-g/m2

- M --
2*117508040 |Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna grub.| m?2 61.6876
1 12,5 mm

1.04m2/m2
3*1202x111  |profil sufitowy m 260.9860
4.4m/m2
4*1202x112 |wieszak szt. | 121.0026
2.04szt./m2
5%1202x113 |tacznik krzyzowy szt. | 157.1848
2.65szt./m2

Norma PRO Wersja 4.25




1I_wymiana sufitu podwieszanego w bud_A_ WSS-E

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
6*1202x104 |wkrety kg 4.5376
0.0765kg/m2
7*202x099 |masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 26.0986
0.44kg/m?2
8*/202x100 |tasma spoinowa m 102.6150
1.73m/m2
9* 0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
10*|34000 wyciag m-g 2.6692
0.045m-g/m2
11*/39511 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.7711
0.013m-g/m2
Razem z narzutami:
5/KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
01 1204- |farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
08 szpachlowaniem nieréwnosci - obudowa
podciagbéw w korytarzu
obmiar = 3.63*[0.30*2+0.35]*3+0.40*3.63 =
11.798 m2
- R -
1*999 robocizna $rednia ZP | kw. 2013 r. r-g 1.1208
0.095r-g/m2
- M --
2*/1770110 |gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg 3.5394
0.3kg/m2
3*0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
6/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " m2
202 1134- |[ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -
01 powierzchnie poziome
obmiar = poz.5=11.798 m2
- R -
1*999 robocizna $rednia ZP | kw. 2013 r. r-g 0.7079
0.06r-g/m2
- M --
2*/202x051 |preparat gruntujacy dm3 2.4776
0.21dms3/m?2
3*0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4*|34000 wyciag m-g 0.0024
0.0002m-g/m2
5%139511 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0035
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
7|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
01 1204- |starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
01 obmiar =poz.5=11.798 m2
-R--
1* 999 robocizna srednia ZP | kw. 2013 r. r-g 1.4983
0.127r-g/m2
- M --
2*11502110 (farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 3.5158
0.298dm3/m2
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
8|KNR-W 4- |Uzupetnienie listew przysciennych z drewna m
01 0815- |lisciastego - listwy na styku sufitu podwiesza-
05 nego ze scianami
obmiar = 3.63*[2+2+3*2]+13.56*2+0.35+
0.48 =64.250 m
- R -
1*999 robocizna $rednia ZP | kw. 2013 r. r-g 7.0675
0.11r-g/m




1I_wymiana sufitu podwieszanego w bud_A_ WSS-E

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.

- M --

2%12631399 |listwy z drewna debowego m 0.0643
0.001m/m

3*/1332200 |gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6425
0.01kg/m

4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem z narzutami:
9|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie olejne listew przy- m
01 1217- |Sciennych
03 obmiar = poz.8 = 64.250 m

-R--

1* 999 robocizna srednia ZP | kw. 2013 r. r-g 9.6375
0.15r-g/m
- M --

2*/1510100 (farba olejna dm3 0.1285
0.002dm3/m

3*11530000 |rozcienczalnik dm3 0.1028
0.0016dm3/m

4* 0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem z narzutami:

10|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
0108-09 |chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = poz.3*0.015 = 0.890 m3

- R -

1*999 robocizna $rednia ZP | kw. 2013 r. r-g 1.2371
1.39r-g/m3
-8 -

2%139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6408
0.72m-g/m3

Razem z narzutami:
11/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
0108-10 |chodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1

km

Krotnos¢ = 14
obmiar = po0z.10 =0.890 m3

- S --
1* 39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2492
0.02*14=0.28m-g/m3

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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