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I.      OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI 
 

1. PODSTAWY FORMALNO- PRAWNE  

 

1.1. Inwestor i zleceniodawca  

    Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 

                 ul. Spedytorska 6/7 w Szczecinie 

        

1.2. Podstawa opracowania 

1.2.1. Zlecenie Inwestora 

1.2.2. Ustalenia ze Zleceniodawcą. 

1.2.8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. - 

Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami ). 

1.2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (tekst z 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami).  

1.2.10. Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (tekst z dnia 21.04.2006 r. Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563). 

1.2.11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst z dn. 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. z 

2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem inwestycji jest remontu klatki schodowej, holu I piętra i modernizacji pomieszczeń 

sanitarnych- toalet w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. 

Spedytorska 6/7 w Szczecinie. Inwestycje podzielono na trzy części: 

Części I – remont klatki schodowej 

Części II – remont holu I piętra 

Część III – modernizacja i remont toalet  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Część III – modernizacja i remont toalet.  

 

Zakres opracowania obejmuje dyspozycje techniczno – budowlane w zakresie modernizacji 

pomieszczeń sanitarnych – toalet, polegającego na wymianie okładzin ściennych i 

posadzkowych, wymianie w niezbędnym zakresie instalacji wod-kan, urządzeń sanitarnych 

ceramicznych i wyposażenia dodatkowego. Opracowanie nie obejmuje remontu instalacji 

c.o. , gazowej i elektrycznej.  

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

 

3.1. Opis ogólny budynku 

3.1.1         Lokalizacja i funkcja budynku 

Siedziba Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej mieści się w budynku dawnej fabryki 

czekolady usytuowanym na prawym brzegu Odry na terenie Kępy Parnickiej. Rozpoczęcie 

budowy datuje się na 1912 r. Po zachodniej stronie budynku wybudowano budynek 

mieszkalno-gospodarczy, w którym oprócz mieszkań znajdowała się stajnia. Teren fabryki 

ogrodzono ceglanym murem. W 1938 roku budynek przekształcono na Wojskowy Zakład 

Weterynaryjny. W wyniku prac adaptacyjnych podzielono jednoprzestrzenne wnętrza hal 

produkcyjnych szeregiem cienkich ścianek działowych, wymieniono stolarkę ze stalowych 

szprosów na drewnianą oraz rozbudowano budynek mieszkalno-gospodarczy w kierunku 

południowo - wschodnim , jednocześnie adaptując poddasza na magazyny). Wzdłuż 

południowej granicy działki wybudowano ponad 50 m długości garaż. 

Budynek przetrwał okres wojenny w niezmienionej formie. W 1954 roku stał się siedziba 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej i ta funkcje pełni do dnia dzisiejszego. 

Budynek dłuższym bokiem przylega do ul. Spedytorskiej. Wejście główne znajduje się od strony 

ul. Spedytorskiej w środkowej części elewacji. Drugie wejście znajduje się po drugiej stronie 

budynku (elewacja od strony podwórza) w ryzalicie mieszczącym klatkę schodową. 



as   architektura   ul. Jesionowa 7,  72- 010 Police,    

pracownia projektowa         tel. 0605 53 81 87, 091 317 90 08 

   

 

  4 

REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ   

W SZCZECINIE, ul. Spedytorska 6/7, Szczecin 

3.1.2         Ochrona konserwatorska  

Obiekt wpisano do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod numerem 139 (decyzja DZ-

4200/14/O/2003 z dnia 15 listopada 2003 r, nazwa na liście : zespół budynków Woj. Sanepidu 

(/otoczenie/). 

 

3.2            Ogólny opis technologii budynku  

 

Zakres planowanej modernizacji toalet nie wymagał badania elementów konstrukcyjnych 

budynków. 

Informacje na temat stanu istniejącego budynku zaczerpnięto z opisu do karty ewidencyjnej 

zabytków architektury i budownictwa z 2003 r. 

 

Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej na planie prostokąta z  prostokątnym 

ryzalitem od strony północnej (elewacja od strony podwórza). Ryzalit mieści klatkę schodową i 

toalety. 

 

3.2.1         Istniejący układ konstrukcyjny  

Układ poprzeczny z oparciem stropów na podłużnych ścianach zewnętrznych oraz  

masywnych słupach ustawionych w trzech rzędach wzdłuż podłużnej osi budynku. 

Budynek jest 5-kondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym z trójkątnymi szczytami przy 

elewacjach bocznych. Ryzalit na elewacji północnej ma ta samą wysokość co budynek i 

przykryty jest odrębnym dachem 2-spadowym. 

 

3.2.2         Fundamenty  

Budynek posadowiony jest na ruszcie z pali żelbetowych i betonowej ławie fundamentowej. 

 

3.2.3         Ściany fundamentowe  

Ściany fundamentowe betonowe. 

 

3.2.4         Ściany   

Ściany  zewnętrzne przyziemia- betonowe 

Ściany zewnętrzne na I-IV kondygnacji – ceglane 

Ściany działowe – ceglane 

 

3.2.5         Stropy  

Stropy odcinkowe masywne, na belkach stalowych podpartych na ścianach zewnętrznych i 

wewnętrznych słupach wzdłuż podłużnej osi budynku. 

 

3.2.6         Dach 

Dach dwuspadowy o konstrukcji wieszarowej stalowej przykryty dachówką ceramiczną. 

 

3.2.7 Kominy 

Kominy zostały wymurowane z cegły ceramicznej pełnej. 

 

3.2.8 Schody w budynku 

Klatka schodowa wykonana jako betonowa z nawierzchnią lastryko. 

 

3.2.9         Balustrady  

                 Stalowe, malowane. 

 

3.2.10       Posadzki 

                 Pomieszczenia biurowe, korytarze – wykładziny elastycznepcv 

                 Pomieszczenia laboratoryjne, toalety – płytki ceramiczne 

                 Klatka schodowa (stopnie, spoczniki, podesty) – lastriko 

                 Na parterze klatki schodowej – fragmenty posadzki ceglanej 

 

3.2.11     Stolarka okienna – PCV biała współczesna. 
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3.2.12     Stolarka drzwiowa zewnętrzna– wejście główne (od str. ul. Spedytorskiej) i od podwórza –   

               stolarka PCV. Pozostałe wejścia do budynku – stolarka drewniana - oryginalna 

3.2.13     Stolarka drzwiowa wewnętrzna  

               Płycinowa – współczesna 
 

3.2.14     Parapety wewnętrzne 

              Klatka schodowa – parapety ceglane 

              Toalety – parapety melaminowe 

                

3.3   Dane liczbowe  
 

wysokość pomieszczeń przyziemia    ok. 3,20m 

wysokość pomieszczeń I piętra    ok. 4,70 m 

wysokość pomieszczeń II i III piętra     ok. 3,20 m 

 wysokość IV piętra    ok. 2,70 m 

 całkowita wysokość budynku nad terenem                ok. 26,90 m 

 

powierzchnia zabudowy budynku głównego ok. 680,0 m2 

powierzchnia toalet                                                                            ok. 34,24 m2 

 

Zestawienie powierzchni toalet 

L

p. 

Numer 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  

posadzki 

(m²) 

Powierzchnia  

całkowita 

1. 01. wc przyziemie 2,78 2,78+2,30*= 

5,08 

2. 1.1 Wc piętro I - hol 4,04 4,04 

3. 1.2 Wc piętro I – kl.schod 4,38 4,38 

4. 2.1 Wc piętro II- korytarz 3,95 3,95 

5. 2.2 Wc piętro II– kl.schod 4,06 4,06 

6. 3.1 Wc piętro III- kl.schod 4,34 4,34 

7. 4.1 Wc piętro IV- korytarz 4,03 4,03 

8. 4.2 Wc piętro IV– kl.schod 4,36 4,36 

RAZEM 31,94 34,24 

 

*powierzchnia zabudowy podokiennikiem  

 

3.4 Instalacje 

Budynek wyposażony jest w : 

  

 Instalacje – wod-kan –  

Piony kanalizacyjne - częściowo żeliwne, częściowo PCV Ø110 

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej: 

-przejścia przez strop IV piętra – rury żeliwne 

-przejścia przez dach – rustu PCV zakończone typowymi wywiewkami 

 

Piony wodne – częściowo stalowe, częściowo PP Ø 32-34-55 

 

 Instalacje c.o. 

 Instalacje elektryczne 

 Instalacje wentylacyjne 

Opracowanie zakłada wymianę instalacji wod-kan. Pozostałe instalacje bez zmian  

 

3.5 Charakterystyka pożarowa budynku 

- długość budynku – 34,40 m 
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- szerokość budynku – 18,40 

- wysokość budynku do stropu nad najwyższą użytkową kondygnacją – 18,25 m 

- wysokość budynku do kalenicy dachu – 26,90 m  

-  budynek zakwalifikowany do kategorii budynków średniowysokich (SW) 

- ilość kondygnacji nadziemnych włącznie z poddaszem – 5 

- powierzchnia zabudowy – 680 m2  

- powierzchnia całkowita budynku – 3500 m2  

- kubatura budynku – ok. 18 290 m3  

- kategoria zagrożenia ludzi – ZL III 

Planowany remont nie zmieni warunków p.poż budynku ani jego części. 

 

3.6            Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

 

Budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych – winda, toaleta dla osób 

niepełnosprawnych na poziomie przyziemia. 

 

3.7 Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń objętych zakresem: Toalety 

 

3.7.1         Ściany 

Ściany toalet i wnęki okienne wykończone do wysokość ok. 200 – 208 cm płytkami 

ceramicznymi o wymiarach 20x25 cm klejone na grubą warstwę kleju i zaprawy – ok. 3 cm.  

Powyżej płytek ściany i wnęki okienne tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi. Miejscami 

widoczne na ścianach zacieki i złuszczenia. 

 

3.7.2         Posadzka  

Posadzki toalet wyłożone płytkami ceramicznymi podłogowymi o wym.: 30x30 lub 20x20 cm. 

W posadzkach w każdym pomieszczeniu widoczne kratki spustowe. Posadzka ułożona z 

zachowaniem spadków w kierunku kratek. 

 

3.7.3         Sufity  

Tynkowany, malowany farbą emulsyjną. Miejscowo widoczne zacieki i złuszczenia. 

 

3.7.4         Parapety  

Parapety z płyty melaminowej w kolorze białym. 

 

3.7.5         Wyposażenie  

 

Lp

. 

Nr 

pom

. 

Nazwa 

pomieszczenia 

Miska 

ustępowa 

(M) 

/pisuar (P) 

umywalka Pojemnik na 

ręczniki 

papierowe 

Suszarka 

elektryczna 

Dozownik 

mydła 

Kosz na śmieci Uchwyty na 

papier toaletowy 

1. 01. wc przyziemie 1M + + - + 2 mały i duży 1 szt. 

2. 1.1 Wc piętro I - hol 1M + - + + 2 małe i duży 1szt. 

3. 1.2 Wc piętro I – 

kl.schod 

2M + + + + 1 duży i 3 małe 2szt. 

4. 2.1 Wc piętro II- 

korytarz 

1M + + - + 1 duży 1 szt. 

5. 2.2 Wc piętro II– 

kl.schod 

1M+1P + + - + 2 małe 1szt. 

6. 3.1 Wc piętro III- 

kl.schod 

2M + + - + 1 duży i 2 małe 2szt. 

7. 4.1 Wc piętro IV- 

korytarz 

1M + - - - - 1 szt. 

8. 4.2 Wc piętro IV– 

kl.schod 

1M+1P + + - + 1duży i 1 mały 1 szt. 

RAZEM 10M/2P 8szt. 6szt. 2szt. 7szt. 10 małych/6 

dużych 

10 szt. 
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4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 

4.1. Przeznaczenie i program użytkowy 

Przeznaczenie i program użytkowy pomieszczeń w budynku nie ulega zmianie. 

Zakres robót objętych opracowaniem nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania 

terenu, instalacjach wewnętrznych, jak również nie wpływa na formę architektoniczną 

budynku i nie powoduje zmian w jego wyglądzie zewnętrznym. 

 

Opracowanie dotyczy modernizacji pomieszczeń toalet. 

Projektuje się przeprowadzić roboty budowlane - remontowe mające na celu podniesienie 

standardu pomieszczeń sanitarnych.   

Roboty remontowe obejmą: 

- Prace remontowe polegające na usunięciu istniejących okładzin ściennych i 

posadzkowych z płytek ceramicznych (wys. 2-2,08m)wraz z warstwą kleju i zaprawy i 

zastąpienie ich wykładzinami elastycznymi ściennymi i posadzkowymi kładzionymi 

bezpośrednio na wyrównane ściany (wc w przyziemiu) lub na płycie GKI montowanej 

na placki do oczyszczonych ścian; 

- Wymiana pionów i podejść instalacji wod.-kan w niezbędnym zakresie (szacunkowo ok. 

30%) 

- Zamiana murowanych ścianek działowych na ścianki systemowe z płyty HPL 

- Wydzielenie kabiny ścianką HPL w toalecie od strony holu na I piętrze; 

- Obniżenie poziomu sufitu poprzez zamontowanie sufitu podwieszanego wraz z korektą 

położenia punktów oświetleniowych w toaletach na I piętrze; 

- Wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami na nowe takie jak wymieniane 

skrzydła w całym budynku (Stolarkę zapewnia Inwestor); 

- Wymiana ceramiki sanitarnej na nową; 

- Wymiana w celu ujednolicenia lub uzupełnienie o nowe elementy wyposażenia 

dodatkowego : dozowniki na mydło i ręczniki papierowe, kosze na śmieci itp. 

 

 

Szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie architektury znajdują się w części rysunkowej 

opracowania.  

 

5.2. Dane liczbowe 

 

   Zestawienie powierzchni toalet 

 

L

p. 

Numer 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  

posadzki 

(m²) 

Powierzchnia  

całkowita 

1. 01. wc przyziemie 2,78 2,78+2,30*= 

5,08 

2. 1.1 Wc piętro I - hol 4,04 4,56 

3. 1.2 Wc piętro I – kl.schod 4,38 4, 

4. 2.1 Wc piętro II- korytarz 3,87 3,87 

5. 2.2 Wc piętro II– kl.schod 4,23 4,23 

6. 3.1 Wc piętro III- kl.schod 4,46 4,46 

7. 4.1 Wc piętro IV- korytarz 3,95 3,95 

8. 4.2 Wc piętro IV– kl.schod 4,59 4,59 

RAZEM 32,30 34,60 

 

 

5.3. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe 

 

5.3.1.        Fundamenty 
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W obrębie pomieszczeń sanitarnych  nie przewiduje się robót powodujących konieczność 

ingerowania w fundamenty budynku. 

F 

 

5.2.1. Ściany  

 nie projektuje się żadnych wyburzeń ani zamurowań w obrębie ścian zewnętrznych i 

wewnętrznych nośnych; 

 Nie projektuje się robót dotyczących zewnętrznych warstw ścian zewnętrznych; 

 Projektuje się zamianę ścianek działowych  wys. do 205 cm, na systemowe z płyty HPL na 

wysokości nowej okładziny ściennej; 

 Usunąć istniejące okładziny ścienne z płytek ceramicznych wraz z zaprawą, ściany 

wyrównać za pomocą płyt GKI i pokryć wykładziną elastyczną ścienną. Wykładzinę 

zakończyć listwami systemowymi; Wysokość okładziny dopasować do wysokości 

ościeżnicy drzwi wejściowych; 

 Ściany toalety w przyziemiu po usunięciu płytek ceramicznych wyrównać i przygotować 

na gładko jako podkład pod wykładzinę elastyczną; 

 Ściany powyżej okładziny ściennej- zbadać tynki i usunąć miejsca głuche i odparzone, 

uzupełnić tynkiem cem.-wap. Następnie ściany wyrównać i wykonać gładzie gipsowe gr. 

3 mm. Pomalować farbą do pomieszczeń wilgotnych; 

 Wymienić istniejącą ceramikę sanitarną na nową; 

 Wymienić baterie umywalkowe na nowe; 

 Wymienić elementy sprzętu dodatkowego jak dozowniki mydła, podajniki ręczników 

papierowych na jednolite z  jednej serii. 

 

5.2.2. Posadzki  

 Istniejące posadzki z płytek ceramicznych usunąć wraz z warstwą kleju, przygotować 

gładką powierzchnię za pomocą masy wyrównującej z zachowaniem spadków w kierunku 

wpustów posadzkowych. Następnie ułożyć wykładzinę elastyczną homogeniczną 

posadzkową gr. 2mm. Wykładzinę wywinąć na cokoły ścian(ok. 10 cm) 

 Unikać różnicy poziomów w progach między toaletami a korytarzem , czy podestem klatki 

schodowej; 

 Wpusty posadzkowe wymienić na nowe systemowe; 

 

5.2.3. Sufity 

 W toaletach na I piętrze wykonać sufit podwieszany na stelażu stalowym. Poziom sufitu na 

poziomie 3 m od wykończonej posadzki. Sufit pomalować farbą do pomieszczeń 

wilgotnych; 

 Tynki istniejące na sufitach należy zbadać i miejsca odparzone skuć i uzupełnić tynkiem 

wap.-cem., spękania „wyżyłować” , wzmocnić siatką (lub flizeliną) z włókna szklanego 

następnie wykonać gładzie gipsowe gr. 3 mm zagruntować i malować farbami 

emulsyjnymi lub lateksowymi; 

 Przyjęto skucie i wykonanie nowych tynków w 30% dla sufitów; 

 

5.2.4. Parapety wewnętrzne 

W toalecie w przyziemiu skuć istniejące płytki ceramiczne i powierzchnie poziomą pod oknem 

na całej powierzchni zastąpić płytą meblową o podwyższonej odporności na wilgoć w. 

 

5.3. Wykończenie wewnętrzne , kolorystyka 

 

Ostateczny wybór materiałów wykończeniowych i kolorystyki należy przedstawić do 

zatwierdzenia projektantom 

 

5.3.1. Ściany  

 Cokoły (wys. od posadzki 0-10 cm) - wykładzina elastyczna homogeniczna 

przypominająca rysunkiem granit w kol. czarno – biało-szarym  gr. warstwy użytkowej 2mm, 

gr. całkowita 2mm;   

 Okładzina ścienna – (wys. dopasowana do wysokości ościeżnicy)- wykładzina elastyczna 

ścienna homogeniczna w kolorze jasno-niebieskim zbliżony do NCS 1510-B03G,  

gr. użytkowa 1,2mm 

 Okładzinę wykończyć listwami systemowymi w kolorze piaskowym 
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 Pozostałe ściany powyżej okładziny - malowane farbą do pomieszczeń wilgotnych na 

kolor biały; 

 Ścianki działowe HPL – w kolorze piaskowym, okucia w kolorze białym. 

 

5.3.2. Sufity 

 malowane farbami do pomieszczeń wilgotnych na kolor biały; 

 

5.3.3. Posadzki,  

 Posadzki - wykładzina elastyczna homogeniczna przypominająca rysunkiem granit w kol. 

czarno – biało-szarym  gr. warstwy użytkowej 2mm, gr. całkowita 2mm; 

 Pokrywę kanału w posadzce toalety w przyziemiu pomalować farbami do metalu na kolor 

szary RAL 7047. 

 

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa 

 

5.4.1. Okna 

Nie ingeruje się w stolarkę okienną. Wnęki okienne i podokienniki wykończyć jak pozostałe 

ściany na tym poziomie – okładzina z wykładziny elastycznej ściennej lub malowanie farbą 

      

5.4.2. Drzwi wewnętrzne 

 Drzwi wyjściowe do demontażu i wymiany na płycinowe w kolorze polskiego dębu (jak 

pozostałe wymieniane drzwi w budynku) 

 

5.5           Wyposażenie 

 

5.5.1.        Armatura sanitarna 

Projektuje się wymienić istniejący sprzęt sanitarny na nowy w miarę możliwości z jednej serii i od 

jednego producenta. 

 

Zestawienie armatury sanitarnej: 

Lp. 

Nr 

pom

. 

Nazwa 

pomieszczeni

a 

Miska 

ustepowa 

stojąca 

kompaktowa z 

odpływem 

uniwersalnym 

dla osób 

niepełnospraw

nych 

Miska 

ustepowa 

stojąca 

kompaktowa z 

odpływem 

uniwersalnym 

Pisuar 

Umywalka 

naścienna 

podwieszana 

Szer. 50 cm 

Umywalka 

naścienna 

podwieszana 

Szer. 36 cm 

Umywalka 

naścienna 

podwieszana 

narożna 

szer. 35 cm 

Bateria 

umywalkowa 

sztorcowa 

wysoka 

1. 01. wc przyziemie 1 szt. - - - 1szt. - 1 szt. 

2. 1.1 Wc piętro I - 

hol 

- 1 szt. - 1szt. - - 1 szt. 

3. 1.2 Wc piętro I – 

kl.schod 

- 2szt. - - 1szt. - 1 szt. 

4. 2.1 Wc piętro II- 

korytarz 

- 1szt. - 1szt. - - 1 szt. 

5. 2.2 Wc piętro II– 

kl.schod 

- 2szt. - - - 1szt. 1 szt. 

 

Lp. 

Nr 

pom

. 

Nazwa 

pomieszczeni

a 

Miska 

ustepowa 

stojąca 

kompaktowa z 

odpływem 

uniwersalnym 

dla osób 

niepełnospraw

nych 

Miska 

ustepowa 

stojąca 

kompaktowa z 

odpływem 

uniwersalnym 

Pisuar 

Umywalka 

naścienna 

podwieszana 

Szer. 50 cm 

Umywalka 

naścienna 

podwieszana 

Szer. 36 cm 

Umywalka 

naścienna 

podwieszana 

narożna 

szer. 35 cm 

Bateria 

umywalkowa 

sztorcowa 

wysoka 

6. 3.1 
Wc piętro III- 

kl.schod 
- 1szt. - - 1szt. - 1 szt. 

7. 4.1 
Wc piętro IV- 

korytarz 
- 1szt. - 1szt. - - 1 szt. 
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8. 4.2 
Wc piętro IV– 

kl.schod 
- 1szt. 1szt. - - 1szt. 1 szt. 

RAZEM 1szt 9szt. 1szt. 3szt. 3szt. 2szt. 8szt. 

 

 

5.6           Wyposażenie dodatkowe 

Projektuje się wymienić sprzęt dodatkowy na nowy z jednej serii z tworzywa ABS z okienkiem w 

kolorze szarym: 

- dozownik z tworzywa ABS na mydło w płynie poj. 800 ml; 

- pojemnik z tworzywa ABS na pojedyncze ręczniki papierowe; 

- pojemnik z tworzywa ABS na papier toaletowy w dużych rolkach; 

- kosz na odpady z tworzywa z uchylną pokrywą poj. 25l kol.szary 

- kosz na odpady z tworzywa z uchylną pokrywą poj. 10l kol.szary 

 

Lp

. 

Nr 

pom

. 

Nazwa 

pomieszczenia 

Dozownik 

na mydło 

Pojemnik na 

ręczniki 

papierowe 

Suszarka 

elektryczna 

Pojemnik na 

papier 

toaletowy 

Kosz na śmieci 

25l 

Kosz na śmieci 

10l 

1. 01. wc przyziemie 1szt. 1szt. - 1szt 1szt. 1 szt. 

2. 1.1 Wc piętro I - hol 1szt. 1szt. - 1szt. 1szt. 1szt. 

3. 1.2 Wc piętro I – 

kl.schod 

1szt. 1szt. - 2szt. 1szt. 2szt. 

4. 2.1 Wc piętro II- 

korytarz 

1szt. 1szt. - 1szt. 1szt. 1 szt. 

5. 2.2 Wc piętro II– 

kl.schod 

1szt. 1szt. - 2szt. 1szt. 2szt. 

6. 3.1 Wc piętro III- 

kl.schod 

1szt. 1szt. - 1szt. 1szt. 1szt. 

7. 4.1 Wc piętro IV- 

korytarz 

1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1 szt. 

8. 4.2 Wc piętro IV– 

kl.schod 

1szt. 1szt. 1szt. 2szt. 1szt. 2 szt. 

RAZEM 8szt. 8szt. 2szt. 11szt. 8szt. 11 szt. 

Każdą toaletę wyposażyć w lustro w okolicach umywalki. 

      W toalecie w przyziemiu pozostawić poręcz- uchwyt dla osób niepełnosprawnych 

 

5.7             Instalacje  

 W związku z obniżeniem sufitu w toaletach na I piętrze należy usunąć oświetlenie ścienne i 

zastąpić sufitowym w formie plafonu łazienkowego na środku pomieszczeń; 

 Wymienić osprzęt elektryczny na nowy, hermetyczny; 

 Pozostałe elementy instalacji elektrycznej pozostają bez zmian; 

 Instalacja wod.-kan. Zewnętrzne elementy instalacji dopasować do położenia i rodzaju 

umywalek; 

 Podejścia przyborów sanitarnych i urządzeń zaleca się wykonać z rur i kształtek łączonych przez 

zgrzewanie. Proponuje się rury posiadającą wkładkę stalową chromową zmniejszające w 

znacznym stopniu wydłużenia kompensacyjne. 

 Wymienić istniejące rury stalowe wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na polipropylenowe”PP” typ 3 

w do wewnętrznych instalacji na ciśnienie PN-10. Montaż wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta i zgodnie z normą ZN-94/MP/TS-1994. 

 Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach osłonowych, a przestrzenie między 

tuleją a przewodem wypełnić pianką poliuretanową z uwzględnieniem wymogów p.poż. 

 Przewody wody zimnej zabezpieczyć przed skraplaniem się poprzez owinięcie otuliną z pianki 

polietylenowej o grubości izolacji 20-35mm. 

 Na każdym odejściu od pionu do przyborów przewidzieć zawór odcinający kulowy atestowany. 

Jeśli rurociągi i zawory odcinające będą w szachtach na wysokości 1m 

zamontować rewizję. 
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 Rury kanalizacyjne żeliwne należy wymienić na PCV. 

 Rury kanalizacyjne odpowietrzające powyżej średnicy fi 100mm wyprowadzić ponad dach 

zakończyć wywiewką. 

 Instalacja c.o. i gazowa– bez zmian. 

 

 

 

5.5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Bez zmian- zapewniona 

 

5.6. Ochrona p.poż. 

Projektowana przebudowa – nie wpływa na zmianę warunków ani klasyfikacji ogniowej p.poż 

  

5.7. Charakterystyka ekologiczna 

Inwestycja z racji swoich funkcji, jak i zastosowanych technologii nie stanowi zagrożenia dla 

środowiska i zdrowia ludzi.  

 

 

 

 

                                                                                           Opracowała  

mgr inż. arch.  Agnieszka Szczygielska                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.     DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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1.Widok toalety w przyziemiu                                        2. Toaleta przyziemie  

  3. Toaleta przyziemie 

         
4.Toaleta na I piętrze hol                                              5.Toaleta na I piętrze hol 
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6.Toaleta na I piętrze –kl. Schodowa                   7.Toaleta na I piętrze –kl. schodowa 

 

     
8.Toaleta na I piętrze –kl. Schodowa                9.Toaleta na I piętrze –kl. Schodowa 
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10. Toaleta na II piętrze –korytarz                      11. Toaleta na II piętrze –korytarz 

 

     
12. Toaleta na II piętrze –korytarz                    13. Toaleta na II piętrze –korytarz 
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14. Toaleta na II piętrze –kl. Schodowa           15. Toaleta na II piętrze –kl. Schodowa 

 

     
16. Toaleta na III piętrze –kl. Schodowa           17. Toaleta na III piętrze –kl. Schodowa  
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18. Toaleta na IV – korytarz                                19. Toaleta na IV - korytarz 

 

 

    
19. Toaleta na IV – kl. Schodowa                    20. Toaleta na IV – kl. schodowa 
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III.     CZĘŚĆ GRAFICZNA 
  

 

 

  

III.  CZĘŚĆ GRAFICZNA                                                                                                              str. 17-28 

RYS. INT1   Inwentaryzacja – Toaleta na poziomie przyziemia 

 Rzut, przekroje 1:50 

 

RYS. INT2   Inwentaryzacja – Toalety na I piętrze 

Rzut, przekroje 1:50 

 

RYS. INT3   Inwentaryzacja – Toalety na II piętrze 

Rzut, przekroje 1:50 

 

RYS. INT4   Inwentaryzacja – Toaleta na III piętrze 

Rzut, przekroje                                                                                                       1:50 

 

RYS. INT5   Inwentaryzacja – Toaleta na IV piętrze 

Rzut, przekroje 1:50 

  

RYS. T1   Projekt – Toaleta na poziomie przyziemia 

 Rzut, przekroje 1:50 

 

RYS. T2   Projekt – Toalety I piętrze 

 Rzut, przekroje                                                                                                      1:50 

 

RYS. T3   Projekt – Toalety II piętrze 

 Rzut, przekroje                                                                                                      1:50 

 

RYS. T4   Projekt – Toaleta III piętrze 

 Rzut, przekroje                                                                                                      1:50 

 

RYS. T5   Projekt – Toalety na IV piętrze 

 Rzut, przekroje                                                                                                      1:50 

 

RYS. T6   Projekt – Wizualizacja                                                                                            
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IV.     ZAŁĄCZNIKI- dokumenty 
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