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I.  OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI

1. PODSTAWY FORMALNO- PRAWNE

1.1.

___d
NN
N

1.2.10.

1.2.11.

3.1.
3.1.1

Inwestor i zZleceniodawca
Wojewddzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
ul. Spedytorska 6/7 w Szczecinie

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Ustalenia ze Zleceniodawca.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. -
Dz.U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw, jokim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie (tekst z 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zZmianami).

Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw (tekst z dnia 21.04.2006 r. Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w  sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst z dn. 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. z
2012 r. poz. 462 z pbdzniejszymi zmianami).

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestyciji jest remontu klatki schodowej, holu | pietra i modernizaciji pomieszczeh
sanitarnych- toalet w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul.
Spedytorska 6/7 w Szczecinie. Inwestycje podzielono na trzy czesci:

Czesci | — remont klatki schodowej

Czesci Il - remont holu | pietra

Czes¢ Il - modernizacja i remont toalet

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Cze$¢ Il - modernizacja i remont toalet.

Zakres opracowania obejmuje dyspozycje techniczno — budowlane w zakresie remontu holu
gtdbwnego, polegajgcego na wymianie oktadzin $ciennych, oraz wyposazeniu w meble
ruchome i nowe oprawy $wietlne. Opracowanie nie obejmuje remontu instalacji wod-kan,
c.o., gazowej i elektrycznej.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdiny budynku

Lokalizacja i funkcja budynku

Siedziba Wojewddzkiej Stacji Sanitarno epidemiologicznej miesci sie w budynku dawnej
fabryki czekolady usytuowanym na prawym brzegu Odry na terenie Kepy Parnickiej.
Rozpoczecie budowy datuje sie na 1912 r. Po zachodnigj stronie budynku wybudowano
budynek mieszkalno-gospodarczy, w ktérym oprdcz mieszkan znajdowata sie stajnia. Teren
fabryki ogrodzono ceglanym murem. W 1938 roku budynek przeksztatcono na Wojskowy
Zaktad Weterynaryjny. W wyniku prac adaptacyjnych podzielono jednoprzestrzenne wnetrza
hal produkcyjnych szeregiem cienkich $cianek dziatowych, wymieniono stolarke ze stalowych
szproséw na drewniang oraz rozbudowano budynek mieszkalno-gospodarczy w kierunku
potudniowo - wschodnim , jednoczeé$nie adaptujgc poddasza na magazyny). Wzdtuz
potudniowej granicy dziatki wybudowano ponad 50 m dtugosci garaz.

Budynek przetrwat okres wojenny w niezmienionej formie. W 1954 roku stat sie siedziba
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologiczneji ta funkcje petni do dnia dzisiejszego.
Budynek dtuzszym bokiem przylega do ul. Spedytorskiej. Wejscie gtdwne znajduje sie od strony
ul. Spedytorskiej w Srodkowej czesdci elewacji. Drugie wejScie znajduje sie po drugiej stronie
budynku (elewacja od strony podwadrza) w ryzalicie mieszczacym klatke schodowa.
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3.1.2 Ochrona konserwatorska
Obiekt wpisano do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkédw pod numerem 139 (decyzja DZ-
4200/14/0/2003 z dnia 15 listopada 2003 r, nazwa na liscie : zespdt budynkdw Woj. Sanepidu
(/otoczenie/).

3.2 Ogdlny opis technologii budynku
Zakres planowanego remontu klatki schodowej nie wymagat badania elementow
konstrukcyjnych budynkdw.
Informacje na temat stanu istniejgcego budynku zaczerpnieto z opisu do karty ewidencyjnej
zabytkdw architektury i budownictwa z 2003 r.

Budynek zostat wybudowany w technologii fradycyjnej na planie prostokgta z prostokgtnym
ryzalitem od strony pdtnocnej (elewacja od strony podwadrzal). Ryzalit miesci klatke schodowq i
toalety.

3.2.1 Istniejacy uktad konstrukcyjny
Uktad poprzeczny z oparciem stropéw na podtuznych Scianach zewnetrznych oraz
masywnych stupach ustawionych w frzech rzedach wzdtuz podtuznej osi budynku.
Budynek jest 5-kondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym z tréjkgtnymi szczytami przy

elewacjach bocznych. Ryzalit na elewacji pétnocnej ma ta samg wysokos¢ co budynek i
przykryty jest odrebnym dachem 2-spadowym.

3.2.2 Fundamenty
Budynek posadowiony jest na ruszcie z pali zelbetowych i betonowej tawie fundamentowe.

323 $ciany fundamentowe
Sciany fundamentowe betonowe.

3.2.4 $ciany
Sciany zewnetrzne przyziemia- betonowe
Sciany zewnetrzne na |-V kondygnacji - ceglane
Sciany dziatowe - ceglane

3.2.5 Stropy
Stropy odcinkowe masywne, na belkach stalowych podpartych na scianach zewnetrznych i
wewnetrznych stupach wzdtuz podtuznej osi budynku.

3.2.6 Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji wieszarowej stalowej przykryty dachdwkg ceramiczng.

3.2.7 Kominy
Kominy zostaty wymurowane z cegty ceramicznej petne;j.

3.2.8 Schody w budynku
Klatka schodowa wykonana jako betonowa z nawierzchniq lastryko.

3.2.9 Balustrady
Stalowe, malowane.

3.2.10 Posadzki
Pomieszczenia biurowe, korytarze — wyktadziny elastyczne pcv
Pomieszczenia laboratoryjne, toalety — ptytki ceramiczne
Klatka schodowa (stopnie, spoczniki, podesty) — lastriko
Na parterze klatki schodowej — fragmenty posadzki ceglanej

3.2.11 Stolarka okienna - PCV biata wspdtczesna.
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3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.7.1

3.7.2

Stolarka drzwiowa zewnetrzna- wejicie gtdwne (od str. ul. Spedytorskiej) i od podwdrza —
stolarka PCV. Pozostate wejscia do budynku - stolarka drewniana — oryginalna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Ptycinowa — wspdtczesna

Parapety wewnetrzne

Klatka schodowa - parapety ceglane
Toalety — parapety melaminowe

Dane liczbowe

wysoko$¢ pomieszczeh przyziemia ok. 3,20m
wysoko$¢ pomieszczen | pietra ok. 4,70 m
wysokos¢ pomieszczen Il i lll pietra 0k.3,20m
wysokos¢ IV pietra ok.2,70 m
catkowita wysokos$¢ budynku nad terenem ok. 26,90 m

powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego ok. 680,0 m2
powierzchnia klatki schodowej ok. 91,42 m?

Instalacje
Budynek wyposazony jest w :

Instalacje — wod-kan

Instalacje c.o.

Instalacje elekiryczne

Instalacje wentylacyjne

Opracowanie nie zaktada remontu w/w instalacji

Charakterystyka pozarowa budynku

- dtugosc¢ budynku — 34,40 m

- szeroko$¢ budynku — 18,40

- wysoko$¢ budynku do stropu nad najwyzszg uzytkowq kondygnacjq - 18,25 m
- wysoko$¢ budynku do kalenicy dachu — 26,90 m

- budynek zakwalifikowany do kategorii budynkdw Sredniowysokich (SW)
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych wtqgcznie z poddaszem - 5

- powierzchnia zabudowy — 680 m?2

- powierzchnia catkowita budynku — 3500 m?2

- kubatura budynku — ok. 18 290 m3

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL lll

Planowany remont nie zmieni warunkdw p.poz budynku ani jego czesci.

Dostepnosé dla osdb niepetnosprawnych
Budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych - winda, toaleta dla oséb
niepetnosprawnych na poziomie przyziemia.

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczeh objetych zakresem: hol | pietra

Sciany

Sciany holu i korytarzy wykohczone do wysokos¢ 207 cm  panelami  éciennymi
drewnopodobnymi z powtokg PCV na ruszcie drewnianym. Powyzej Sciany tynkowane
malowane farbg emulsyjng.

Cokdt wys. 10 cm - okleina z wyktadziny elastycznej wywiniety z posadzki.

Posadzka
Posadzka wykonczona wyktadzina elastyczng PCV w dwdch kolorach
- gtdwny pas w kolorze rdzawym
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3.7.3.

4.1.

5.2.

5.2.1.

5.22.

5.23.

5.2.4.

- pasy boczne w kolorze zielonym

Posadzka w ,,matym korytarzu - parkiet drewniany

Oswietlenie

W holu gtdwnym i ramionach korytarza zamontowano 4 lampy wiszgce rastrowe.

W ,,matym” korytarzyku na $cianie sq dwie oprawy $cienne — listwa z podwdjnym reflektorem.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przeznaczenie i program vzytkowy

Przeznaczenie i program uzytkowy pomieszczeh w budynku nie ulega zmianie.

Zakres robdt objetych opracowaniem nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania
terenu, instalacjach wewnetrznych, jak réwniez nie wptywa na forme architektoniczng
budynku i nie powoduje zmian w jego wyglgdzie zewnetrznym.

Opracowanie dotyczy remontu holu.
Projektuje sie przeprowadzi¢ roboty budowlane - remontowe majgce na celu podniesienie
standardu holu | pietra petnigcego role gtéwnego holu.
Roboty remontowe obejma:
- prace remontowe polegajgce na potozeniu nowej oktadziny z ptyt GK na $cianach
oraz pokryciu ich tapetqg natryskowq;
- prace tynkarskie-uzupetniagjgce i malarskie pozostatych scian,
- przygotowanie instalacji odprowadzajgcej skropliny wody z  klimatyzatorow
zainstalowanych w serwerowni do uzgodnionego punktu
- przesuniecie istniejgcej instalacji wodnej znajdujgcej sie w holu i jej zabudowa
- modernizacja dotychczasowego hydrantu i jego wyposazenia z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepiséw i wymogdw w zakresie BHP i PPOZ

Szczegdtowe rozwiqgzania projektowe w zakresie architektury znajdujg sie w czesci rysunkowej
opracowania.

Rozwiqgzania konstrukcyjno- materiatowe

Fundamenty
Nie dotyczy.

Dach
Nie dotyczy

Sciany

e nie projektuje sie zadnych wyburzeh ani zamurowan w obrebie $§cian wewnetrznych;

e istniejgce tynki na $cianach nalezy zbada¢ - miejsca gtuche i odparzone sku¢ i uzupetnic¢
tynkiem wap.-cem. ;

e Sciany pokry¢ oktadzing z ptyt GK i wykohczy¢ tapetg natryskowg do wysokosci ok. 220
cm;

e projektowang oktadzine wykonczy¢ listwg ozdobng z duropolimeru wys. do 3 cm;

e Pozostate Sciany- po usunieciu miejsc gtuchych i odparzeh wykona¢ nowe tynki cem.-
wap. Nastepnie sciany wyréwnac i wykonaé gtadzie gipsowe gr. 3 mm. Pomalowac¢ farbg
emulsyjng;

e Przyjeto skucie i wykonanie nowych tynkéw w 20% dla $cian ;

e Nalezy zachowa¢ otwory wentylacyjne w $cianach nad drzwiami do magazynu praz
naswietle nad drzwiami do pokoju nr 119;

Sufity

e tynki istniejgce na sufitach nalezy zbadac¢ i miejsca odparzone sku¢ i uzupetni¢ tynkiem
wap.-cem., spekania ,wyzytowac"” , wzmocni¢ siatkg (lub flizeling) z wtdkna szklanego
nastepnie wykona¢ gtadzie gipsowe gr. 3 mm zagruntowad i malowacd farbami emulsyjnymi;
¢ przyjeto skucie i wykonanie nowych tynkéw w 10% dla sufitow;
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53.

53.1.

53.2.

54.
5.5.

5.5.1.

5.6.

5.7.

5.7.1

5.7.2

5.8.

5.9.

5.10.

Wykonhczenie wewnetrzne , kolorystyka

Ostateczny wybér materiatéw wykonczeniowych i kolorystyki przedstawié¢ do zatwierdzenia
projektantom

Sciany

o Sciany wewnetrzne — oktadzina $cienna — (wys. od posadzki 220 cm)- ptyte GK na ruszcie
wykonczy¢ warstwqg tapety natryskowej kol. w odcieniu zotto-kremowym zblizony do NCS
0620-YO8R

o Sciany powyzej 220 cm nad posadzkg - malowane farba emulsyjna na kolor biaty;

Sufity
¢ malowane farbami emulsyjnymi na kolor biaty;

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna
Nie dotyczy.

Drzwi wewnetrzne

¢ Drzwi miedzy klatkg schodowq a holem pozostajg bez zmian;

e Stalowe drzwi windy i skrzynki elektryczne pomalowac farbg do metalu na kol. zblizong do
stolarki drzwi miedzy kl. schodowq o holem

Instalacje

e W zwigzku z podwyzszeniem pasa oktadziny Sciennej do wys. 220 cm ukry¢ cze$é
istniejgcego okablowania nasciennego pod projektowang oktadzina w  korytach
nasciennych (jedynie w przypadku jego wystgpienia).

¢ Instalacja wod.-kan., c.o0. — bez zmian;

Oswietlenie

Lampy wiszgce (dostarcza Zamawigjgcy)

e  Wymienic¢ istniejgce oprawy wiszqce rastrowe na nowe oprawy dekoracyjne w ksztatcie
walca z kloszem metalowym malowanym proszkowo lub z tworzywa sztucznego z
przestong od spodu eliminujgcg efekt olsnienia, na dtugim zwiesiu  (dt. ok. 150cm)
zapewnigjgcym powieszenie oprawy tak, zeby jej spdd znajdowat sie 300cm od posadzki;

Oséwietlenie w ,,mmatym korytarzu™ (dostarcza Zamawiajgcy)
e W ,matym” korytarzu wymieni¢ oprawy scienne w formie reflektoréw na oprawe wiszgcqg
rastrowq lub ozdobng w formie walca z przestonq eliminujacq efekt olénienia — 1 szt.

Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
Bez zmian- zapewniona

Ochrona p.poz.
Projektowana przebudowa - nie wplywa na zmiane warunkéw ani klasyfikacji ogniowej p.poz

Charakterystyka ekologiczna
Inwestycja z racji swoich funkcji, jak i zastosowanych technologii nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Opracowata
mgr inz. arch. Agnieszka Szczygielska
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Il. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZINA

P

1. Widok na $ciane z drzwiami na kl. schod.
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5.Widok na korytarz po prawej str. od wejscia 6. Widok na szklang $cianke nad drzwiami.

7. Widok na korytarz po lewej stronie od wejscia 8. Widok na drzwi od windy.
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