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dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej progdw okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych na:
»Remont klatki schodowej, holu I pietra i modernizacj¢ pomieszczen sanitarnych —
toalet w budynku ,,A” Wojewdodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.”

MODYFIKACJA TRESCI ZALACZNIKOW 2,2A 1 2B

Zmianie ulega zakres rzeczowy prac przewidzianych w przetargu ,,Remont Kklatki

schodowej, holu I pi¢tra i modernizacje pomieszczen sanitarnych — toalet w budynku
»A” Wojewébdzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.”

ZAY.ACZNIK 2 — Remont klatki schodowej

1.

Punkt 4.1

Zamawiajacy zmienia tre§¢ zdania:

sI'emont posadzki z okladziny lastriko — doktadne jej wyczyszczenie/umycie z uzyciem
specjalistycznych preparatéw czyszczqcych przewidzianych dla tego typu posadzek i
uzupelnienie ubytkéw/brakéw w strukturze”

i nadaje mu brzmienie:
wdokladne  czyszczenie/mycie posadzki z okladziny lastriko — =z uzyciem
specjalistycznych preparatéw czyszczqcych przewidzianych dla tego typu posadzek”

Punkt 5.2.4

Zamawiajacy zmienia tre$¢ zdan

wWneki okienne - po usunigciu miejsc gluchych i odparzen uzupetnic fugi miedzy
ceglami i wykona¢ nowe tynki cem.-wap. Nastepnie Sciany wyrownac i wykonaé
gladzie gipsowe gr. 3 mm; Wneki pomalowaé farbg emulsyjng lub lateksowqg”



,Sciany powyzej okladziny $ciennej- po usunigciu miejsc gluchych i odparzen
uzupetnié fugi migdzy ceglami i wykonaé nowe tynki cem.-wap. Nastgpnie Sciany
wyréwnaé i wykonaé gladzie gipsowe gr. 3 mm. Pomalowaé farbq emulsyjng lub
lateksowq.”

i nadaje im odpowiednio brzmienie

., Wneki okienne - po usunigciu miejsc gluchych i odparzen wykona¢ nowe tynki cem.-
wap. Nastepnie Sciany wyréwnaé i wykonaé gladzie gipsowe gr. 3 mm; Wngki
pomalowaé farbg emulsyjng lub lateksowq”

,,Sciany powyzej okladziny $ciennej- po usunigciu miejsc gluchych i odparzen wykona¢
nowe tynki cem.-wap. Nastgpnie Sciany wyrownac i wykonaé gladzie gipsowe gr. 3
mm. Pomalowa¢ farbg emulsyjng lub lateksowq.”

3. Zamawiajgcy wykresla w caloSci punkt 5.2.5
4, Zamawiajacy wykresla w calo$ci punkt 5.2.7
5. Zamawiajacy w punkcie 5.3.1 wykresla w calo$ci zdanie
»Cokoly (wys. od posadzki 0-10 cm) - wykladzina elastyczna homogeniczna w kol.

grafitowym zblizony do NCS 5701-B96G0 gr. warstwy uzytkowej 2mm, gr. caltkowita
2mm”. ‘

ZAELACZNIK 2a — Remont holu I pietra

1. Punkt4.1
Zamawiajgcy zmienia tre$¢ zdania
mprace tynkarskie - uzupelniajgce i malarskie pozostatych Scian, spodu biegu klatki
schodowej, wngk okiennych”.
i nadaje mu brzmienie:
,,prace tynkarskie - uzupetniajqgce i malarskie pozostatych scian”

Zamawiajacy wykresla w calo$ci zdania:
- ,, dobor wyposazenia ruchomego — meble”




-, zakup [ wymiana opraw oSwietleniowych sufitowych i Sciennych.”
2. Punkt5.3.1

Zamawiajacy wykreSla w calo$ci zdanie:

,»Cokoly (wys. od posadzki 0-10 cm) - wykladzina elastyczna w kol. grafitowym
zblizonym do NCS 5701-B96G  gr. warstwy uzytkowej 2mm, gr. catkowita 2mm”

3. Punkt5.6

Zamawiajacy wykresla w calo$ci zdanie:

WwW zwigzku z aranzacjg holu zapewnié gniazdo zasilajgce pod dystrybutor wody w
holu gtéwnym oraz w ,,matym” korytarzu pod ksero”.

4. Zamawiajacy wykresla w caloSci punkt 5.7

5. Zamawiajacy wykres§la w calo$ci punkt 5.8

ZAELACZNIK 2b — Modernizacja pomieszczen sanitarnych — toalety

1. Punkt4.1

Zamawiajacy zmienia tres$¢ zdan
wWymiana drzwi wejsciowych wraz z oScieznicami na nowe takie jak wymieniane
skrzydla w catym budynku.”

. Wymiana w celu ujednolicenia lub uzupetnienie o nowe elementy wyposazenia
dodatkowego: suszarki do rqgk, dozowniki na mydlo i reczniki papierowe, kosze na
smieci itp. ”

i nadaje im odpowiednio brzmienie:

»Wymiana drzwi wejSciowych wraz z oscieznicami na nowe takie jak wymieniane
skrzydla w calym budynku (stolarke zapewnia Inwestor).”

. Wymiana w celu ujednolicenia lub uzupelnienie o nowe elementy wyposazenia
dodatkowego. dozowniki na mydlo i rgczniki papierowe, kosze na Smieci itp.”

Zamawiajacy wykresla w caloSci zdania

,»» Wymiana opraw oswietleniowych”

., Montaz kanaléw wentylacyjnych przez wszystkie kondygnacje w pionie toalet od
strony korytarza wraz z wyprowadzeniem kanaty przez pola¢ dachowq.”




2. Zamawiajacy wykresla w calo$ci punkt 5.2.1 — Dach

3. Zamawiajacy zmienia tre$¢ punktu 5.2.5 — Parapety wewnetrzne

., W toalecie w przyziemiu sku¢ istniejqce plytki ceramiczne i powierzchnie poziomgq
pod oknem na calej powierzchni zastqgpié¢ plytq meblowg o podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢ w kolorze szarym.”

i nadaje mu brzmienie:

., W toalecie w przyziemiu skuc istniejqce plytki ceramiczne i powierzchnie poziomgq
pod oknem na calej powierzchni zastgpié¢ plytq meblowg o podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢.”

4. Zamawiajacy wykresla w calo$ci punkt 5.3.2 — Stropy

5. Punkt 5.6

Zamawiajacy wykres$la w calo$ci punkt
- ,,suszarka elektryczna”

6. PunktS.7

Zamawiajacy wykresla w calo$ci zdanie
» Zapewni¢ zasilanie suszarkq elektrycznym na IV Pietrze.”

7. Punkt 5.3.1

Zamawiajacy zmienia tre§¢ zdania:

»Okladzina Scienna — (wys. dopasowana do wysokosci oscieznicy)- wykladzina
elastyczna Scienna homogeniczna w kolorze jasno-niebieskim zblizony do NCS 1510-
B03G, gr. uzytkowa 2mm”

i nadaje mu brzmienie:

Okladzina S$cienna — (wys. dopasowana do wysokosSci oScieznicy)- wykladzina
elastyczna Scienna homogeniczna w kolorze jasno-niebieskim zblizony do NCS 1510-
BO03G, gr. Uzytkowa do 1,2mm”
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