UWAGA:

1. ISTNIEJACA OKLADZINE SCIENNA - PANELE ZASTAPIC PLYTAMI GK NA RUSZCIE
WYKONCZONA TAPETA NATRYSKOWA (DO WYSOKOSCI 220 cm).

PAS LAMPERII WYKONCZYC LISTWq OZDOBNA Z DUROPOLIMERU KOL. BIALY

2. POZOSTALE POWIERZCHNIE $CIAN | SUFITU OCZY$CIC, UZUPEENIC UBYTKI TYNKIEM
CEM-WAP | POMALOWAC NA KOLOR BIALY.

3. ISTENIACE POSADZKI -WYKLADZINE ELESTYCZNA, | PARKIET USUNAC | PO WYROWNANIU
PODLOZA ZASTAPIC WYKLADZINA PROJEKTOWANA.

4. ISTNIEJACE OPRAWY OSWIETLENIOWE WISZACE ZDEMONTOWAC | ZASTAPIC
PROJEKTOWANYMI (OZDOBNA LAMPA WISZACA W KSZTALCIE WALCA $R. 80 cm)

5. ISTNIEJACE OPRAWY SCIENNE W MALYM KORYTARZU ZDEMONTOWAGC | ZASTAPIC
LAMPA WISZACA SUFITOWA RASTROWA LUB OZDOBNA.

6. OSTATECINY WYBOR MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, ELEMENTOW WYPOSAZENIA
PRZEDSTAWIC DO ZATWIERDZENIA PROJEKTANTOM.

7. W CELU POLEPSZENIA WYMIANY POWIETRZA ZALECA SIE ZROBIENIE PODCIEC
WENTYLACYJNYCH W DRZWIACH ISTNIEJACYCH LUB WYMIANE DRZWI NA NOWE
Z PODCIECIEM

8. POMIAROW DOKONANO W SWIETLE OTYNKOWANYCH $CIAN BEZ UWZGLEDNIENIA
OKLADZINY $CIENNEJ.

9. Z UWAGI NA BRAK MOZLIWOSCI ZINWENTARYZOWANIA ELEMENTOW ZAKRYTYCH
LUB DO KTORYCH NA ETAPIE INWENTARYZACJI BYL UTRUDNIONY DOSTEP NALEZY
KAZDORAZOWO KORYGOWAC DANE ZAWARTE W OPRACOWANIU ZE STANEM
RZECZYWISTYM.

10. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC WYMIARY
NA BUDOWIE A EWENTUALNE ROZBIERZNOSCI Z DOKUMENTACJA SKONSULTOWAC
Z PROJEKTANTEM.
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POW. POSADZKI 92,181 m?

KSERO -istniejgce
zapewnic¢ zasilanie ——
(gniazdo wtykowe)

wyktadzina elastyczna homog. w kol. i rysunku
zblizonym do istniejgcego lastriko.

kol. zblizony do NCS 1802-B93G -
pow.ok. 72 m?

wyktadzina elastyczna homog. rysunku

zblizonym do istniejgcego lastriko. L s

kol. grafitowy zblizony do NCS 5701-B96G
pow. ok 20,50 m?

WYKOI‘IICZ|ENIE POSADZIKI: -I_WYKO[\']CZENI $CIAN: |

cokét - wywinieta wyktadzina elastyczna
t.j. border posadzki w kol. grafitowy
zblizony do NCS 5701-B96G

wys. cokotu 10 cm

fapeta nafryskowa na ptycie GK
kol. w odcieniu zotto-kremowym zblizonym
do NCS 0620-YO8R wys. 220 cm nad posadzkg

dekoracyjna $rednica 80 cm
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SOI:A ’ropiceroworlo z oparciem i d)od’rokie‘rnikom”
na ptozach chromowanych wym. 142x76 cm
Materiat: ekoskéra

kolor siedziska - pomaranczowy

kolor oparcia - jasno-szary

STOLIK KAWOWY - na ptaozach chromowanych

z blatem melaminowym drewnopodobnym
zblizonym do kol. stolarki drzwiowej projektowane;j
wym. 70x70 wys. 41 cm
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DYSTRYBUTOR WODY - istniejqcy OSWIETLENIE:

zapewnic¢ zasilanie (gniazdo wtykowe)

"\, oprawa sufitowa- zwis
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! ! projektowana §r.80cm
KRZEStA -istniejgce . /
KOSZ NA ODPOADY oprawa sufitowa
- aluminiowy z klapg poj. 25l - zwis raster
TABLICA TEKSTYLNA - wym. 90x60 0 _ Oé zeber Sk|epieni0
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