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projektowana zieleń
wysokie kwiaty cieniolubne w białych donicach
np. Zamiokulkas zamiolistny lub inne

5.

5.
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KSERO -istniejące
zapewnić zasilanie
 (gniazdo wtykowe)

projektowana oprawa oświetleniowa
dekoracyjna średnica 80 cm

projektowana oprawa oświetleniowa
dekoracyjna średnica 80 cm
projektowana oprawa oświetleniowa
dekoracyjna średnica 80 cm
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projektowana oprawa oświetleniowa
dekoracyjna średnica 80 cm

projektowana oprawa oświetleniowa
dekoracyjna średnica 80 cm H2

HOLL NA I PIĘTRZE
ARANŻACJA

PROJEKT

RZUT GŁÓWNEGO HOLU NA I PIĘTRZE
ARANŻACJA

SOFA tapicerowana z oparciem i podłokietnikami
na płozach chromowanych wym. 142x76 cm
Materiał: ekoskóra
kolor siedziska - pomarańczowy
kolor oparcia  - jasno-szary
STOLIK KAWOWY - na płaozach chromowanych
z blatem melaminowym drewnopodobnym
zbliżonym do kol. stolarki drzwiowej projektowanej
wym. 70x70 wys. 41 cm

ksero

DYSTRYBUTOR WODY - istniejący
zapewnić zasilanie (gniazdo wtykowe)

KRZESŁA -istniejące

KOSZ NA ODPOADY
- aluminiowy z klapą poj. 25l

OŚWIETLENIE:

oprawa sufitowa- zwis
projektowana śr.80cm

POW. POSADZKI  92,181 m2

TABLICA TEKSTYLNA - wym. 90x60

SKALA

CZĘŚĆ III - REMONT HOLU

Projekt remontu klatki schodowej,
holu Ipiętra

i modernizacji toalet
w siedzibie Wojewódzkiej Stacji

Sanitarno
Epidemiologicznej

przy ul. Spedytorska 6/7 w
Szczecinie

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna,
ul. Spedytorska 6/7 w Szczecinie
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NR RYSUNKU

19/ZPOIA/2003

PROJEKTOWAŁ :

PODPIS

Projekt remontu klatki schodowej,
holu Ipiętra

i modernizacji toalet
w siedzibie Wojewódzkiej Stacji

Sanitarno
Epidemiologicznej

przy ul. Spedytorska 6/7 w
Szczecinie

UWAGA:
1.  ISTNIEJĄCĄ OKŁADZINE ŚCIENNĄ - PANELE ZASTĄPIĆ PŁYTAMI GK NA RUSZCIE
     WYKOŃCZONĄ TAPETĄ NATRYSKOWĄ (DO WYSOKOSCI 220 cm).
     PAS LAMPERII WYKOŃCZYĆ LISTWą OZDOBNĄ Z DUROPOLIMERU KOL. BIAŁY
2.  POZOSTAŁE POWIERZCHNIE ŚCIAN I SUFITU OCZYŚCIĆ, UZUPEŁNIĆ UBYTKI TYNKIEM
     CEM-WAP I POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY.
3.  ISTENIĄCE POSADZKI -WYKŁADZINĘ ELESTYCZNĄ I PARKIET USUNĄĆ I PO WYRÓWNANIU
     PODŁOŻA ZASTĄPIĆ WYKŁADZINĄ PROJEKTOWANĄ.
4.  ISTNIEJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIOWE WISZĄCE ZDEMONTOWAĆ I ZASTAPIĆ
     PROJEKTOWANYMI (OZDOBNA LAMPA WISZĄCA W KSZTAŁCIE WALCA ŚR. 80 cm)
5.  ISTNIEJĄCE OPRAWY ŚCIENNE W MAŁYM KORYTARZU ZDEMONTOWAĆ I ZASTĄPIĆ
     LAMPĄ WISZĄCĄ SUFITOWĄ RASTROWĄ LUB OZDOBNĄ.
6.  OSTATECZNY WYBÓR MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
     PRZEDSTAWIĆ DO ZATWIERDZENIA PROJEKTANTOM.
7.  W CELU POLEPSZENIA WYMIANY POWIETRZA ZALECA SIĘ ZROBIENIE PODCIĘĆ
     WENTYLACYJNYCH W DRZWIACH ISTNIEJĄCYCH LUB WYMIANE DRZWI NA NOWE
     Z PODCIĘCIEM
8.  POMIARÓW DOKONANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH ŚCIAN BEZ UWZGLĘDNIENIA
     OKŁADZINY ŚCIENNEJ.
9.  Z UWAGI NA BRAK MOŻLIWOŚCI ZINWENTARYZOWANIA ELEMENTÓW ZAKRYTYCH
     LUB DO KTÓRYCH NA ETAPIE INWENTARYZACJI BYŁ UTRUDNIONY DOSTĘP NALEŻY
     KAŻDORAZOWO KORYGOWAĆ DANE ZAWARTE W OPRACOWANIU ZE STANEM
     RZECZYWISTYM.
10. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ WYMIARY
     NA BUDOWIE A EWENTUALNE ROZBIERZNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ SKONSULTOWAĆ
     Z PROJEKTANTEM.

wykładzina elastyczna homog. w kol. i rysunku
zbliżonym do istniejącego lastriko.
kol. zbliżony do NCS 1802-B93G
pow.ok. 72 m2

WYKOŃCZENIE POSADZKI:
cokół - wywinięta wykładzina elastyczna
t.j. border posadzki w kol. grafitowy
zbliżony do NCS 5701-B96G
wys. cokołu 10 cm

WYKOŃCZENIE ŚCIAN:

tapeta natryskowa na płycie GK
kol. w odcieniu żółto-kremowym zbliżonym
do NCS 0620-Y08R wys. 220 cm nad posadzką

wykładzina elastyczna homog. rysunku
zbliżonym do istniejącego lastriko.
kol. grafitowy zbliżony do NCS 5701-B96G
pow. ok 20,50 m2

oprawa sufitowa
- zwis raster

oś żeber sklepienia

holl główny
1.1
A: 92,181 m2
wykładzina pcv


