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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Remont klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana piondw sanitarnych

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

|.1 - Podstawy prawne :
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie

szczecgotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z

16.09.2004 r )
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U.Nr 18/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207
)

1.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie :
1. Dostarczonej dokumentaciji projektowej " Remonr klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet : wymiana
pionde sanitarnych, w siedzibie Wojewodzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Spedytorskiej 6/7 w Szczecinie" opracowane-
go przez : "AS ARCHITEKTURA" Pracownia Projektowa Police ul. Jesionowa 7

1.3 - Ogodlna charaktrystyka obiektu lub robdt :
Usytuowanie obiektu - Szczecin ul. Spedytorska 6/7

W przedmiotowym opracowaniu ujeto n/w roboty
1. Roboty budowlane :

* roboty rozbidrkowe w projektowanym zakresie,
* roboty instalacyjne sanitarne ( piony sanitarne ) w projektowanym zakresie,
* pozostale roboty wykonczeniowe ( armatura ) w projektowanym zakresie.

Il ZAL OZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

I1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujgce katalogi i dane :
IV.1.1 - wilasciwe KNR-y
IV.1.2 - wlasciwe KNSR~y
IV.1.3 - wiasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wiasne
IV.1.6 - dokumentacja projektowa
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKEADNIKI KALKULACJI :
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2015073 _p.kst DZIALY KOSZTORYSU
Remont klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewédzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana pionow sanitarnych

Lp. Kod wg Nazwa dzialu Od Do
CPV
Remont klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewédzkiej Stacji Sanitarno Epide-
miologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana piondéw sanitarnych
1 TOALETY 1 24
1.1]145111300-1 |Roboty rozbidrkowe i towarzyszgce 1 17
1.1.1 Roboty rozbiérkowe 1 5
1.1.2 Roboty towarzyszace 6 17
1.2/45330000-9 |WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE 18 24
1.2.1145332300-6 |Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne 18 19
1.2.2|45332200-5 |Wewnetrzne instalacje wodne 20 24
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2015073_p.kst OBMIAR
Remont kiatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarne Epidemiologiczne;j
w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana pionéw sanitarnych

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.

Remont klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewédzkiej Stacji Sanitarno Epide-
miologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana piondéw sanitarnych

1 TOALETY
1.1|45111300- Roboty rozbiérkowe i towarzyszgce
1
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-02 |SST- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm m
d.1.1.1]0114-01  1.0.0/
SST-

Wg dokumentaciji projektowej
Do obliczen przyjeto :

<fi= 15 mm > 3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-02 |SST- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 25-32 mm m
d.1.1.1{0114-02 |1.0.0/
SST-
1.0.1

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< fi= 25 mm > 10.00 m 10.000

RAZEM 10.000

3|KNR 4-02 |SST- | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm - na m
d.1.1.1|0230-04 |1.0.0/ |$cianach budynku
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeh przyjeto :

< fi= 75 mm > 2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

4/KNR 4-02 |SST- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - na écia- |m
d.1.1.1{0230-05 |1.0.0/ |nach budynku

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< fi= 150 mm > 6.00 m 6.000

RAZEM 6.000

5/KNR 4-01 |SST- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 1 ceg. na zaprawie ce- | szt,
d.1.1.1]0333-08 |1.0.0/ |mentowo-wapiennej

SST-

1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
1.00 szt. 1.000

RAZEM 2.000
1.1.2 Roboty towarzyszace
6/KNR 4-07 |SST- |Naklady na zamkniecie dopltywu, spuszczenie i napetnienie oraz spraw- |obiekt.
d.1.1.2|z.sz.r1- 1.0.0/ |dzenie szczelno$ci instalacji wody zimnej dla obiektéw do 15 piono-pig-
3.5.a SST- |ter
1.0.1

Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :

1.00 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-07 |SST- |Naktady na zamkniecie doplywu, spuszczenie i napeinienie oraz spraw- |obiekt.
d.1.1.2|z.sz.rt- 1.0.0/ |dzenie szczelno$ci instalacji wody cieplej dla obiektéw do 15 piono-pie-
3.5.a SST- |ter
1.0.1

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :

1.00 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

8/KNR-W 4- |SST- |Zakorkowanie instalacji na czas trwania prac instalacyjnych szt.
d.1.1.2]02 0140- |1.0.0/ |- korek fi= 15 mm
01 z.0.2.9. |SST-
1.0.1
analogia
Wg dokumentagji projektowej
Do obliczen przyjeto :

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Remont klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

OBMIAR

w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana pionéw sanitarnych

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
9|KNR-W 4- |SST- | Zakorkowanie instalacji na czas trwania prac instalacyjnych szt.
d.1.1.2|02 0140- |1.0.0/ |- korek fi= 25 mm
02 z.0.2.9. |SST-
1.0.1
analogia
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 szi. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 4- |SST- |Wstawienie, na czas prac remontowych, a po ich zakonczeniu demontaz |szt.
d.1.1.2{02 0214- [1.0.0/ | korka kanalizacyjnego z PVC fi= 75 mm
04 SS8T-
analogia {1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 4- |SST- |Wstawienie, na czas prac remontowych, a po ich zakonfczeniu demontaz |szt.
d.1.1.2/02 0214- 1.0.0/ |korka kanalizacyjnego z PVC fi= 160 mm
06 SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR 4-01 [SST- |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1.2/0106-04 [1.0.0/
SS8T-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Gruz ceglany :
0.20*0.20*0.25*2 m3 0.020
RAZEM 0.020
13|KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 |m3
d.1.1.2|0108-11 |1.0.0/ |km
SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Gruz ceglany :
0.20*0.20*0.25*2 m3 0.020
RAZEM 0.020
14 KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.1.2{0108-12 |1.0.0/ |- za kazdy nastepny 1 km { do 15 km )
SST- |Krotno$¢ = 14
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Gruz ceglany :
0.20*0.20*0.25%*2 m3 0.020
RAZEM 0.020
15|Wycena |SST- |Oplata za sktadowanie gruzu t
d.1.1.2|zarzadu 1.0.0/
wysypiska |SST-
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Wspdtczynnik przeliczeniowy rozbieranych elementéw murowanych z
m3 n a tony =1,80; drewna = 0,80;
Do obliczet przyjeto :
Gruz ceglany :
0.20%0.20*0.25*2*1.8 t 0.036
RAZEM 0.036
16/KNR 4-04 |SST- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wytadun- |t
d.1.1.2/1107-01 | 1.0.0/ |kiem recznym
SST- |- na odieglo$é¢ do 1 km
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do cbliczen przyjeto :
Ztom zeliwny :
< fi= 150 mm = 19,80 kg/mb > 6.00*19.8/1000 t 0.119
< fi= 75 mm = 9,80 kg/mb > 2.00*9.80/1000 t 0.020
Ziom stalowy :
< fi= 15 mm = 1,45 kg/mb > 3.00*1.45/1000 t 0.004
< fi= 25 mm = 2,97 kg/mb > 10.00*2.97/1000 t 0.030
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OBMIAR

Remont kiatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewaodzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana piondw sanitarnych

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 0.173
17|/KNR 4-04 |SST- |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym t
d.1.1.2|1107-04 [1.0.0/ |- dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km ( do 15 km )
SST-  |Krotnos¢ = 14
1.0.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
Ziom zeliwny :
< fi= 1560 mm = 19,80 kg/mb > 6.00%19.8/1000 t 0.119
< fi= 75 mm = 9,80 kg/mb > 2.00*9.80/1000 t 0.020
Ztom stalowy :
< fi= 15 mm = 1,45 kg/mb > 3.00*1.45/1000 t 0.004
< fi= 25 mm = 2,97 kg/mb > 10.00*2.97/1000 t 0.030
RAZEM 0.173
1.2|45330000- WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
9
1.2.1145332300- Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne
6
18|KNR-W 2- |SST-  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na écianach w budynkach  |m
d.1.2.1/150208- {1.0.0/ |niemieszkalnych o polgczeniach wciskowych
02 SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2- |SST-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm na $cianach w budynkach |m
d.1.2.1]150208- {1.0.0/ |niemieszkalnych o polgczeniach wciskowych
04 SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
1.2.2/45332200- Wewnetrzne instalacje wodne
5
20/KNR-W 2- |SST- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.2.2{150132- |1.0.0/ |fi= 20 mm
02 SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowe;j
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR-W 2- |SST- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.2.2[150132- {1.0.0/ |fi=25 mm
03 SST-
1.1.1
Wg dokumentacii projektowej
Do obliczenh przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|S-215 SST- |Instalacja wodociggowa : m
d.1.2.2/0600-01 1.0.0/ |- rurociagi z rur PP fi= 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
SST- |nych
1.1.1
Wg dokumentaciji projektowej
Do obliczen przyjeto :
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
23|8-215 SST- |Instalacja wodociggowa : m
d.1.2.2|0600-02 [1.0.0/ |- rurociggi z rur PP fi= 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
SST- |nych
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 4- |SST- |Sprawdzenie szczelnosci instalacji wodociagowej na cignienie miejskie - [p-p
d.1.2.2{02 1.0.0/ |pojedynczy pion
z.5z.3.5.a |SST-
1.1.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczenh przyjeto :
2.00 p-p 2.000
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Remont klatki schodowe] i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologiczne;j

OBMIAR

w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 8/7 - wymiana pionéw sanitarnych

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 2.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Remont klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana pionéw sanitarnych

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

1.|Roboczogodzina

-9

20.068830

0.00

0.00

RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zt
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Remont Kiatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitamych - toalet w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana piondw sanitarnych

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena jedn. | Wartosé
1.|Korek kanalizacyjny z PCW fi= 160 mm szt. 2.000000 2.000000 0.00 0.00
2.Korek kanalizacyjny z PCW fi= 75 mm szt. 1.000000 1.000000 0.00 0.00
3.|Korki zeliwne, ocynkowane fi= 15 mm szt. 3.000000 3.000000 0.00 0.00
4.|Korki zeliwne, ocynkowane fi= 25 mm szt. 2.000000 2.000000 0.00 0.00
5.|Ksztaltki kanalizacyjne z PCW fi= 160 mm szt. 4.140000 4.140000 0.00 0.00
6.|Ksztaltki kanalizacyjne z PCW fi= 75 mm szt. 0.940000 0.940000 0.00 0.00
7.|Ksztaltki z polipropylenu fi= 20 mm szt. 5.740000 5.740000 0.00 0.00
8.|Ksztaltki z polipropylenu fi= 25 mm szt. 3.980000 3.980000 0.00 0.00
9.|Oplata za skladowanie gruzu t 0.036000 0.036000 0.00 0.00

10.|Pury z polipropylenu fi= 20 mm m 3.300000 3.300000 0.00 0.00
11.|Rury PCV do kanalizacji wewnetrznej kielichowe fi=  |m 2.000000 2.000000 0.00 0.00
75 mm
12.|Rury PCV do kanalizacji wewnetrznej kielichowe fi=  |m 5.040000 5.040000 0.00 0.00
160 mm
13.{Rury PCV przepustowe fi= 180 mm m 0.720000 0.720000 0.00 0.00
14.|Rury PCV przepustowe fi= 80 mm m 0.240060 0.240000 0.00 0.00
15.|Rury z polipropylenu fi= 25 mm m 3.240000 3.240000 0.00 0.00
16.|Uchwyty do rur PP fi= 20 mm szt. 4.290000 4.290000 0.00 0.00
17.|Uchwyty do rur PP fi= 25 mm szt. 3.750000 3.750000 0.00 0.00
18.|Uchwyty do rurociggdw z PCV fi= 756 mm szt. 1.600000 1.600000 0.00 0.00
19.|Uchwyty do rurociggéw z PCV fi= 160 mm szt. 7.800000 7.800000 0.00 0.00
20.|Uszczelki gumowe okragle o przekroju kolowym fi= szt. 4.000000 4.000000 0.00 0.00
160 mm
21.|Uszczelki gumowe okragle o przekroju kolowym fi=  |szt. 2.000000 2.000000 0.00 0.00
75 mm
22 | Zawory kulowe do rurociggéw PP fi= 20 mm szt 2.000000 2.000000 0.00 0.00
23.| Zawory kulowe do rurociggdw PP fi= 25 mm szt. 1.000000 1.000000 0.00 0.00
24.|Materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Slownie: zero i 00/100 z!
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Remont klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewodzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana pion6w sanitarnych

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Samochdd samowytadowezy 5 t m-g 0.015600 0.00 0.00
2.;Samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.237982 0.00 0.00
3.|Srodek transportowy m-g 0.232200 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont kiatki schodowej i madernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana piondw sanitarnych

Lp. | Podstawa [ Opis

| jm | Naktad jedn. | Cena jedn. ]Kosztjedn.]

llosé

[ Wartosé

miologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana pionéw sanitarnych

Remont klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewodzkiej Stacji Sanitarno Epide-

1 TOALETY

451113001 Roboty rozbiorkowe i towarzyszgce

1
1.1 Roboty rozbiérkowe

d.1

A

A

1|KNR 4-02 Demeontaz rurociggu stalowego ocyn-| m
.110114-01 kowanego o ér. 15-20 mm

1

-- Robocizna --
r-g 0.160000

-- Materialy --
Materiaty pomocnicze{od R) % 10.000000

0.00

0.00

0.0000

0.0060

3.000

Razem pozycja 1

0.0000

3.000

0.00

KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocyn-| m

d.1.1]0114-02 kowanego o ér. 25-32 mm

San

-- Robocizna --
r-g 0.220000

-- Materialy --
Materialy pomaocnicze{od R) % 10.000000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

10.000

Razem pozycja 2

0.0000

10.000

0.00

KNR 4-02 Demontaz rurociggu Zeliwnego kana- | m
0230-04 lizacyjnego o ér. 50-100 mm - na
$cianach budynku

d.1.

o w

-- Robocizna -
r-g 0.260000

-- Materiaty --
Materialy pomocnicze(od R) % 10.000000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

2.000

Razem pozycja 3

0.0000

2.000

0.00

KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kana- | m
0230-05 lizacyjnego o ér. 150 mm - na $cia-
nach budynku

d.1.

MR N

-- Robocizna --
r-g 0.300000

-- Materialy --
Materialy pomocnicze(od R) % 10.000000

0.00

0.00

0.0000

0.0000

6.000

Razem pozycja 4

0.0000

6.000

0.00

KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z ce- | szt.
0333-09 giel o gruboséci 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

d.1.

Lo

-- Robocizna --
r~g 0.500000

0.00

0.0000

2.000

Razem pozycja 5

0.0000

2.000

0.00

1.1. Roboty towarzyszgce

KNR 4-07 Nakiady na zamkniecie doptywu, obiek
zszri-3.5.a |spuszczenie i napetnienie oraz t.
sprawdzenie szczelnosci instalacii
wody zimnej dia obiektéw do 15 pio-
no-pieter

d.1

=)

-- Robocizna --
r-g 1.500000

0.00

0.0000

1.000

Razem pozycja 6

0.0000

1.000

0.00

KNR 4-07 Naklady na zamkniecie doptywu, obiek
z.szr1-3.5.a  [spuszczenie i napelnienie oraz t.
sprawdzenie szczelnosci instalacii
wody cieplej dla obiektéw do 15 pio-
no-pieter

d.1.

N~

-- Robocizna --
r-g 2.300000

0.00

0.0000

1.000

Razem pozycia 7

0.0000

1.000

0.00

KNR-W 4-02 | Zakorkowanie instalacji na czas trwa- | szt.
0140-01 nia prac instalacyjnych
z.0.2.9. - korek fi= 15 mm

analogia

d.1.

[

-- Robocizna --

11 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Remont klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewédzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 - wymiana pionéw sanitarnych

Norma STD Wersia 4.48 Nr servinv: 5748 Uzvtkownik: Firma Informatvezna "Wilczek" Bronistaw Wilczviski

[Lp. | Podstawa Opis jm | Naktad jedn. [ Cena jedn. [Kosztjedn.| llosé Wartosé
0.23*0.4= r-g 0.092000 0.00 0.0000
-- Materialy --
Korki zeliwne, ocynkowane fi= 15 mm| szt. 1.000000 0.00 0.0000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
Razem pozycja 8 0.0000 3.000 0.00
9/KNR-W 4-02 | Zakorkowanie instalacji na czas trwa- | szt. 2.000
d.1.1/0140-02 nia prac instalacyjnych
.2(z.0.2.9. - korek fi= 25 mm
analogia
-- Robocizna --
0.29*0.4= r-g 0.116000 0.00 0.0000
-- Materialy --
Korki Zeliwne, ocynkowane fi= 25 mm| szt. 1.000000 0.00 0.0000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
Razem pozycja 9 0.0000 2.000 0.00
10|KNR-W 4-02 | Wstawienie, na czas prac remonto- szt 1.000
d.1.1|0214-04 wych, a po ich zakonczeniu demon-
.2|analogia taz korka kanalizacyjnego z PVC fi=
75 mm
-- Rabocizna --
r-g 0.920000 0.00 0.0000
-- Materialy --
Korek kanalizacyjny z PCW fi= 75 szt. 1.000000 0.00 0.0000
mm
Uszczelki gumowe okragte o przekro-| szt. 2.000000 0.00 0.0000
ju kolowym fi= 75 mm
Uchwyty do rurociggéw z PCV fi= 160| szt. 1.000000 0.00 0.0000
mm
Razem pozycja 10 0.0000 1.000 0.00
11 KNR-W 4-02  |Wstawienie, na czas prac remonto- szt. 2.000
d.1.1|0214-06 wych, a po ich zakonczeniu demon-
2 taz korka kanalizacyjnego z PVC fi=
160 mm
-- Robocizna --
r-g 1.400000 0.00 0.0000
-- Materialy --
Korek kanalizacyjny z PCW fi= 160 szt. 1.000000 0.00 0.0000
mm
Uszczelki gumowe okragte o przekro-| szt. 2.000000 0.00 0.0000
ju kolowym fi= 160 mm
Uchwyty do rurociggéw z PCV fi= 160]| szt. 1.000000 0.00 0.0000
mm
Razem pozycja 11 0.0000 2.000 0.00
12|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3 0.020
d.1.1/01086-04
2
-- Robocizna --
r-g 4.540000 0.00 0.0000
Razem pozycja 12 0.0000 0.020 0.00
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami sa-| m3 0.020
d.1.1/0108-11 mowytadowczymi na odlegioéé do 1
2 km
-~ Robocizna --
r-g 0.860000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Samochdd samowyladowczy 5 t m-g 0.500000 0.00 0.0000
Razem pozycja 13 0.0000 0.020 0.00
14 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0.020
d.1.1/0108-12 samochodami samowyladowczymi
2 - za kazdy nastepny 1 km (do 15 km
)
Krotnosé = 14
-- Sprzet --
Samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.280000 0.00 0.0000
0.02*14=
Razem pozycja 14 0.0000 0.020 0.00
12




2015073_p.kst

KOSZTORYS NAKLADCZY
Remont klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewodzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
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Norma STD Wersia 4.48 Nr servinv: 5748 Uzvtkownik: Firma Informatvezna "Wilczek" Bronistaw Wilczvrski

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartosé
15|Wycena zarza- |Oplata za sktadowanie gruzu t 0.036
d.1.1|du wysypiska
2
-- Materialy --
Oplata za skiadowanie gruzu t 1.000000 0.00 0.0000
Razem pozycija 15 0.0000 0.036 0.00
16{KNR 4-04 Transport zilomu samochodem skrzy- |t 0.173
d.1.1]1107-01 niowym z zatadunkiem i wytadunkiem
2 recznym
- na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna -
r-g 1.710000 0.00 0.0000
-- Sprzet -
Samochad skrzyniowy do 5t m-g 0.830000 0.00 0.0000
Razem pozycija 16 0.0000 0.173 0.00
17/KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzy- | t 0.173
d.1.1}1107-04 niowym
2 - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km (do 15 km )
Krotnosé = 14
-- Sprzet -
Samochad skrzyniowy do 5 t m-g 0.504000 0.00 0.0000
0.036*14=
Razem pozycja 17 0.0000 0.173 0.00
1.2/45330000-9 |WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1.2.1/45332300-6 Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne
18/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. m 2.000
d.1.2/0208-02 75 mm na écianach w budynkach
A niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
-- Robocizna --
r-g 0.228000 0.00 0.0000
-- Materialy --
Rury PCV do kanalizacji wewnetrznej| m 1.000000 0.00 0.0000
kielichowe fi= 75 mm
Ksztattki kanalizacyjne z PCW fi= 75 | szt. 0.470000 0.00 0.0000
mm
Rury PCV przepustowe fi= 90 mm m 0.120000 0.00 0.0000
Uchwyty do rurociggow z PCV fi= 75| szt. 0.800000 0.00 0.0000
mm
Materialy pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet -
Srodek transportowy m-g 0.009000 0.00 0.0000
Razem pozycja 18 0.0000 2.000 0.00
19 KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. m 6.000
d.1.2|0208-04 160 mm na $cianach w budynkach
A niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
-- Robocizna --
r-g 0.333000 0.00 0.0000
-- Materialy --
Rury PCV do kanalizacji wewnetrznej | m 0.840000 0.00 0.0000
kielichowe fi= 160 mm
Ksztattki kanalizacyjne z PCW fi= szt. 0.690000 0.00 0.0000
160 mm
Rury PCV przepustowe fi= 180 mm m 0.120000 0.00 0.0000
Uchwyty do rurociggéw z PCV fi= 160| szt. 0.800000 0.00 0.0000
mm
Materialy pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.032700 0.00 0.0000
Razem pozycja 19 0.0000 6.000 0.00
1.2.2/45332200-5 Wewnetrzne instalacje wodne
20/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodocig-| szt. 2.000
d.1.2{0132-02 gowych z rur z tworzyw sztucznych
2 fi= 20 mm
13-
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Remont klatki schodowej i modernizacja pomieszczen sanitarnych - toalet w siedzibie Wojewadzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartosé
-- Robocizna --
r-g 0.337000 0.00 0.0000
-- Materialy --
Zawory kulowe do rurociggow PP fi= | szt. 1.000000 0.00 0.0000
20 mm
Ksztaitki z polipropylenu fi= 20 mm szt. 2.000000 0.00 0.0000
Materialy pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet -
Srodek transportowy m-g 0.005000 0.00 0.0000
Razem pozycja 20 0.0000 2.000 0.00
21 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodacig-| szt. 1.000
d.1.2|0132-03 gowych z rur z tworzyw sztucznych
2 fi= 25 mm
-- Robocizna --
r-g 0.399000 0.00 0.0000
-- Materialy --
Zawory kulowe do rurociggéw PP fi= | szt. 1.000000 0.00 0.0000
25 mm
Ksztaltki z polipropylenu fi= 25 mm szt. 2.000000 0.00 0.0000
Materialy pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.0000
-- Sprzgt --
Srodek transportowy m-g 0.008000 0.00 0.0000
Razem pozycja 21 0.0000 1.000 0.00
22|8-215 0600-01 |instalacja wodociggowa : m 3.000
d.1.2 - rurociggi z rur PP fi= 20 mm na
2 $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
-- Robocizna --
r-g 0.283000 0.00 0.0000
-- Materialy --
Pury z polipropylenu fi= 20 mm m 1.100000 0.00 0.0000
Ksztaltki z polipropylenu fi= 20 mm szt. 0.580000 0.00 0.0000
Uchwyty do rur PP fi= 20 mm szt 1.430000 0.00 0.0000
Materialy pomocnicze{od M) % 1.400000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.001000 0.00 0.0000
Razem pozycia 22 0.0000 3.000 0.00
23/8-215 0600-02 |Instalacja wodociggowa : m 3.000
d.1.2 - rurociggi z rur PP fi= 25 mm na
2 Scianach w budynkach niemieszkal-
nych
-- Robocizna --
r-g 0.287000 0.00 0.0000
-- Materiaty -
Rury z polipropylenu fi= 25 mm m 1.080000 0.00 0.0000
Ksztattki z polipropylenu fi= 25 mm szt. 0.660000 0.00 0.0000
Uchwyty do rur PP fi= 25 mm szt. 1.250000 0.00 0.0000
Materialy pomocnicze(od M) % 1.400000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.001400 0.00 0.0000
Razem pozycja 23 0.0000 3.000 0.00
24 KNR-W 4-02 | Sprawdzenie szczelnosci instalacji p-p 2.000
d.1.2|z.s2.3.5.a wodociggowej na ci$nienie miejskie -
2 pojedynczy pion
-- Robocizna --
r-g 0.200000 0.00 0.0000
Razem pozycja 24 0.0000 2.000 0.00
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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