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.  OPIS TECHNICZNY INWESTYC.I

1. PODSTAWY FORMALNO- PRAWNE

1.1

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.8.

1.2.9.

3.1.
3.1.1

Inwestor i zleceniodawca
Wojewddzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
ul. Spedytorska 6/7 w Szczecinie

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Ustalenia ze Zleceniodawca.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {tekst jednolity z dnia 12 fistopada 2010 r. -
Dz.U. 22010 1. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami }.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (tekst z 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdiniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (tekst z dnia 21.04.2006 r, Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).

Rozporzgdzenie Ministra Transporfu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej w  sprawie
szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlonego (tekst z dn. 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. z
2012 1. poz. 462 7 pbdiniejszymi zmianami).

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remontu klatki schodowej, holu | pietra i modernizaciji pomieszczenh
sanitarych- toalet w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul.
Spedytorska 6/7 w Szczecinie. Inwestycje podzielono na trzy czesci:

Czeici | - remont klatki schodowej

Czesci ll - remont holu | pietra

Czes¢ Il - modernizacja i remont toalet

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Czes¢ Il — modernizacja i remont toalet.

Zakres opracowania obejmuje dyspozycje techniczno — budowlane w zakresie remontu klatki
schodowej, poleggjacego na wymianie oktadzin Sciennych i naprawie posadzek.
Opracowanie nie obejmuje remontu instalacji wod-kan, c.o. , gazowej i elekiryczne.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdiny budynku

Lokalizacja i funkcja budynku

Siedziba Wojewddzkiej Stacji Sanitamo epidemiologicznej miesci sie w budynku dawnej
fabryki czekolady usytuowanym na prawym brzegu Odry na terenie Kepy Parnickiej.
Rozpoczecie budowy datuje sie na 1212 r. Po zachodniej stronie budynku wybudowano
budynek mieszkalno-gospodarczy, w ktdérym oprocz mieszkan znajdowata sie stajnia. Teren
fabryki ogrodzono ceglanym murem. W 1938 roku budynek przeksztatcono na Wojskowy
Zaktad Weterynaryjny. W wyniku prac adaptacyjnych podzielono jednoprzestrzenne wnetrza
hal produkcyjnych szeregiem cienkich scianek dziatowych, wymieniono stolarke ze stalowych
szprosdw na drewniang oraz rozbudowano budynek mieszkalno-gospodarczy w kierunku
potudniowo - wschodnim , jednoczednie adaptujgc poddasza na magazyny). Wzdtuz
potudniowej granicy dziatki wybudowano ponad 50 m dtugosci garaz.

Budynek przetrwat okres wojenny w niezmienionej formie. W 1954 roku stat sie siedziba
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologiczneji ta funkcje petni do dnia dzisiejszego.
Budynek dtuzszym bokiem przylega do ul. Spedytorskiej. Wejscie gtdwne znajduje sie od strony
ul. Spedytorskiej w srodkowej czeici elewacii. Drugie wejicie znajduje sie po drugiej stronie
budynku [elewacja od strony podwdrza) w ryzalicie mieszczgcym kiatke schodowq.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU WOJEWODIKIES STAC JI SANITARNO ~ EPIDEMIOLOGICINE)
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3.1.2 Ochrona konserwatorska
Obiekt wpisano do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkéw pod numerem 139 (decyzja DiZ-
4200/14/0/2003 z dnia 15 listopada 2003 r, nazwa na liscie : zespdt budynkdw Woj. Sanepidu
(/otoczenie/).

3.2 Ogédliny opis technologii budynku

Zakres planowanego remontu klatki schodowej nie wymagat badania  elementéw
konstrukcyjnych budynkdw.

Informacije na temat stanu istniejgcego budynku zaczerpnieto z opisu do karty ewidencyjnej
zabytkdw architekiury i budowniciwa z 2003 .

Budynek zostat wybudowany w technologii fradycyjnej na planie prostokgta z prostokgtnym
ryzalitem od sfrony potnocnej (elewacja od strony podwédrza). Ryzalit miesci klatke schodowq i
toalety.

3.2.1 Istniejgcy ukiad konstrukcyjny
Uktad poprzeczny z oparciem stropédw na podivinych Scianach zewnetrznych oraz
masywnych stupach ustawionych w tfrzech rzedach wzdtuz podituznej osi budynku.
Budynek jest 5-kondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym z trojkgtnymi szczytami przy
elewacjach bocznych. Ryzalit na elewacji pétnocnej ma ta samg wysoko$é co budynek i
przykryty jest odrebnym dachem 2-spadowym.

3.2.2 Fundamenty
Budynek posadowiony jest na ruszcie z pdli zelbetowych i betonowej fawie fundamentowei.

3.2.3 $ciany fundamentowe
Sciany fundamentowe betonowe.

3.2.4 $ciany
Sciany zewnetrzne przyziemia- betonowe
Sciany zewnetrzne na IV kondygnacii — ceglane
Sciany dziatowe — ceglane

3.2.5 Stropy
Stropy odcinkowe masywne, na belkach stalowych podpartych na scianach zewnetrznych i
wewnetrznych stupach wzdtuz podtuznej osi budynku.

3.2.6 Dach
Dach dwuspadowy o konstrukciji wieszarowej stalowej przykryty dachdéwkg ceramiczng.

3.2.7 Kominy
Kominy zostaty wymurowane z cegly ceramicznej petne;.

3.28 Schody w budynku
Klatka schodowa wykonana jako betonowq z nawierzchniq lastryko.

3.2.9 Balustrady
Stalowe, malowane.

3.2.10 Posadzki
Pomieszczenia biurowe, korytarze — wyktadziny elastyczne
Pomieszczenia laboratoryjne, toalety ~ ptytki ceramiczne
Klatka schodowa (stopnie, spoczniki, podesty) — lastriko
Na parterze klatki schodowej - fragmenty posadzki ceglanej

3.2.11  Stolarka okienna - PCV biata wspdtczesna.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ STACJI SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNE]
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3.2.12 Stolarka drzwiowa zewnetrzna— wejscie gtowne [od str. ul. Spedytorskiej) i od podwdrza -
stolarka PCV. Pozostate wejscia do budynku ~ stolarka drewniana - oryginaina

3.2.13 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Plycinowa ~ wspétczesna

3.2.14 Parapety wewnetrzne
Klatka schodowa — parapety ceglane
Toalety — parapety melaminowe

3.3 Dane liczbowe
wysokosé pomieszczeh przyziemia ok. 3,20m
wysokosé pomieszczen | pietra ok. 4,70 m
wysoko$¢ pomieszczen 11 1l pigtra ok. 3,20 m
wysokos¢ IV pietra ok.2,70 m
catkowita wysoko$¢ budynku nad terenem ok. 26,90 m
powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego ok. 80,0 m?
powierzchnia klatki schodowej ok. 117,3 m2

3.4 Instalacje

Budynek wyposazony jest w :

Instalacje - wod-kan
Instalacje c.o.
Instalacje elekiryczne
Instalacje wentylacyjne

Opracowanie nie zaktada remontu w/w instalacii

® © o o

3.5 Charakterystyka pozarowa budynku
- dtugose budynku — 34,40 m
- szeroko$¢ budynku — 18,40
- wysoko$¢ budynku do stropu nad najwyzszg uzytkowq kondygnacja - 18,25 m
- wysoko$¢ budynku do kalenicy dachu — 26,70 m
- budynek zakwdlifikowany do kategorii budynkdw Sredniowysokich (SW)
- ilos¢ kondygnaciji nadziemnych wigcznie z poddaszem — 5
- powierzchnia zabudowy — 680 m?
- powierzchnia catkowita budynku - 3500 m?2
- kubatura budynku — ok. 18 290 m3
- kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il

Planowany remont nie zmieni warunkdw p.poz budynku ani jego czegsci.
3.6 Dostepnosé dla oséb niepeinosprawnych

Budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych - winda, todleta dla oséb
niepetnosprawnych na poziomie przyziemia.

3.7 Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen objetych zakresem: klatka schodowa.

3.7.1 $ciany
Sciany klatki  schodowej wykohczone do  wysoko$¢ 207 cm  panelami  §ciennymi
drewnopodobnymi z powtokg PCV na ruszcie drewnianym. Pod panelami widoczna lamperia
z tynku strukiuralnego (tzw. baranek)pomalowana farbg olejng. Podokienniki wykohczone
sama lamperig bez paneli. Powyzej §ciany tynkowane malowane farbg emulsyjng.
Cokdt wys. 10 cm - okleina z wyktadziny elastyczne;.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU WOJEWODIKIEJS STACJI SANITARNO — EPIDEMIOLOGICINE)J
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3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

4.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Posadzka podestéw, spocznikéw miedzy kondygnacyjnych i stopni

Posadzka podestdw, spocznikdw i gidwny pas stopni wykonczone warstwg lastriko z
widocznymi spekaniami i ubytkami,

Boczne pasy stopni (szer. ok. 10 cm), podstopnie, noski schoddw i krawedzi podestow i
spocznikow od strony duszy, oraz policzki biegdw schodowych malowane farba olejng.
Krawedzie stopni zakohczone listwami metalowymi zatopionymi w lastriko. Niektére z listew sqg
obluzowane i z zauwazalnym znacznym zuzyciem w srodkowej czesci.

Sufity i spéd biegdéw schodowych
Tynkowany, malowany farbg emulsyjng.

Parapety
Parapety z cegly klinkierowe] w czedci malowane na niebiesko, w czesci w naturalnym
kolorze. Widoczne ubyiki fugi i ceramiki oraz spekania.

Balustrada

Balustrada z elementdw stalowych malowana proszkowo. Pierwotnie balustrada miata
wysokos¢ 90 cm z pochwyt lezgcym na gdmym plaskowniku. Oryginalna wysoko$é
zachowana w balustradach przy otworach okiennych oraz w czesci na podescie poddasza.
Balustrada gtdwna — ciggngca sie wzdiuz biegu schodowego podwyzszona o ok, 20 cm w
stosunku do stanu pierwotnego — pochwyt podniesiono na stupkach stalowych nad gémy
ptaskownik. Na ptaskowniku pozostawiono widoczne otwory po Srubach mocujgeych
pochwyt,

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczenie i program uzytkowy pomieszczehn w budynku nie ulega zmianie.

Zakres robdt objetych opracowaniem nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania
terenu, instalacjach wewnetrznych, jak réwniez nie wptywa na forme architektoniczng
budynku i nie powoduje zmian w jego wyglgdzie zewnetrznym.

Opracowanie dotyczy remontu klatki schodowej.
Projekiuje sie przeprowadzi¢ roboty budowlane - remontowe majgce na celu podniesienie
standardu klatki schodowse.
Roboty remontowe obejma:
- prace remontowe polegajgce na montazu na Scianach oktadziny z ptyt GK oraz
pokryciu ich tapetqg natryskowa;
- prace tynkarskie-uzupetniajgce i malarskie pozostatych Scian, spodu biegu klatki
schodowej, wnek okiennych
- remont posadzki z oktadziny lastriko — doktadne jej wyczyszczenie/umycie z uzyciem
specjdlistycznych preparatéw czyszczgcych przewidzianych dla tego typu posadzek i
uzupetnienie ubytkdw/brakdw w strukturze
- wymiana obuddw grzejnikdw

Szczegdtowe rozwigzania projektowe w zakresie architektury znajdujq sie w czesci rysunkowe;
opracowania.

Rozwiqzania konstrukcyjno- materiatowe

Fundamenty

W obrebie klatki schodowej nie przewiduje sie robdt powodujgecych koniecznosé ingerowania
w fundamenty budynku.

Stropy

W obrebie klatki schodowej nie przewiduje sie robdt powodujgeych koniecznosé ingerowania

w stropy budynku.

Dach

REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU WOJEWODZKIES STAC JI SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNEJ
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.3.

5.3.1.

W obrebie klatki schodowej nie przewiduje sie robdt powodujacych koniecznos¢ ingerowania
w dach budynku.

Sciany

¢ nie projekiuje sie zadnych wyburzef ani zamurowah w obrebie $cian zewnetrznych i
wewnetrznych

o nie projekiuje sie robdt dotyczaceych zewnetrznych warstw Scian zewnetrznych;

o istniejgce tynki na scianach nalezy zbadad - miejsca gluche i odparzone sku¢ i uzupeic
tynkiem wap.-cem. ;

o Sciany pokryé oktadzing z ptyt GK i wykonczy¢ tapetq natryskowa;

e W poziomie parteru nowo wykonanym oktadzinom Sciennym zapewnié wentylacje
wykonujgc otwory wentylacyine;

e Projektowang oktadzine wykohczyé listwg ozdobng z duropolimeru wys. do 3 cm;

e Wneki okienne - po usunieciu miejsc gluchych i odparzeh uzupemi¢ fugi migdzy cegtami i
wykonaé nowe tynki cem.-wap. Nastepnie sciany wyrdwnaé i wykona¢ gtadzie gipsowe
ar. 3 mm; Wneki pomalowad farbg emulsyjing lub lateksowd;

o Sciany powyzej oktadziny sciennej- po usunieciu miejsc gtuchych i odparzen uzupeinic fugi
miedzy cegtami i wykonad nowe tynki cem.-wap. Nastepnie $ciany wyrbwnad i wykonac
gtadrze gipsowe gr. 3 mm. Pomalowad farbg emulsyjng lub lateksowq;

e Przyjeto skucie i wykonanie nowych tynkéw w 35% dla Scian ;

Posadzki podestéw i spocznikéw miedzy kondygnacyjnych, bieg schodéw, progi

o Istniejgce warstwe lastriko na podestach, spocznikach i stopniach oczyécic i uzupetnic
ubytki/braki;

o Wyréwnadé powierzchnie masami samopoziomujacymi;

o krawedzie stopni zabezpieczyé systemowymi profilami schodowymi antyposlizgowymi szer.
na czole noska 32mm, szer. pasa antyposlizgowego 27mm;

e Pas stopni o szer. ok 10 cm, noski i podstopnie, policzki klatki schodowej oraz pasy
podestéw i spocznikdéw przy krawedzi duszy klatki schodowej o szer. ok. 20 cm po
oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkdw i wyréwnaniu malowad farba olejng;

o Istniejgce progi na |, Il pietrze i poddaszu miedzy klatkg schodowqg a korytarzami -
krawedzie progdw zabezpieczyé systemowymi profilami schodowymi w konfrastowym
kolorze szer. na czole progu 32mm, szer. pasa antypollizgowego 27mm;

Sufity, spody biegu schodowego

« 1ynki istniejgce na sufitach nalezy zbadad i miejsca odparzone skué i uzupetnic tynkiem
wap.-cem., spekania ,wyzytowad” , wzmocni¢ siatkg (lub flizeling) z witdkna szklanego
nastepnie wykonaé¢ gtadzie gipsowe gr. 3 mm zagruntowac i malowac farbami emulsyjnymi
lub lateksowymi;

e przyjeto skucie i wykonanie nowych tynkdow w 10% dla sufitow;

Labezpieczenie duszy biegu schodowego

o dusze biegu schodowego zabezpieczyé wzdtuz trzech biegdw schodowych kratg
ochronng;:
- przyziemie spocznik — | pigiro
- Il pietro — spocznik /Il
- spocznik HI/IV = IV pietfro

o Krate wykonad z siatki ogrodzeniowej stalowej o oczkach 50x50 mm w ramie z kgtownikéw
stalowych 50x50x5 mm;

o wszystko malowaé proszkowo na kol. piaskowo - szary NCS § 1002-G (jak kolor
balustrady)

o Krate monfowaé no paliczkdw biegdw schodowych, spocznikdw i podestow kotwami
wklejanymi zywicq.

Wykonczenie wewnetrzne , kolorystyka

Ostateczny wybér materialéw wykoriczeniowych i kolorystyki naleiy przedstawi¢ do
zatlwierdzenia projektantom

$ciany
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5.3.2.

53.3.

5.3.4.

5.4,

5.4.1.

5.5

5.6

5.5.

5.6.

5.7.

o Cokoty (wys. od posadzki 0-10 cm} - wykiadzina elastyczna homogeniczna w kol
grafitowym zblizony do NCS 5701-B?6G0O gr. warstwy uzytkowej 2mm, gr. catkowita 2mm

o Sciany wewnetrzne — okfadzina écienna — {wys. od posadzki 10-207 cm)- piyte GK na
ruszcie wykonczyé warstwg tapety natryskowej kol w odcieniu zétto-kremowym zblizony
do NCS 0620-Y08R

o Sciany powyzej 207 cm nad posadzka i wneki okienne - malowane farba emulsying lub
lateksowq na kolor biaty;

Sufity, sp6d biegu klatki schodowej
e malowane farbami emulsyjnymi na kolor biaty;

Posadzki, stopnie

e Pas boczny stopni {szer. 10 cm), podstopnie, nosek stopni, policzki biegu schodowego, pas
od strony duszy klatki schodowej spocznikdw i podestoéw — malowany farbg olejng na kol
szaro - piaskowy zblizony do NCS § 1002-G (jak kolor balusirady);

o Wykonczenie krawedzi stopni — systemowe profile schodowe w kolorze czarmnym;

e Wykonczenie krawedzi progéw miedzy klatkg schodowq a korytarzami - systemowe profile
schodowe w kolorze bordowym;

Krata ochronna
o krate ochronng pomalowaé proszkowo na kol. piaskowo-szary tj. NCS S 1002-G
(kolor balustrady)

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna
Nie ingeruje sie w stolarke okienna.

Obudowa grzejnikow

Projektuje sie 4 obudowy grzejnikdw. Projekt zaktada indywidualne wykonanie obuddw

drewnianych

- rama z desek drewnianych gr. 8 cm

- wypetnienie z listewek drewnianych szer. 2 cm

- mocowanie do Sciany za pomocg kgtownikdw stalowych i §rub z kapturkiem

- obudowy malowa¢ farbami do drewna kryjgcymi na kolor zblizony do koloru

balustrady czyli NCS S 1002-G

Wyposazenie dodatkowe

e W widocznych miejscach na poziomie podestu pietra nalezy umiescic informacje o
numerze pietrq;

e W widocznych miejscach zgodnie z kierunkiem ewakuacii zawiesi¢ oznaczenie wskazujgce
kierunek drogi ewakuacyjnej;

e Na spoczniku miedzy przyziemiem a | Piefrem zawiesi¢ na Scianie 1 lub 2 tablice tekstylne -
obecnie uzytkowane lub nowe. W miare zapotrzebowania wyposazyé w takie tablice
podesty innych Pieter.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Bez zmian- zapewniona

Ochrona p.poz.
Projektowana przebudowa - nie wptywa na zmiane warunkéw ani klasyfikacji ogniowej p.poz

Charakterystyka ekologiczna
Inwestycja z racji swoich funkciji, jak i zastosowanych technologii nie stanowi zagrozenia dia
Srodowiska i zdrowia ludz,

Opracowata
mgr inz. arch. Agnieszka Szczygielska

REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU WOJEWODIKIE) STACJI SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNEJ

W SZCZECINIE, ul. Spedytorska 6/7, Szczecin 8




as architektura ul. Jesionowa 7, 72- 010 Police,
pracownia projekiowa tel. 0605 53 81 87, 091 317 90 08

REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU WOJEWODIKIES STACJI SANITARNO ~ EPIDEMIOLOGICZNE
W SZCZECINIE, ul. Spedytorska é/7, Szczecin 9



as architekiura ul. Jesionowa 7, 72- 010 Police,
pracownia projektowa tel. 0605 53 81 87, 091 317 90 08

. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZINA 1

i
: Bie | i S
1.Widok na pierwszy bieg stopni w przyziemiu. 2. Widok na drugi bieg stopni i spocznik I/l

3.Widok z gory na posadzke i bieg séhodowy przyziemia.
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oknie.

6.Widok na spocznik lil pietra

5.0budowa grzejnika na Il pietrze
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9. Widok na balustrade i scian e OSB 10. Widok z géry na dusz biegu schodoweo.

pomieszczenia konserwatoréw na poddaszu
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. CZESC GRAFICINA

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

INKST1

INKS2

INKS3

KS1

KS2

KS3

KS4

Inwentaryzacja - rzut klatki schodowe;j

Przyziemie, | pietfro, Il piefro

Inwentaryzacja — rzut kiatki schodowej

Il pietro, 1V pietro, poddasze

Inwentaryzacja — przekrdj A-A przez klatke schodowq

Projekt — rzut klatki schodowej

Przyziemie, | pietro, Il pietro

Projekt — rzut klatki schodowej

Hll pietro, IV pietro, poddasze

Projekt — przekrdj A-A przez klatke schodowq

Projekt — obudowy grzejnikdw na klatce schodowej

1:50

1:50

1:50

1:50
1:50
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IV.  ZALACINIKI- dokumenty

1. Stan zachowania program prac konserwatorskich do elementéw klatki schodowej budynku na
ul. Spedyforskiej 6/7 wytypowanych do prac konserwatorskich sporzgdzony przez konserwatora
Panig mgr Ewe Palacz.

2. Uprawnienia i przynalezno$¢ do lzby architektoniczne;
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