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I.  OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI ]

1. PODSTAWY FORMALNO- PRAWNE

1.1.

1.2.10.

1.2.117.

3.1.
3.1.1

Inwestor i zleceniodawca
Wojewédzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
ul. Spedytorska 6/7 w Szczecinie

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Ustalenia ze Zleceniodawcq.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. -
Dz.U. 220107, Nr 243, poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie {tekst z 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 poz. 690 z péiniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw (tekst z dnia 21.04.2006 r. Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).

Rozporzqdzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej w  sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst z dn. 25 kwietnia 2012 . Dz.U. z
2012r. poz. 462 z pdiniejszymi zmianami).

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycii jest remontu kiatki schodowej, holu | pietra i modernizacji pomieszczen
sanitamych- foalet w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologiczne] przy ul.
Spedytorska 6/7 w Szczecinie. Inwestycje podzielono na trzy czesci:

Czeici | - remont klatki schodowe;j

Czeici Il - remont holu | pietra

Czes¢ Il - modernizacja i remont toalet

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Cze$¢ Il — modernizacja | remont toalet.

Zakres opracowania obejmuje dyspozycje techniczno — budowlane w zakresie modernizacii
pomieszczen sanitarnych - toadlet, polegajgcego na wymianie oktadzin iciennych i
posadzkowych, wymianie w niezbednym zakresie instalacji wod-kan, urzgdzeh sanitarnych
ceramicznych i wyposazenia dodatkowego. Opracowanie nie obejmuje remontu instalacii
C.0., gazowej i elekirycznej.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdlny budynku

Lokadlizacja i funkcja budynku

Siedziba Wojewddzkiej Stacii Sanitarmno Epidemiologiczne] miesci sie w budynku dawnej fabryki
czekolady usytuowanym na prawym brzegu Odry na terenie Kepy Pamickie]. Rozpoczecie
budowy datuje sie na 1912 r. Po zachodniej stronie budynku wybudowano budynek
mieszkalno-gospodarczy, w ktérym oprécz mieszkan znajdowata sie stajnia. Teren fabryki
ogrodzono ceglanym murem. W 1938 roku budynek przeksztatcono na Wojskowy Zaktad
Weterynaryjny. W wyniku prac adaptacyjnych podrzielono jednoprzestrzenne wnetrza hall
produkcyjnych szeregiem cienkich $cianek dziatowych, wymieniono stolarke ze stalowych
szproséw na drewnianq oraz rozbudowano budynek mieszkalno-gospodarczy w kierunku
potudniowo - wschodnim , jednocze$nie adaptujac poddasza na magazyny). Wzdtuz
potudniowej granicy dziatki wybudowano ponad 50 m diugosci garaz.

Budynek przetrwat okres wojenny w niezmienionej formie. W 1954 roku stat sie siedziba
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej i ta funkcje petni do dnia dzisiejszego.
Budynek dtuzszym bokiem przylega do ul. Spedytorskiej. Wejscie gtéwne znajduje sie od strony
ul. Spedytorskiej w Srodkowej czgici elewacii. Drugie wejicie znajduje sie po drugiej stronie
budynku (elewacja od strony podwdrza) w ryzalicie mieszczgeym klatke schodowa.
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3.2

3.2.1

322

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

Ochrona konserwatorska

Obiekt wpisano do Wojewddzkiege Rejestru Zabytkdw pod numerem 139 (decyzja Di-
4200/14/0/2003 z dnia 15 listopada 2003 r, nazwa na liscie : zespdt budynkdw Woj. Sanepidu
(/otoczenie/).

Ogdiny opis technologii budynku

Zakres planowane] modernizacji foalet nie wymagat badania elementdw konstrukeyjnych
budynkéw.

Informacje na temat stanu istniejgcego budynku zaczerpnieto z opisu do karly ewidencyjne]
zabytkdw architektury i budownictwa z 2003 r.

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej na planie prostokgta z prostokginym
ryzalitem od strony pétnocnej (elewacja od strony podwdrzayj. Ryzalit miedci klatke schodowq |
fodlety.

Istniejacy ukiad konstrukcyjny

Uktad poprzeczny z oparciem stropdw na podiuznych $cianach zewnetfrznych oraz
masywnych stupach ustawionych w trzech rzedach wzdtuz podtuznej osi budynku.

Budynek jest 5-kondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym z trojkatnymi szczytami przy
elewacjach bocznych. Ryzalit na elewacji pdinocnej ma ta samg wysoko$¢ co budynek i
przykryty jest odrebnym dachem 2-spadowym.

Fundamenty
Budynek posadowiony jest na ruszcie z pdli zelbetowych i betonowej tawie fundamentowei.

$ciany fundamentowe
Sciany fundamentowe betonowe.

Sciany
Sciany zewnetrzne przyziemia- betonowe

§ciony zewnetrzne na HV kondygnacii - ceglane
Sciany dziatowe ~ ceglane

Stropy
Stropy odcinkowe masywne, na belkach stalowych podpartych na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych stupach wzdiuz podtuznej osi budynku.

Dach
Dach dwuspadowy o konstrukciji wieszarowej stalowej przykryty dachdwkqg ceramiczng.

Kominy
Kominy zostaty wymurowane z cegly ceramicznej petnej.

Schody w budynku
Klatka schodowa wykonana jako betonowa z nawierzchniqg lastryko.

Balustrady
Stalowe, malowane.

Posadzki

Pomieszczenia biurowe, korytarze — wyktadziny elastycznepcy
Pomieszczenia laboratoryjne, toalety — ptytki ceramiczne
Klatka schodowa [stopnie, spoczniki, podesty) — lastriko

Na parterze klatki schodowej — fragmenty posadzki ceglanej

Stolarka okienna — PCV biata wspdtczesna.
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3.2.12  Stolarka drzwiowa zewnetrzna- wejscie gtdwne (od str. ul. Spedytorskiej) i od podwdrza -
stolarka PCV. Pozostate wejscia do budynku - stolarka drewniana - oryginaina

3.2.13 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Plycinowa — wspdtczesna

3.2.14 Parapety wewnetrzne

Kiatka schodowa — parapety ceglane

Toalety — parapety melaminowe

3.3 Dane liczbowe

wysoko$¢ pomieszczeh przyziemia ok. 3,20m
wysoko$¢ pomieszczen | pigtra ok. 4,70 m
wysoko§¢ pomieszczeh 1 i il pietra ok.3,20 m
wysokose IV pietra 0k.2,70 m
catkowita wysoko$§¢ budynku nad terenem ok. 26,90 m
powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego ok. 680,0 m2
powierzchnia foalet ok. 34,24 m?
Zestawienie powierzchni toalet
L | Numer| Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Powierzchnia
p. | pom. posadzki catkowita
(m?)

1. 01, WwC przyziemie 2,78 2,78+2,30*=

5,08
2.1 Wc pietro | - hol 4,04 4,04
3.]1.2 Wc pietro | —kl.schod 4,38 4,38
4. 121 Wc pietro lI- korytarz 3,95 3,95
5122 Wc pietro ll- kl.schod 4,06 4,06
6. 13.1 Wc pietro lil- kl.schod 4,34 4,34
7. 4.1 Wc pietro IV-korytarz 4,03 4,03
8. 4.2 Wc pietro IV-kl.schod 4,36 4,36
RAZEM 31,94 34,24

*powierzchnia zabudowy podokiennikiem

3.4 Instalacje
Budynek wyposazony jest w .

3.5 Charakterystyka pozarowa budynku

Instalacje —wod-kan -
Piony kandlizacyjne - czesciowo zeliwne, czgéciowo PCV @110
Odpowietrzenie instalacii kanalizacyjne;:

-przejscia przez strop IV pigtra —rury zeliwne
-przejécia przez dach - rustu PCV zakohczone typowymi wywiewkami

Piony wodne — cze$ciowo stalowe, czeSciowo PP & 32-34-55

Instalacje c.o.
Instalacje elekfryczne
Instalacje wentylacyjne
Opracowanie zaktada wymiane instalacji wod-kan. Pozostate instalacje bez zmian

dtugos¢ budynku - 34,40 m
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- szeroko$¢ budynku — 18,40

- wysoko$¢ budynku do stropu nad najwyzszg uzytkowq kondygnacjq — 18,25 m
- wysokod¢ budynku do kalenicy dachu — 26,90 m

- budynek zakwalifikowany do kategorii budynkdw sredniowysokich (SW)

- ilos¢ kondygnacii nadziemnych wigcznie z poddaszem — 5

- powierzchnia zabudowy — 680 m?

- powierzchnia catkowita budynku — 3500 m?2

- kubatura budynku — ok. 18 290 m3

- kategoria zagrozenia ludzi ~ ZL Il

Planowany remont nie zmieni warunkdw p.poz budynku ani jego czesci.

3.6 Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
Budynek dostepny jest dla osdéb niepetnosprawnych - winda, toaleta dia oséb
niepetnosprawnych na poziomie przyziemia.
3.7 Wykoriczenie wewnetrzne pomieszczen objetych zakresem: Toalety
3.7.1 $ciany
Sciany toalet i wneki okienne wykohczone do wysokosé ok. 200 ~ 208 cm ptytkami
ceramicznymi o wymiarach 20x25 cm klejone na grubg warstwe kleju i zaprawy — ok. 3 cm.
Powyzej plytek Sciany | wneki okienne tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi. Miejscami
widoczne na Scianach zacieki i ztuszczenia.
3.7.2 Posadzka
Posadzki toalet wytozone ptytkami ceramicznymi podtogowymi o wym.: 30x30 lub 20x20 cm.
W posadzkach w kazdym pomieszczeniu widoczne kratki spustowe. Posadzka utozona z
zachowaniem spadkdw w kierunku kratek.
3.7.3 Sufity
Tynkowany, malowany farbg emulsyjng. Miejscowo widoczne zacieki i ztuszczenia.
3.7.4 Parapety
Parapety z ptyty melaminowej w kolorze biatym.
3.7.5 Wyposazenie
Lp | Nr Nazwa Miska umywalka Pojemnik na Suszarka Dozownik Kosz na $mieci Uchwyty na
. pom | pomieszczenia ustepowa reczniki elekiryczna mydia papier toaletowy
(M) papierowe
/pisuar (P)
1.+ 0. wc przyziemie M + + - + 2 maty i duzy 1 szth.
2. 1.1 | Wcpietro!-hol M + - + + 2 mate i duzy Iszt.
3. 1.2 Wc pietro 1 - 2M + + + + 1 duzy i3 mate 2szt.
kl.schod
4, | 2.1 Wce pietro [I- M + + - + 1 duzy ] szt
korytarz
5 122 Wc piefro - TM+1P + + - + 2 mate Iszth
ki.schod
6. | 3.1 Wc pigtro lil- 2M + + - + 1 duzyi2 mate 2szt.
kl.schod
7. | 4.1 Wc pietro IV- ™ + - - - - 1 szt.
korytarz
8. 1 42 Wc pietro V- TM+1P + + - + 1duzy i T maty 1 szt
ki.schod
RAZEM T0M/2P 8szt. bszt. 2szt, 7szt. 10 matych/é 10 szt
duzych
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4. OPIS PRZYJETYCH ROZIWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przeznaczenie i program uzytkowy pomieszczen w budynku nie ulega zmianie.
Zakres robét objetych opracowaniem nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania
terenu, instalacjach wewnetrznych, jak réwniez nie wpltywa na forme architektoniczng
budynku i nie powoduje zmian w jego wyglgdzie zewnetrznym.
Opracowanie dotyczy modernizacji pomieszczen toalet.
Projekiuje sie przeprowadzi¢ roboty budowlane - remontowe majgce na celu podniesienie
standardu pomieszczeh sanitarnych.
Roboty remontowe obejma:

-  Prace remontowe polegdjgce na usunieciu istniejgcych oktadzin  Sciennych i
posadzkowych z ptytek ceramicznych (wys. 2-2,08mjwraz z warstwqg kleju i zaprawy i
zastgpienie ich wykiadzinami elastycznymi $ciennymi i posadzkowymi ktadzionymi
bezpoirednio na wyréwnane $ciany (wc w przyziemiu) lub na piycie GKI montowanej
na placki do oczyszczonych $cian;

- Wymiana piondw i podejs¢ instalacji wod.-kan w niezbednym zakresie {szacunkowo ok.
30%)

- Zamiana murowanych scianek dziatowych na $cianki systemowe z ptyty HPL

- Wydzelenie kabiny sciankg HPL w toalecie od strony holu na | pigirze;

- Wymiana opraw o$wietleniowych;

- Obnizenie poziomu sufitu poprzez zamontowanie sufitu podwieszanego wraz z korekig
potozenia punktdw oswietleniowych w toaletach na | piefrze;

- Montaz kanatdw wentylacyjnych przez wszystkie kondygnacje w pionie toalet od strony
korytarza wraz z wyprowdadzeniem kanaty przez potac dachowa;

- Wymiana drzwi wejsciowych wraz z ofcieznicami na nowe takie jok wymieniane
skrzydta w catym budynku;

-~ Wymiana ceramiki sanitarnej na nowg;

- Wymiana w celu ujednolicenia lub uzupetnienie o nowe elementy wyposazenia
dodatkowego : suszarki do rgk, dozowniki na mydto i reczniki papierowe, kosze na
Smieci itp.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe w zakresie architektury znajdujqg sie w czescl rysunkowej
opracowania.
5.2. Dane liczbowe

Zestawienie powierzchni toalet

L | Numer| Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia Powierzchnia

pom. posadzki catkowita
(m?)
1.]01. wc przyziemie 2,78 2,78+2,30%=
5,08

2,111 Wc pietro | - hol 4,04 4,56

3.11.2 Wc pietro I — kl.schod 4,38 4,

4,121 Wc pietro II- korytarz 3,87 3,87

5122  |Wc pietro - Kl.schod 423 423

6. 13.1 Wc pietro lll- kl.schod 4,46 4,46

7. 141 Wc pietro V- korytarz 3,95 3,95

8. 142  |wc pietro IV-Ki.schod 4,59 45

RAZEM 32,30 34,60
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5.3. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatlowe
5.3.1. Fundamenty
W obrebie pomieszczenh sanitamych nie przewiduje sie robdt powodujgeych koniecznosé
ingerowania w fundamenty budynku.
5.3.2. Stropy

W zwigzku z koniecznodciq przeprowadzenia przez wszystkie kondygnacje kanatéw

wentylacyjnych nalezy wykona¢ przebicia przez strop w obrebie toalet dostepnych od strony

holu. Przebicia zabezpieczy e przeciwpozarowo zgodnie z przepisami.

5.2.1. Dach
Przewiduje sie roboty w obrebie potaci dachowej zwigzane z wyprowadzeniem ponad potac
przewoddw wentylacyjnych.

5.2.2. $ciany

e nie projekivje sie zadnych wyburzen ani zamurowan w obrebie $cian zewnetrznych i
wewnetrznych nosnych;

» Nie projekiuje sie robét dotyczgeych zewnetrznych warstw scian zewnetrznych;

o Projekiuje sig zamiane Scianek dziatowych wys. do 205 cm, na systemowe z ptyty HPL na
wysokoSci nowej oktadziny sciennej;

e Usunqc istniejqce oktadziny $cienne z pilytek ceramicznych wraz z zaprawq, Sciany
wyréwnac za pomocq plyt GKI i pokry¢ wyktadzing elastyczng $cienng. Wykiadzine
zakonczy¢ listwami  systemowymi;  Wysoko$¢  oktadziny dopasowaé do  wysokosci
oécieznicy drzwi wejsciowych;

o Sciany todlety w przyziemiu po usunieciu ptytek ceramicznych wyréwnac i przygotowad
na gtadko jako podktad pod wyktadzine elastyczng;

o Sciany powyzej oktadziny $ciennej- zbadad tynki i usung¢é miejsca gtuche i odparzone,
uzupetni¢ tynkiem cem.-wap. Nastepnie $ciany wyréwnac i wykonaé gtadzie gipsowe ar.
3 mm. Pomalowac farbg do pomieszczeh wilgotnych;

e Wymienic istniejgcq ceramike sanitarng na nowa;

¢ Wymienic baterie umywalkowe na nowe;

o WymieniC elementy sprzetu dodatkowego jak dozowniki mydta, podajniki recznikow
papierowych na jednolite z jednej seril.

5.2.3. Posadzki

e Istniejgce posadzki z ptytek ceramicznych usungé wraz z warstwg kleju, przygotowad
gtadkg powierzchnie za pomocg masy wyrdwnujgcej z zachowaniem spadkdw w kierunku
wpustow  posadzkowych. Nastepnie utozyé  wyktadzing  elastyczng  homogeniczng
posadzkowdq gr. 2mm. Wyktadzine wywing¢ na cokoty §cian(ok. 10 cm)

e Unikac roznicy pozioméw w progach miedzy todletami a korytarzem , czy podestem kiatki
schodowej;

e Wpusty posadzkowe wymienic na nowe systemowe;

5.2.4. Sufity

e W toadletach na | pigtrze wykonaé sufit podwieszany na stelazu stalowym. Poziom sufitu na
poziomie 3 m od wykohczonej posadzki. Sufit pomalowaé farbg do pomieszczeh
wilgotnych;

e Tynki istniejgce na sufifach nalezy zbadaé i miejsca odparzone skué i uzupemié tynkiem
wap.-cem., spekania ,wyzytowac" , wzmocni¢ siatkg (lub flizeling) z widkna szklanego
nastepnie  wykona¢ gtadzie gipsowe gr. 3 mm zagrunfowaé | malowad  farbami
emulsyjnymi lub lateksowymi;

e Przyjeto skucie i wykonanie nowych tynkdw w 30% dia sufitdw;

5.2.5. Parapety wewnetrzne

W foalecie w przyziemiu sku¢ istniejqce ptytki ceramiczne i powierzchnie poziomg pod oknem
na catej powierzchni zastgpi¢ ptytg meblowqg o podwyzszonej odpornosci na wilgoé w
kolorze szarym.
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5.3.

5.3.1.

53.2.

5.3.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.5

5.5.1.

Wykonczenie wewnetrzne , kolorystyka

Ostateczny wybér materialéw wykoniczeniowych i kolorystyki naleiy przedstawi¢ do

zatwierdzenia projektantom

Sciany

o Cokoly ([wys. od posadzki 0-10 cm) - wyktadzina elastyczna  homogeniczna
przypomingjgca rysunkiem granit w kol. czarmo — biato-szarym  gr. warstwy uzytkowej 2mm,
ar. catkowita 2mm;

e Oktadzina écienna — (wys. dopasowana do wysokoéci oscieznicy)- wyktadzina elastyczna
§cienna homogeniczna w kolorze jasno-niebieskim zblizony do NCS 1510-B03G,
gr. uzytkowa 2mm

o Oktadzine wykonczy¢ listwami systemowymi w kolorze piaskowym

o Pozostate sciany powyzej oktadziny - malowane farbg do pomieszczen wilgotnych na
kolor biaty;

o Scianki dziatowe HPL — w kolorze piaskowym, okucia w kolorze biatym.

Sufity
¢ malowane farbami do pomieszczeh wilgotnych na kolor biaty;

Posadzki,

o Posadzki - wyktadzina elastyczna homogeniczna przypominajged rysunkiem granit w kol
czarmo - biato-szarym gr. warstwy uzytkowej 2mm, gr. catkowita 2mm;

e Pokrywe kanatu w posadzce toalety w przyziemiu pomalowaé farbami do metalu na kolor
szary RAL 7047.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna
Nie ingeruje sie w stolarke okienng. Wneki okienne i podokienniki wykonczy¢ jak pozostate
$ciany na tym poziomie ~ oktadzina z wyktadziny elastycznej $ciennej lub malowanie farbg

Drzwi wewnetrzne
o Drzwi wyjiciowe do demontazu i wymiany na ptycinowe w kolorze polskiego debu (jak
pozostate wymieniane drzwi w budynku)

Wyposazienie
Armatura sanitarna

Projektuje sie wymieni¢ istniejqgcy sprzet sanitarny na nowy w miare mozliwosci z jednej serii i od
jednego producenta.

Lestawienie armatury sanitarnej:

Miska
usie_powa Miska
stojgca Umywalka N
ustepowa Umywalka Umywalka - Bateria
Nr Nazwa kompaktowa z . P Lo nascienna
R . stojgca . nascienna nascienna N umywalkowa
Lp. | pom  pomieszczeni odplywem Kt Pisuar dwi ! podwieszana b
i a uniwersalnym kompaktowa z pso wieszana psodw1eszana naroina srtorcowa
dla osb qdplywem zer. 50 cm zer. 36 cm szer. 35 em wysoka
. uniwersalnym
niepeinospraw
nych
01. | wc przyziemie 1 szt. - - - 1szi. - 1 szt
2. 1.1 Wc pietro ! - - 1 sz, - 1szt, - - 1 szt
hol
3 1.2 | Wcpietroi- - 2szt. - - 1szt. - 1 szt.
kl.schod
4. 2.1 Wc pietro Ii- - 1szh - 1szt. - - 1 szt.
korytarz
5. 2.2 Wc pigtro - - 2szt. - - - Tszt. 1 szf.
kl.schod
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Miska
ustePowa Miska
stojgca Umywalka .
ustepowa Umywalka Umywalka L. Bateria
Nr Nazwa kompaktowa z . L. - nascienna
R . stojgca N nascienna nascienna X umywalkowa
Lp. | pom | pomieszczeni odplywem Pisuar X N podwieszana
A kompaktowa z podwieszana podwieszana . sztorcowa
! a uniwersalnym odplywem Szer. 50 cm Szer. 36 cm narozna soka
dla oséb apty ' ! szer. 35 cm wy
. uniwersalnym
niepeinospraw
nych
Wc pietro 1lI- R ~ . .
6 3.1 K.sehod Yszt. 1szt. 1 szt
7 41 e pietro IV- - 1szt, - 1szt, - - 1 szt
korytarz
Wc pietro IV—
8 4.2 Klsohod - 1szt. Tszt. - - 1szt, 1 szt.
RAZEM 1szt 9szt. szt 3szt. 3szt. 2szt. 8szt. ‘
5.6 Wyposazenie dodatkowe
Projekiuje sie wymienic sprzet dodatkowy na nowy z jedne;j serii z tworzywa ABS z okienkiem w
kolorze szarym:
- dozownik z tworzywa ABS na mydto w piynie poj. 800 ml;
- pojemnik z tworzywa ABS na pojedyncze reczniki papierowe;
- pojemnik z tworzywa ABS na papier toaletowy w duzych rolkkach;
- suszarka elektryczna;
- kosz na odpady z tworzywa z uchylng pokrywq poj. 251 kol.szary
- kosz na odpady z tworzywa z uchying pokrywq poj. 10l kol.szary
Lp | Nr Nazwa Dozownik | Pojemnik na Suszarka Pojemnik na | Kosz na $mieci Kosz nua $§mieci
. pom | pomieszczenia na mydto reczniki elekiryczna papier 251 101
papierowe toaletowy
1. | 0L wc przyziemie 1szt. 1szt. - szt Iszt. ] szt
2. 1.1 | Wcpietrot-hol 1szt, Tszt, - Iszt. szt szt
3. 1.2 Wc pietro i~ 15zt 1szt. - 2sz3. 1szt. 2sz7t.
kl.schod
4. | 21 Wc pietro HI- 1szt. Tszth. - Tszt. Tszt. 1 szt
korytarz
5 2.2 Wc pietro - szt 1szt. - 2szt. 1szt. 2szt.
kl.schod
6 3.1 Wc pietro lil- 1szt. 1szt. - Tszt. Tszt. szt
kl.schod
7 4.1 Wc pietro V- Iszt. 1szt. 1szt. 1szt. Iszt. 1 szt.
korytarz
8 4.2 Wc pietro V- Tszt. Tszi. Tszt. 2szt. Tszt. 2 szt.
kl.schod
RAZEM 8szt. 8szt. 2szt. T1szt. 8szt. 11 szt
Kazdq toalete wyposazye w lustro w okolicach umywalki.
W toadlecie w przyziemiu pozostawié porecz- uchwyt dia oséb niepetnosprawnych
5.7 Instalacje

e W zwiqzku z obnizeniem sufitu w toaletach na | piefrze nalezy usungé oswietlenie scienne |
zastgpi¢ sufifowym w formie plafonu tazienkowego na srodku pomieszczer;

¢«  Wymieni¢ osprzet elekiryczny na nowy, hermetyczny;

¢ Zapewni¢ zasilanie suszarkg elektrycznym na IV Pietrze.

o Pozostate elementy instalacji elekirycznej pozostajg bez zmian;

» Instalacja wod.-kan. Zewnetrzne elementy instalacji dopasowaé do potozenia i rodzaju

umywalek;
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5.5.

5.6.

5.7.

Podejscia przybordw sanitarnych i urzqdzeh zaleca sie wykonaé z rur i ksztattek tgczonych przez
zgrzewanie. Proponuje sie rury posiaddajacg wktadke stalowg chromowq zmniejszajgce w
znacznym stopniu wydtuzenia kompensacyjne.

Wymieni¢ isthiejgce rury stalowe wody zimnej, ciepteji cyrkulacji na polipropylenowePP" typ 3
w do wewnetrznych instalacji na cisnienie PN-10. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta i zgodnie z normq ZN-94/MP/T5-1994.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ostonowych, a przestrzenie miedzy
tulejg a przewodem wypetni¢ piankg poliuretanowq z uwzglednieniem wymogow p.poz.

Przewody wody zimnej zabezpieczy¢ przed skraplaniem sie poprzez owinigcie ofuling z pianki

polietylenowej o gruboici izolacji 20-35mm.

Na kazdym odejéciu od pionu do przybordw przewidzie¢ zawdr odeindjgey kulowy atestowany.
Jedli rurociqgi i zawory odcinajace bedg w szachtach na wysokosci Tm

zamontowad rewizje.
Rury kanalizacyjne zeliwne nalezy wymieni¢ na PCV.

Rury kanalizacyjne odpowietrzajgce powyzej Srednicy fi 100mm wyprowadzi¢ ponad dach
zakohczy¢ wywiewka.
Instalacja c.o. i gazowa~ bez zmian.

Dostepno$é dla oséb niepelnosprawnych
Bez zmian- zapewniona

Ochrona p.poz.
Projektowana przebudowa - nie wplywa na zmiane warunkéw ani klasyfikacji ogniowej p.poi

Charakterystyka ekologiczna
Inwestycja z racji swoich funkcji, jak i zastosowanych technologii nie stanowi zagrozenia dia

Ssrodowiska i zdrowia ludzi.

Opracowata
mgr inz. arch. Agnieszka Szczygielska
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2. Toaleta p?zy?%mie

3. Toaleta przyziemie
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4.Toaleta na | pietrze hol 5.Toaleta na | pietrze hol

6.Toaleta na | pietrze —kl. Schodowa

8.Toaleta na | pietrze —kI. Schodowa 9.Toaleta na | pietrze —kl. Schodowa
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11. Toaleta na Il pietrze —korytarz

odleta na Il pietrze —korytarz 13. Toaleta na Il pietrze —korytarz
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14. Toaleta na Il pietrze —kI. Schodowa 15. Toaleta na |l pietrze —kl. Schodowa

i | |
16. Toaleta na lll pietrze —kl. Schodowa 17. Toaleta na lll pietrze —kl. Schodowa
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18. Toaleta na IV — korytarz 19. Toaleta na IV - korytarz

= Rl S "" L?’,LI ..B. N , E
19. Toaleta na IV - kl. Schodowa 20. Toaleta na IV - kl. schodowa j
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Inwentaryzacja — Toaleta na poziomie przyziemia

Rzut, przekroje

Inwentaryzacja — Toalety na | piefrze
Rzut, przekroje

Inwentaryzacja — Toalety na Il pietrze
Rzut, przekroje

Inwentaryzacja — Toaleta na lll pietrze
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