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3.1.
3.1.1

Inwestor i zleceniodawca
Wojewddzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
ul. Spedytorska 6/7 w Szczecinie

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Ustalenia ze Zleceniodawcg.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. -
Dz.U. 22010 . Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami }.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst z 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdiniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw (tekst z dnia 21.04.2006 r. Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budowniciwa i Gospodarki Morskie] w  sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst z dn. 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. z
2012 r. poz. 462 7 pdziniejszymi zmianami).

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remontu klatki schodowej, holu | pietra i modemizaciji pomieszczen
sanitarnych- toalet w siedzibie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul.
Spedytorska 6/7 w Szczecinie. Inwestycje podzielono na trzy czesci:

Czeici | - remont klatki schodowej

Czesci Il - remont holu | pietra

Czes¢ Il - modernizacja i remont toalet

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Czes¢ Il - modernizacja i remont toalet.

Zakres opracowania obejmuje dyspozycje fechniczno — budowlane w zakresie remontu holu
gtéwnego, polegajgcego na wymianie oktadzin Sciennych, oraz wyposazeniu w meble
ruchome | nowe oprawy $wietlne. Opracowanie nie obejmuje remontu instalacji wod-kan,

C.0., gazowej i elekirycznej.
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogoiny budynku

Lokalizacja i funkcja budynku

Siedziba Wojewddzkiej Stacji Sanitarno epidemiologicznej mieici sie w budynku dawnej
fabryki czekelady usytuowanym na prawym brzegu Odry na terenie Kepy Parnickiej.
Rozpoczecie budowy datuje sie na 1912 r. Po zachodnie] stronie budynku wybudowano
budynek mieszkalno-gospodarczy, w ktdrym oprécz mieszkan znajdowata sie stajnia. Teren
fabryki ogrodzono ceglanym murem. W 1938 roku budynek przeksztatcono na Wojskowy
Zaktad Weterynaryjny. W wyniku prac adaptacyjnych podzielono jednopizestrzenne wnetrza
hal produkcyjnych szeregiem cienkich $cianek dziatowych, wymieniono stolarke ze stalowych
szproséw na drewniang oraz rozbudowano budynek mieszkalno-gospodarczy w kierunku
potudniowo - wschodnim , jednocze$nie adaptujgc poddasza na magazyny). Wzdiuz
potudniowej granicy dziatki wybudowano ponad 50 m dtugosci garaz.

Budynek przetrwat okres wojenny w niezmienionej formie. W 1954 roku stat sie siedziba
Wojewddzkiej Stacji Sanitarmo Epidemiologiczneji ta funkcje petni do dnia dzisiejszego.
Budynek dtuzszym bokiem przylega do ul. Spedytorskiej. Wejicie gtdwne znajduje sie od strony
ul. Spedytorskiej w Srodkowej czedci elewacii. Drugie wejscie znajduje sie po drugiej stronie
budynku (elewacja od strony podwdrza) w ryzalicie mieszczacym klatke schodowa.
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3.1.2 Ochrona konserwatorska
Obiekt wpisano do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkdw pod numerem 139 (decyzja DI-
4200/14/0/2003 z dnia 15 listopada 2003 r, nazwa na lidcie : zespdt budynkdw Woj. Sanepidu
(/otoczenie/).

3.2 Ogdiny opis technologii budynku
Zakres planowanego remontu klatki schodowe] nie wymagat badania elementéw
konstrukcyjnych budynkéw.
Informacje na temat stanu istniejgcego budynku zaczerpnieto z opisu do karty ewidencyjnej
zabytkdw architektury i budownictwa z 2003 1.

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej na planie prostokata z prostokgtnym
ryzalitem od strony pdtnocnej (elewacja od strony podwédrza). Ryzalit miesci klatke schodowq i
fodlety.

3.2.1 Istniejacy uklad konstrukcyjny
Uktad poprzeczny z oparciem stropdw na podiuznych Scianach zewnetfrznych oraz
masywnych stupach ustawionych w trzech rzedach wzdtuz podiuznej osi budynku.
Budynek jest 5-kondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym z tréjkatnymi szczytami przy
elewacjach bocznych. Ryzalit na elewacji péthocnej ma ta samg wysokosé co budynek i
przykryty jest odrebnym dachem 2-spadowym.

3.2.2 Fundamenty
Budynek posadowiony jest na ruszcie z pdli zelbetowych i betonowej tawie fundamentowe;.

3.2.3 scicmy fundamentowe
Sciany fundamentowe betonowe.

3.2.4 $ciany
Sciany zewnetrzne przyziemia- betonowe
Sciany zewnetrzne na -V kondygnacji — ceglane
Sciany dzictowe — ceglane

3.2.5 Stropy
Stropy odcinkowe masywne, na belkach stalowych podpartych na cianach zewnetrznych i
wewnetrznych stupach wzdtuz podtuznej osi budynku.

3.2.6 Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji wieszarowej stalowej przykryty dachéwkqg ceramiczng.

3.2.7 Kominy
Kominy zostaty wymurowane z cegty ceramicznej petnej.

3.2.8 Schody w budynku
Klatka schodowa wykonana jako betonowa z nawierzchniqg lastryko.

3.2.9 Balustrady
Stalowe, malowane.

3.2.10 Posadzki
Pomieszczenia biurowe, korytarze — wyktadziny elastyczne pcv
Pomieszczenia laboratoryjne, toalety — ptytki ceramiczne
Klatka schodowa [stopnie, spoczniki, podesty) - lastriko
Na parterze klatki schodowej — fragmenty posadzki ceglanej

3.2.11  Stolarka okienna — PCV biata wspdiczesna.
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3.2.12 Stolarka drzwiowa zewnetrzna— wejicie gtdwne (od str. ul. Spedytorskiej) i od podwodrza —
stolarka PCV. Pozostate wejscia do budynku — stolarka drewniana — oryginaina

3.2.13  Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Ptycinowa — wspdtczesna

3.2.14 Parapely wewnetrzne
Klatka schodowa - parapety ceglane
Todlety - parapety melaminowe

3.3 Dane liczbowe
wysoko§¢ pomieszczeh przyziemia ok. 3,20m
wysokosé pomieszczeh | pietra ok. 4,70 m
wysoko$é pomieszczen Il lll pietra ok. 3,20 m
wysokos¢ IV pietra 0k.2,70 m
catkowita wysoko$¢ budynku nad terenem 0k. 26,90 m
powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego ok. 680,0 m2
powierzchnia klatki schodowej ok. 91,42 m?

3.4 Instalacje

Budynek wyposazony jest w :

o Instalacje ~ wod-kan
. Instalacje c.o.
. Instalacje elektryczne
. Instalacje wentylacyjne
Opracowanie nie zaktada remontu w/w instalaci
3.5 Charakterystyka pozarowa budynku

- dtugo$¢ budynku — 34,40 m

- szerokos¢ budynku — 18,40

- wysokod¢ budynku do stropu nad najwyzszq uzytkowq kondygnacjg — 18,25 m
- wysoko$¢ budynku do kalenicy dachu — 26,90 m

- budynek zakwalifikowany do kategorii budynkéw Sredniowysokich (SW)

- ilo§¢ kondygnacji nadziemnych wigcznie z poddaszem — 5

- powierzchnia zabudowy — 680 m?2

- powierzchnia catkowita budynku — 3500 m?

- kubatura budynku ~ ok. 18 290 m3

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL il

Planowany remont nie zmieni warunkdéw p.poz budynku ani jego czesci.
3.6 Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych - winda, toaleta dia oséb
niepetnosprawnych na poziomie przyziemia.

3.7 Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen objetych zakresem: hol | pietra
3.7.1 Sciany
Sciany holu i korytarzy wykohczone do wysoko§¢ 207 cm  panelami  Sciennymi

drewnopodobnymi z powfokg PCV na ruszcie drewnianym. Powyzej Sciany tynkowane
malowane farbg emulsyjna.
Cokdt wys. 10 cm - okleina z wyktadziny elastycznej wywiniety z posadzki.

3.7.2 Posadzka
Posadzka wykohczona wyktadzina elastyczng PCV w dwéch kolorach
- gtdwny pas w kolorze rdzawym
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3.7.3.

4.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

- pasy boczne w kolorze zielonym

Posadzka w ,,matym korytarzu - parkiet drewniany

Oswietlenie

W holu gtéwnym i ramionach korytarza zamontowano 4 lampy wiszqce rastrowe.

W ,matym” korytarzyku na $cianie sq dwie oprawy icienne — listwa z podwdjnym reflektorem.

OPIS PRZYJETYCH ROZIWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczenie i program uzytkowy pomieszczeh w budynku nie ulega zmianie.

Zakres robdt objetych opracowaniem nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania
terenu, instalacjach wewnetrznych, jak réwniez nie wplywa na forme architektoniczng
budynku i nie powoduje zmian w jego wyglgdzie zewnetrznym.

Opracowanie dotyczy remontu holu.
Projekivje sie przeprowadzi¢ roboty budowlane - remontowe majgce na celu podniesienie
standardu holu | pietra petnigcego role gtéwnego holu.
Roboty remontowe obejmaq:
- prace remonfowe polegajgce na potozeniu nowej oktadziny z ptyt GK na Scianach
oraz pokryciv ich tapetq natryskowq;
- prace tynkarskie-uzupemiajgce i malarskie pozostatych $cian, spodu biegu klatki
schodowej, wnek okiennych
- przygotowanie instalacji odprowadzajgcej skropliny  wody z  klimatyzatorow
zainstalowanych w serwerowni do uzgodnionego punkiu
- dobdr wyposazenia ruchomego ~ meble.
- przesuniecie isthiejgcej instalacji wodnej znajdujgcej sie w holu i jej zabudowa
- modernizacja dotychczasowego hydrantu i jego wyposazenia z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepiséw i wymogdw w zakresie BHP i PPO?
- zakup i wymiana opraw oswietleniowych sufitowych i sciennych.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe w zakresie architektury znajdujq sie w czeidci rysunkowej
opracowania.

Rozwiqgzania konstrukcyjno- materialowe

Fundamenty
Nie dotyczy.

Dach
Nie dotyczy

nie projektuje sie zadnych wyburzeh ani zamurowan w obrebie scian wewnetrznych;
istniejgce tynki na cianach nalezy zbadad - migjsca gluche i odparzone skué i uzupemié
tynkiem wap.-cem. ;

» Sciany pokry¢ okiadzing z ptyt GK i wykohczye tapetqg natryskowq do wysokosci ok. 220
cm;

e projekfowanq oktadzing wykohczy¢ listwg ozdobng z duropolimeru wys. do 3 cm;

e Pozostate Sciany- po usunigciu miejsc gtuchych i odparzen wykonaé¢ nowe tynki cem.-
wap. Nastepnie $ciany wyréwnac i wykonaé gtadzie gipsowe gr. 3 mm. Pomalowad farbg
emulsyjng;

¢ Przyjeto skucie i wykonanie nowych tynkéw w 20% dla Scian ;

¢ Nalezy zachowac otwory wentylacyjne w Scianach nad drzwiami do magazynu praz
naswietle nad drzwiami do pokoju nr 119;

Sciany
®
)

Sufity
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53.

5.3.1.

5.3.2.

5.4.
5.5.

5.5.1.

5.6.

5.7.

5.7.1

57.2

5.8.

58.1

o tynki istniejace na sufitach nalezy zbadaé i miejsca odparzone skué i uzupeic tynkiem
wap.-cem., spekania ,wyzytowad" , wzmocni¢ siatkg {lub flizeling) z witdkna szklanego
nastepnie wykonad¢ gtadzie gipsowe gr. 3 mm zagruntowad i malowaé farbami emulsyjnymi;
¢ przyjeto skucie i wykonanie nowych tynkéw w 10% dla sufitow;

Wykonczenie wewnetrzne , kolorystyka

Ostateczny wybér materialéw wykoficzeniowych i kolorystyki przedstawié¢ do zatwierdzenia
projektantom

Sciany

o Cokoty {wys. od posadzki 0-10 cm) - wyktadzina elastyczna w kol. grafitowym zblizonym do
NCS 5701-B96G  gr. warstwy uzytkowej 2mm, gr. catkowita 2mm

o Sciany wewnetrzne — oktadzina $cienna — [wys. od posadzki 220 cm)- ptyte GK na ruszcie
wykonczyé warstwg tapety natryskowej kol. w odcieniu zétto-kremowym zblizony do NCS
0620-YO8R

o Sciany powyzej 220 cm nad posadzkg - malowane farba emulsyjna na kolor biaty;

Sufity
¢ malowane farbami emulsyjnymi na kolor biaty;

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna
Nie dotyczy.

Drzwi wewnetrzne

¢ Drzwi miedzy klatkg schodowq a holem pozostajg bez zmian;

+ Stalowe drzwi windy i skrzynki elektryczne pomalowac farbg do metalu na kol. zblizong do
stolarki drzwi miedzy kl. schodowq o holem

Instalacje

o W zwigzku z podwyzszeniem pasa okiadziny sciennej do wys. 220 cm ukry¢ czesc
istniejgcego  okablowania nasciennego pod projekiowang oktadzina w  korytach
nasciennych {jedynie w przypadku jego wystapieniay.

e W zwigzku z aranzacjq holu zapewni¢ gniazdo zasilajgce pod dystrybutor wody w holu
gtéwnym oraz w ,,matym” korytarzu pod ksero

¢ Instalacja wod.-kan., c.o. - bez zmian;

Oswietlenie

Lampy wiszace

«  Wymieni¢ istniejgce oprawy wiszgce rastrowe na nowe oprawy dekoracyjne w ksztatcie
walca z kloszem metalowym malowanym proszkowo lub z tworzywa sztucznego z
przestong od spodu efiminujgcq efekt oldnienia, na diugim zwiesiv  (df. ok. 150cm)
zapewnigjgcym powieszenie oprawy tak, zeby jej spdd znajdowat sie 300cm od posadzki;

e Kolor oprawy : biaty
Srednica lamp: - 80 cm - lampy w holu i ciggu komunikacyjnym — 7 szt.

Oswietlenie w ,,matym korytarzu”
o W ,matym” korytarzu wymieni¢ oprawy Scienne w formie reflektoréw na oprawe wiszgca
rastrowq lub ozdobng w formie walca z przestong eliminujgcg efekt olsnienia — 1 szt

Wyposaienie ruchome

Meble

o Sofa - tapicerowany mebel w proste], geometrycznej formie z niskim oparciem i
podtokietnikami jednej wysokosci. Siedzisko osadzone na metalowych, chromowanych
ptozach. Tapicerka — eco-skéra w kolorach:
- oparcie i podtokietniki — kolor jasno-szary
-siedzisko — kolor pomarahczowy
Wymiary: 142x76 cm, wys. z oparciem 73 cm szt. 2
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582

58.3

5.9.

5.10.

5.11.

e Stolik kawowy z blatem z piyty melaminowe] drewnopodobne] w kolorze zblizoneym do
stolarki drzwiowej. Nogi w formie metalowych, chromowanych ptdéz. Wymiary 70x70 cm
wys. 41 cm; - szt 1

« Krzesta istnigjgce - do ustawienia na koncach korytarza.

Wyposazenie dodatkowe

Tablica tekstylna w kol. niebieskim, wym. 90x40 cm; Tszt.

Kosz na $mieci aluminiowy, z klapg i pedatem, poj. 25 [; 1szt.

Dystrybutor wody - istniejacy;

Ksero —istniejgce.

Na drzwiach zawiesi¢ numery pokoi — wedtug wytycznych inwestorq;

Na Scianach obok drzwi tabliczki informacyjne z nazwiskami i funkcja pracownikdw;
Na scianach w widocznym miejscu umiescic tabliczki z kierunkiem ewakuacii

Zieleh
¢ Wysokie rofliny cieniolubne, nie wymagadjgce intensywnej pielegnacii, np. sansewieria; 3szt.
¢ Donice wysokosci ok. 50 cm, w kol. biatym w prostym, geometrycznym ksztatcie; 3szt.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Bez zmian- zapewniona

Ochrona p.poz.
Projektowana przebudowa - nie wptywa na zmiane warunkéw ani klasyfikacji ogniowej p.poz

Charakterystyka ekologiczna
Inwestycja z racji swoich funkcji, jak i zastosowanych technologii nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska i zdrowia ludzi.

Opracowata
mgr inz. arch. Agnieszka Szczygielska

Il.  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZINA B
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1. Widok na $ciane z drzwiami na kl. schod.

5.Widok na korytarz po prawej str. od wécic 6. Widok na szklang $cianke nad drzwiami.
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7. Widok na korytarz po lewej stronie od wejscia 8. Widok na drzwi od windy.

= . CZESC GRAFICINA

11l CZESC GRAFICINA str. 12-17

RYS. INHT  Inwentaryzacja - rzut gtéwnego holu na | pietrze 1:50

RYS. H1 Projekt — rzut gtdwnego holu na | pietrze
Posadzka 1:50

RYS.H2  Projekt —rzut gtdwnego holu na | pietrze
Aranzacja 1:50
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RYS.H3  Projekt -hol na | pietrze
Lestawienie stolarki drzwiowej

RYS. H4 Projekt —hol na | pietrze
Wizualizacje

IV. ZAXACINIKI- dokumenty

1. Uprawnienica i przynaleznosé do lzby architektonicznej str. 18-19
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