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ZADANIE NR 1: Kserokopiarki
	
Przedmiot zamówienia

	Urządzenie wielofunkcyjne

	
Ilość:

	5 sztuk

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Typ urządzenia
	Wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe.
	

	Funkcje urządzenia
	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie.
	

	Obsługiwane protokoły
	TCP/IP (drukowanie), SMTP, POP3, IMAP4, SMB, FTP, URL (skanowanie).
	

	Obsługa urządzenia
	Za pomocą panelu dotykowego o przekątnej minimum 22,5 cm.
	

	Interfejsy
	Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0.
	

	Zasoby pamięci
	Wbudowany dysk twardy o pojemności minimum 250GB (dysk fabrycznie montowany). Dysk musi umożliwiać przechowywanie dokumentów wprowadzonych z komputera lub skanera urządzenia.
	

	Książka adresowa lokalna do skanowania
	Minimum 2000 adresów.
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008  – będące na wyposażeniu Zamawiąjącego
	

	Zarządzanie ustawieniami urządzenia
	Konfiguracja urządzenia musi być widoczna również z poziomu przeglądarki internetowej. Narzędzie uruchamiane poprzez przeglądarkę internetową musi umożliwiać podgląd ekranu głównego panelu dotykowego.
	

	Kopiarka

	Prędkość kopiowania w czerni i kolorze
	Minimum 20 stron na minutę w formacie A4 w trybie dwustronnym
	

	Czas nagrzewnia , od włączenia maszyny.
	Poniżej 20 sekund
	

	Czas gotowości z trybu uśpienia
	Poniżej 6 sekund
	

	Skaner

	Technologia skanera/moduły
	Technologia CCD, moduł skanera płaskiego oraz podajnik dokumentów
	

	Typ podajnika dokumentów
	Automatyczny, o pojemności wejściowej na minimum 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2.
	

	Formaty plików w procesie skanowania
	PDF, PDF-A, PDF skompresowany/kompaktowy, PDF szyfrowany, TIFF, JPEG.
	

	Inne funkcje skanera
	Możliwość dodawania skanowanym plikom atrybutów: nazwy oraz daty. Skanowanie do pamięci USB oraz SD.
	

	Drukarka oraz kasety

	Dupleks drukarki
	Wbudowany w korpus urządzenia.
	

	Pojemność wejściowa na papier
	Wymagane minimum 2 kasety na papier o pojemności minimum 1100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 (każda z kaset nie mniej niż 550 arkuszy) oraz taca ręczna boczna o pojemności minimum 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2. W przypadku braku zastosowania kaset dodatkowych wymagana oryginalna szafka w kolorach analogicznych do obudowy urządzenia.
	

	Obsługiwany format papieru
	Wymagane formaty: A3, A4, A5, koperty COM10, Monarch, DL, obsługiwane przez przynajmniej dwie kasety na papier i dodatkowo przez tacę ręczną.
	

	Obsługiwana gramatura papierów
	Wymagane jest, aby urządzenie zapewniało zadruk papierów o gramaturze w zakresie 60-300 g/m2 z kaset na papier
	

	Rozdzielczość drukowania
	Wymagana rozdzielczość minimalna 1200x1200 dpi bez interpolacji.
	

	Język drukarki
	Wymagany: PCL5, PCL6, PDF bezpośredni (direct).
	

	Inne funkcje drukowania
	Drukowanie z pamięci USB oraz SD.
	

	Serwis / inne

	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy - realizowana przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. Urządzenie muszą być fabrycznie nowe.
	

	Certyfikaty (należy załączyć do oferty)
	- Certyfikat autoryzacyjny wystawiony dla Wykonawcy przez Producenta oferowanych urządzeń uprawniający do sprzedaży i serwisu.
	

	Dodatkowe tonery
	Do każdego z urządzeń należy dostarczyć zestaw tonerów zapewniających wykonanie 30 000 stron w czerni oraz 19 000 stron pełno kolorowych..
	



ZADANIE NR 2: Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
	
Przedmiot zamówienia

	Drukarka kolorowa przenośna

	
Ilość:

	6 sztuk

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Technologia
	Atramentowa kolorowa
	

	Rozdzielczość optyczna
	Mono 600 dpi x 600 dpi,
Kolor 4800 dpi x 1200 dpi
	

	Obsługiwane rozmiary nośników
	A4, A5, A6, B5 (JIS), C6, DL
	

	Szerokość druku mono
	22 str. / min
	

	Szerokość druku kolor
	18 str. / min
	

	Procesor:
	220 Mhz
	

	Zainstalowana pamięć:
	64 MB
	

	Porty:
	1 x USB 2.0, 1 x Bluetooth 2.0 + EDR
	

	Druk dwustronny:
	Ręczny
	

	Wydajność miesięczna:
	500 wydruków
	

	Pojemność podajników:
	Podajnik na 50 arkuszy, Podajnik na 3 koperty
	

	Tusze:
	1 x czarny + 1 x kolorowy (błękitny, purpurowy, żółty)
	

	Technologia tuszy:
	1 pojemnik czarny + 1 pojemnik trójkolorowy montowane oddzielnie
	

	Obsługiwane systemy operacyjne:
	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 – będące na wyposażeniu Zamawiąjącego
	

	Waga:
	Maksymalnie 2,5 kg z zamontowanym akumulatorem
	

	Języki drukowania:
	PPDS, XHTML-Print, PDF 1.6, PCL 5c, PCL 6, PostScript Level 3, Direct Image, XPS
	

	Gwarancja:
	Gwarancja 12 miesięcy - świadczona  w siedzibie Zamawiającego. Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Czas usunięcia awarii nie później niż 14 dni roboczych licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 14 dni roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, sprzęt zastępczy o takich samych lub wyższych parametrach. Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Urządzenie muszą być fabrycznie nowe.
	

	Dodatkowe tusze
	Wymagany dodatkowy komplet tuszy wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub zalecanych przez producenta urządzenia – dopuszcza się oddzielną wycenę niezależną od ceny urządzenia.
	



	
Przedmiot zamówienia

	Drukarka kolorowa

	
Ilość:

	7 sztuk

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Technologia
	Laserowa kolorowa
	

	Rozdzielczość optyczna
	1200 dpi x 1200 dpi
	

	Obsługiwane rozmiary nośników
	A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, JIS-B5, Legal, Letter, Folia
	

	Szerokość druku mono
	47 str. / min
	

	Szerokość druku kolor
	47 str. / min
	

	Czas oczekiwania na 1
stronę mono / kolor:
	8 sec / 9 sec
	

	Procesor:
	1,2 Ghz
	

	Zainstalowana pamięć:
	512 MB
	

	Porty:
	2 x USB 2.0, 1 x 10/100/1000 BaseTX RJ45
	

	Druk dwustronny:
	Automatyczny
	

	Wydajność miesięczna:
	150.000 wydruków
	

	Pojemność podajników:
	Zamknięta kaseta na papier na min. 550 arkuszy + podajnik uniwersalny na min 100 arkuszy, możliwość rozbudowy do 3200 arkuszy, odbiornik na 500 arkuszy
	

	Tonery:
	Drukarka musi być dostarczona z tonerami pozwalającymi wydrukować min 11 000 wydruków w kolorze i 8500 wydruków mono oraz obsługiwać tonery w każdym kolorze o wydajności 20 000 wydruków.
	

	Technologia tonerów:
	Zintegrowany bęben z tonerem
	

	Wyświetlacz:
	kolorowy, dotykowy min 4’’, musi umożliwiać ustawienie własnego tła i wygaszacza.
	

	Głośność:
	Drukowanie kolorowe dwustronne nie może być głośniejsze niż 49 dBA.
	

	Rozbudowa:
	Wymagana możliwość rozbudowy o odbiornik 5 półkowy lub moduł zszywająco – dziurkujący oraz dysk twardy.
	

	Obsługiwane systemy operacyjne:
	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008  – będące na wyposażeniu Zamawiąjącego
	

	Języki drukowania:
	PPDS, XHTML-Print, PDF 1.6, PCL 5c, PCL 6, PostScript Level 3, Direct Image, XPS
	

	Gwarancja:
	Gwarancja 12 miesięcy - świadczona  w siedzibie Zamawiającego. Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Czas usunięcia awarii nie później niż 2 dni robocze licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 2 dni robocze Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, sprzęt zastępczy o takich samych lub wyższych parametrach. Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta drukarki, informujące że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta drukarki potwierdzające, że oferowany sprzęt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży.
Urządzenie muszą być fabrycznie nowe.
	

	Dodatkowe tonery
	Wymagany komplet tonerów wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub zalecanych przez producenta urządzenia do 3 z 7 kupowanych drukarek – dopuszcza się oddzielną wycenę niezależną od ceny urządzenia.
	



	
Przedmiot zamówienia

	Dyski twarde do serwerów

	
Ilość:

	2 sztuki

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Typ:
	Wewnętrzny dysk twardy
	

	Pojemność:
	146 GB
	

	Rozmiar:
	2,5 cala
	

	Interfejs:
	SAS
	

	Transfer danych:
	600 MBps
	

	Prędkość obr./min:
	10.000 rpm
	

	Zaprojektowany dla:
	DELL PowerEdge R2950 – będący na wyposażeniu Zamawiającego
	

	Wymogi dodatkowe / gwarancja:
	Gwarancja 12 miesięcy. Dyski twarde muszą pochodzić od producenta serwera lub źródła autoryzowanego przez producenta serwera.
Oferowane dyski muszą być kompatybilne z serwerami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. Muszą być fabrycznie nowe.
	




	
Przedmiot zamówienia

	Dyski twarde do serwerów

	
Ilość:

	4 sztuki

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Typ:
	Wewnętrzny dysk twardy
	

	Pojemność:
	250 GB
	

	Rozmiar:
	2,5 cala
	

	Interfejs:
	SATA
	

	Transfer danych:
	600 MBps
	

	Prędkość obr./min:
	7200 rpm
	

	Zaprojektowany dla:
	DELL PowerEdge R710 – będący na wyposażeniu Zamawiającego
	

	Wymogi dodatkowe / gwarancja:
	Gwarancja 12 miesięcy. Dyski twarde muszą pochodzić od producenta serwera lub źródła autoryzowanego przez producenta serwera.
Oferowane dyski muszą być kompatybilne z serwerami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. Muszą być fabrycznie nowe.
	



	
Przedmiot zamówienia

	Dyski twarde do serwerów

	
Ilość:

	10 sztuk

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Typ:
	Wewnętrzny dysk twardy
	

	Pojemność:
	600 GB
	

	Rozmiar:
	2,5 cala
	

	Interfejs:
	SAS 2
	

	Transfer danych:
	600 MBps
	

	Prędkość obr./min:
	10.000 rpm
	

	Zaprojektowany dla:
	DELL PowerEdge R720 – będący na wyposażeniu Zamawiającego
	

	Wymogi dodatkowe / gwarancja:
	Gwarancja 12 miesięcy. Dyski twarde muszą pochodzić od producenta serwera lub źródła autoryzowanego przez producenta serwera.
Oferowane dyski muszą być kompatybilne z serwerami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. Muszą być fabrycznie nowe.
	



	
Przedmiot zamówienia

	Klawiatura  komputerowa USB przewodowa pełnowymiarowa

	
Ilość:

	50 sztuk

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Klawisze
	104 klawisze
	

	Interfejs myszy:
	USB
	

	Technologia:
	Przewodowe
	

	Długość kabla
	1,8 m
	

	Kolor:
	czarny
	

	Cechy dodatkowe:
	Cienki profil, nisko profilowe klawisze, składane nóżki, nie dopuszcza się klawiatury ze znakami nie będącymi częścią polskiego alfabetu oraz naklejkami na klawisze
	

	Gwarancja:
	36 miesięcy. Urządzenie muszą być fabrycznie nowe.
	



	
Przedmiot zamówienia

	Komputery stacjonarne

	
Ilość:

	10 sztuk

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Liczba rdzeni – dwa. Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark z dnia 02.11.2015 co najmniej wynik 3860 punktów. Należy podać producenta i model oferowanego procesora
	

	Płyta główna:
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta oferowanego komputera.
	

	Pamięć RAM:
	4096 MB DDR3
	

	Dysk:
	250 GB 7200 obr/min. SATA
	

	Napędy optyczne:
	DVD-RW
	

	Karta graficzna:
	Zintegrowana z płytą główną
	

	Karta dźwiękowa:
	Zintegrowana w płytą główną
	

	Komunikacja:
	1 x Ethernet 10/100 RJ45
	

	Gniazda rozszerzeń:
	2 x DIMM DD3, 1 x HDMI, 1 x VGA, 4xAudio
	

	Klawiatura:
	Standardowa 104 klawisze, długość kabla 1,8m, cienki profil, nisko profilowe klawisze, składane nóżki, nie dopuszcza się klawiatury ze znakami nie będącymi częścią polskiego alfabetu oraz naklejkami na klawisze
	

	Urządzenie wskazujące:
	Optyczna, przewodowa, kabel 1,8 m, nie dopuszcza się stosowania myszy typu rozmiar mini, mikro itp.
	

	Zasilanie:
	Zasilacz 240 W
	

	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Pro PL (64bit) lub Windows 8.1 Pro PL (64-bit), zainstalowany nie wymagający aktywacji za pośrednictwem telefonu lub strony internetowej lub równoważny.

W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego system operacyjny musi umożliwiać: instalację wszystkich aplikacji stosowanych przez Zamawiającego a wymagających do działania Windows 7 Pro PL (64-bit) lub Windows 8.1 Pro PL (64-bit), umożliwiać administratorom centralne zarządzanie komputerem przy użyciu skryptów WMI, obsługiwać centralne zarządzanie oprogramowaniem instalowanym na stacji roboczej pracującej pod kontrolą zaoferowanego systemu a dystrybuowanego za pośrednictwem Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2012 R2, umożliwiać centralne zarządzanie usługami poczty elektronicznej z uwzględnieniem kalendarzy oraz książek adresowych, wspierać infrastrukturę PKI, obsługiwać podłączenie do infrastruktury sieci SAN, umożliwiać centralne zarządzanie poprawek bezpieczeństwa świadczonych za pośrednictwem serwera WSUS (lub gdy nie jest to możliwe dostarczyć na koszt Wykonawcy infrastrukturę serwerową niezbędną do automatyzacji procesu dystrybucji poprawek bezpieczeństwa z pełną kontrolą administratorów Zamawiającego), w ramach dostarczonej licencji zapewnić wsparcie producenta systemu operacyjnego w zakresie poprawek bezpieczeństwa do dnia co najmniej 14 stycznia 2020 bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia autoryzowanego przez producenta systemu operacyjnego, które obejmie 200 pracowników Zamawiającego. Szkolenie musi trwać co najmniej 40x45 minut dla użytkowników oraz co najmniej 80x45 minut dla administratorów. Szkolenie musi się odbyć w ośrodku szkoleniowym posiadającym autoryzację producenta systemu operacyjnego. Szkolenia rozpoczną się  nie później niż tydzień przed planowaną dostawą sprzętu i muszą zakończyć się nie później niż dwa tygodnie po dostawie sprzętu do siedziby Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane ze szkoleniem pracowników Zamawiającego (transport, wyżywienie, pobyt, materiały, wynagrodzenie prowadzących itp.).
	

	Gwarancja:
	Gwarancja 24 miesięcy - świadczona  w siedzibie Zamawiającego. Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Czas usunięcia awarii nie później niż 1 dzień roboczy licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 1 dzień roboczy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, sprzęt zastępczy o takich samych lub wyższych parametrach.
	

	Informacje dodatkowe:
	Dopuszcza się komputery poleasingowe
	



	
Przedmiot zamówienia

	Monitor 23 cale

	
Ilość:

	100 sztuk

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Typ wyświetlacza / Obszar aktywny
	Panoramiczny TN, WLED, 23 cale.
	

	Kontrast
	min. 1000:1
	

	Jasność
	min. 250 cd/m2
	

	Czas reakcji
	max. 5 ms (czarny do białego)
	

	Rozdzielczość podstawowa
	1920 x 1080
	

	Zakres pracy
	Pionowo 30 kHz do 83 kHz / Poziomo 56 Hz do 76 Hz
	

	Plamka
	max. 0,265 mm
	

	Regulacja nachylenie
	W zakresie od 22 do 6 stopni
	

	Zużycie energii
	Maksymalnie 27W – maksymalnie podczas pracy
Maksymalnie 22W – typowy podczas pracy
Maksymalnie 0,3W – tryb spoczynku
	

	Certyfikaty i standardy
	Monitory muszą być wykonane zgodnie z  normami i posiadać certyfikaty: TCO 6.0, EPEAT Gold, Energy Star 6.0 – lub inne dokumenty wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom.
	

	Wsparcie techniczne
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta monitora realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego  – do oferty należy dołączyć link strony.
	

	Wymagania dodatkowe
	Kąty widzenia (pion/poziom): min. 160°/170°.
Powłoka przeciwodblaskowa utwardzana 3H.
Złącze : 15-stykowe złącze D-Sub, DP.
Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową,  otwory do instalacji listwy głośnikowej, kompatybilność z VESA (100mm), Kensington Lock lub równoważny. Podstawa podtrzymująca monitor z otworem umożliwiającym poprowadzenie kabli połączeniowych. Dołączone kable: VGA, DP, zasilający. Możliwość wyłączenia diody informujący o statusie pracy monitora. W menu monitor musi posiadać wskaźnik pokazujący poziom użytej energii przez monitor w czasie rzeczywistym.
Funkcja DDC/CI oraz LCD Conditioning
Waga z podstawą: max. 4kg.
	

	Warunki gwarancji
	Gwarancja 36 miesięcy - świadczona  w siedzibie Zamawiającego, w przypadku gdy naprawa sprzętu konieczna jest w siedzibie producenta  lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca. Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Czas usunięcia awarii nie później niż 1 dzień roboczy licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 1 dzień roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, sprzęt zastępczy o takich samych lub wyższych parametrach.
Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta monitora, informujące że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta monitora potwierdzające, że oferowany sprzęt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży.
Urządzenie muszą być fabrycznie nowe.
	



	
Przedmiot zamówienia

	Monitor 27 cali

	
Ilość:

	15 sztuk

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Typ wyświetlacza / Obszar aktywny
	Panoramiczny IPS LED, 27 cali.
	

	Kontrast
	min. 1000:1
	

	Jasność
	min. 300 cd/m2
	

	Czas reakcji
	max. 8 ms (szary do szary)
	

	Rozdzielczość podstawowa
	1920 x 1080
	

	Zakres pracy
	Pionowo 30 kHz do 83 kHz / Poziomo 56 Hz do 76 Hz
	

	Plamka
	max. 0,311 mm
	

	Regulacja nachylenie
	W zakresie od 21 do 5 stopni
	

	Regulacja obrotu podstawy
	W zakresie 45 stopni
	

	Regulacja obrotu panelu
	W zakresie 90 stopni
	

	Regulacja wysokości
	W zakresie 115 stopni
	

	Zużycie energii
	Maksymalnie 43W – maksymalnie podczas pracy
Maksymalnie 22W – typowy podczas pracy
Maksymalnie 0,3W – tryb spoczynku
	

	Certyfikaty i standardy
	Monitory muszą być wykonane zgodnie z normami i posiadać certyfikaty: TCO 6.0, EPEAT Gold, Energy Star 6.0 – lub inne dokumenty wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom.
	

	Wsparcie techniczne
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta monitora realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego  – do oferty należy dołączyć link strony.
	

	Wymagania dodatkowe
	Kąty widzenia (pion/poziom): min. 178°/178°.
Powłoka przeciwodblaskowa utwardzana 3H.
Złącze : 15-stykowe złącze D-Sub, DVI, DP, 4 porty USB .Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową,  otwory do instalacji listwy głośnikowej, kompatybilność z VESA, Kensington Lock lub równoważny. Podstawa podtrzymująca monitor z otworem umożliwiającym poprowadzenie kabli połączeniowych. Dołączone kable: VGA, DP, zasilający, USB upstream. Możliwość wyłączenia diody informujący o statusie pracy monitora.
W menu monitor musi posiadać wskaźnik pokazujący poziom użytej energii przez monitor w czasie rzeczywistym. Funkcja DDC/CI oraz LCD Conditioning
Waga z podstawą: max. 7,5kg.
	

	Warunki gwarancji
	Gwarancja 36 miesięcy - świadczona  w siedzibie Zamawiającego, w przypadku gdy naprawa sprzętu konieczna jest w siedzibie producenta  lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca.
Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia.
Czas usunięcia awarii nie później niż 1 dzień roboczy licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 1 dzień roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, sprzęt zastępczy o takich samych lub wyższych parametrach. Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta monitora, informujące że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta monitora potwierdzające, że oferowany sprzęt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży.
Urządzenie muszą być fabrycznie nowe.
	



	
Przedmiot zamówienia

	Myszka komputerowa USB przewodowa pełnowymiarowa

	
Ilość:

	50 sztuk

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	



…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Rozdzielczość (dpi):
	800
	

	Przyciski / obracane:
	3/1
	

	Interfejs myszy:
	USB
	

	Technologia:
	Przewodowe
	

	Sensor:
	Optyczny
	

	Długość kabla
	1,8 m
	

	Kolor:
	czarny
	

	Gwarancja:
	Gwarancja 36 miesięcy, nie dopuszcza się stosowania myszy typu rozmiar mini, mikro itp.
Urządzenie muszą być fabrycznie nowe.
	




	
Przedmiot zamówienia

	Komputer przenośny

	
Ilość:

	2 sztuki

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	



…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do sieci internet, dostępu do poczty elektronicznej, kontrole w terenie, prowadzenie szkoleń, prowadzenie telekonferencji, lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja administracyjna
	

	Typ / przekątna
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED, antyodblaskowa,
	

	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta oferowanego komputera.
	

	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark wynik na dzień 02.11.2015 co najmniej wynik 7850 punktów. Należy podać producenta i model oferowanego procesora.
	

	Pamięć RAM
	2 x 8GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB, Cztery sloty pamięci.
	

	Klawiatura
	Klawiatura z powłoką antybakteryjną, (układ US -QWERTY), minimum 82 klawisze.
	

	Dysk twardy
	1000 GB 7200 RPM SATA, 256 GB SSD
	

	Napędy
	BD-RW
	

	Karta graficzna
	Dedykowana do pracy w komputerach przenośnych. Posiadająca własną wbudowaną pamięć GDDR5 6GB.
Karta graficzna powinna osiągać w teście wydajności
PassMark - Relative to Top 10 Common Videocards wynik z dnia 02.11.2015 min.  5500 punktów. Obsługa 4 monitorów. Należy podać producenta i model oferowanej karty graficznej.
	

	Multimedia
	Sound by Dynaudio 2.1 channel with 1 Woofer  Support 7.1 channel SPDIF output  Exclusive Audio Boost 2 technology Nahimic sound technology, cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy ze względu na możliwość prowadzenia tele i videokonferencji w różnych miejscach np.: głośna serwerownia. Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli trwale zainstalowana w obudowie matrycy, podświetlenie klawiatury ze względu na pracę w miejscach słabo doświetlonych np.: serwerownia.
	

	Porty i złącza
	· 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
· 1 x HDMI
· 6x USB 3.0
· 1 x Wyjście słuchawkowe
· 1 x wejście na mikrofon
· 1 x wejście zasilania (DC-in)
· 2x MiniDisplay Port
· 1x Kensington Lock lub równoważny
· 1x RJ-45 (Gigabit LAN)
· Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11a/b/g/n/ac
· Czytnik kart SD (XC/HC)
· Bluetooth
	

	Bateria i zasilanie
	Min. 9-cell. Zasilacz o mocy min. 90 W.
	

	System operacyjny
	Linux Open Source
	

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji  procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	

	Warunki gwarancji
	· 24 miesiące  gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
· W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego,
· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.
· Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.
· Jeżeli czas naprawy przekroczy 7 dni roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usunięcia awarii sprzęt zastępczy o takich samych lub wyższych parametrach technicznych
	

	Certyfikaty
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą
· RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki dołączyć do oferty
	

	Waga i wymiary
	Waga max 4 kg z baterią
Szerokość: max 428 mm
Wysokość: max 48mm
Głębokość: max 294 mm
	

	Obudowa, inne wymagania
	Kolor czarny lub ciemny grafitowy, torba - dopuszczalny plecak
	



	
Przedmiot zamówienia

	Komputer przenośny

	
Ilość:

	15 sztuk

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do sieci internet, dostępu do poczty elektronicznej, kontrole w terenie, prowadzenie szkoleń, prowadzenie telekonferencji.
	

	Typ / przekątna
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem dokładnie 13,3" o rozdzielczości: HD (1366 x 768) z podświetleniem LED, jasność 200 nits, kontrast min. 300:1, rozmiar plamki : maksymalnie 0,22mm.
	

	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta oferowanego komputera.
	

	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark wynik na dzień 02.11.2015 co najmniej wynik 2700 punktów. Należy podać producenta i model oferowanego procesora.
	

	Pamięć RAM
	4GB (1x4096MB) DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, Dwa sloty pamięci.
	

	Klawiatura
	Klawiatura z powłoką antybakteryjną, (układ US -QWERTY), minimum 82 klawisze.
	

	Dysk twardy
	500 GB 5400 RPM SATA
	

	Napędy
	DVD-ROM
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.3 dla Windows,  4.1 dla OS X, 3.3 dla Linux, OpenCL 1.2. DVMT (MB) 2048.
	

	Multimedia
	Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2 x 2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników o mocy 2W, cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pikseli trwale zainstalowana w obudowie matrycy,
	

	Porty i złącza
	· 1x miniDP lub 1 x VGA
· 1x HDMI
· 1x RJ-45 (10/100/1000)
· 2x USB 3.0 w tym jeden port z funkcją PowerShare
· czytnik kart multimedialny wspierający min. karty SD 4.0
· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo
· port zasilania,
· moduł bluetooth 4.0
· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów
· Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 a/b/g/n,
· Wbudowany slot na instalację karty SIM
· Możliwość instalacji modułu HSPA+ 4G LTE (WWAN),
· Dopuszcza się stosowanie adapterów np.: miniDP do  VGA i odwrotnie,
	

	Bateria i zasilanie
	Min. 4-cell.[43WHr] Waga baterii nie większa niż 260g
Zasilacz o mocy min. 65W.
	

	BIOS
	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
· wersji BIOS,
· dacie wgrania wersji BIOS
· dacie wyprodukowania oferowanego modelu
· nazwie modelu
· nr seryjnego komputera,
· ilości zainstalowanej  pamięci RAM,
· taktowaniu zainstalowanej pamięci RAM
· sposobie obsadzenia pamięci RAM w dostępnych slotach
· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,
· zainstalowanym dysku twardym
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
· kontrolerze video
· Wersji BIOS kontrolera video
· wielości pamięci kontrolera video
· typie zainstalowanego wyświetlacza
· natywnej rozdzielczości wyświetlacza
· kontrolerze audio
· mocy podłączonego zasilacza sieciowego
· o stanie naładowania zainstalowanej baterii
· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego,
· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
· Możliwość wyłączenia/włączenia:
· zintegrowanej karty sieciowej,
· zintegrowanej karty sieciowej z funkcją PXE
· kontrolera SATA
· raportowania SMART
· boot’owania z portów USB
· tylko portów USB 3.0
· funkcji PowerShare portu USB
· kontrolera audio
· skrótu z klawiszem funkcyjnym FN, który umożliwia włączenie/wyłączenie wszystkich diod sygnalizacyjnych, dźwięków emitowanych np. przy błędach, pracę wentylatora systemowego, łączność bezprzewodową.
· zainstalowanego w matrycy mikrofonu
· układu odpowiedzialnego za ochronę HDD przed upadkiem
· zainstalowanej w matrycy kamery
· czytnika kart multimedialnego
· Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego
· Musi posiadać możliwość ustawienia z poziomu BIOS ustawienia natężenia jasności matrycy
· Musi posiadać funkcję pozwalającą na włączenie lub wyłączenie zezwolenia na pominięcie hasła systemowego i hasła wewnętrznego dysku twardego, jeśli są ustawione.
· Musi posiadać możliwość włączenia/wyłączenia zaimplementowanego sprzętowego układu TPM,
· Musi posiadać możliwość zdefiniowania dla aplikacji ustawień dotyczących rdzeni procesora, czy procesor będzie miał włączony jeden rdzeń lub wszystkie,
· Musi posiadać funkcję umożliwiającą zdefiniować czas w którym komputer będzie się uruchamiał automatycznie. Dostępne opcje :
· Codziennie
· w dni powszednie
· w dni zdefiniowane przez użytkownika
· Musi posiadać funkcję która umożliwia za pośrednictwem portów USB wzbudzić system z uśpienia,
· Musi posiadać funkcję która pozawala zablokować wprowadzanie komputera w tryb uśpienia (stan S3) w środowisku systemu operacyjnego,
· Musi posiadać funkcję która pozwala na zmianę sposobu ładowania baterii,
· Musi posiadać funkcję pozwalającą na włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego przełączania między siecią przewodową i bezprzewodową bez fizycznego połączenia,
· Możliwość aktualizacji BIOS z poziomu systemu operacyjnego oraz z poziomu szybkiego menu Boot’owania,
	

	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Pro PL (64bit) lub Windows 8.1 Pro PL (64-bit), zainstalowany nie wymagający aktywacji za pośrednictwem telefonu lub strony internetowej lub równoważny.

W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego system operacyjny musi umożliwiać: instalację wszystkich aplikacji stosowanych przez Zamawiającego a wymagających do działania Windows 7 Pro PL (64-bit) lub Windows 8.1 Pro PL (64-bit), umożliwiać administratorom centralne zarządzanie komputerem przy użyciu skryptów WMI, obsługiwać centralne zarządzanie oprogramowaniem instalowanym na stacji roboczej pracującej pod kontrolą zaoferowanego systemu a dystrybuowanego za pośrednictwem Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2012 R2, umożliwiać centralne zarządzanie usługami poczty elektronicznej z uwzględnieniem kalendarzy oraz książek adresowych, wspierać infrastrukturę PKI, obsługiwać podłączenie do infrastruktury sieci SAN, umożliwiać centralne zarządzanie poprawek bezpieczeństwa świadczonych za pośrednictwem serwera WSUS (lub gdy nie jest to możliwe dostarczyć na koszt Wykonawcy infrastrukturę serwerową niezbędną do automatyzacji procesu dystrybucji poprawek bezpieczeństwa z pełną kontrolą administratorów Zamawiającego), w ramach dostarczonej licencji zapewnić wsparcie producenta systemu operacyjnego w zakresie poprawek bezpieczeństwa do dnia co najmniej 14 stycznia 2020 bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia autoryzowanego przez producenta systemu operacyjnego, które obejmie 200 pracowników Zamawiającego. Szkolenie musi trwać co najmniej 40x45 minut dla użytkowników oraz co najmniej 80x45 minut dla administratorów. Szkolenie musi się odbyć w ośrodku szkoleniowym posiadającym autoryzację producenta systemu operacyjnego. Szkolenia rozpoczną się  nie później niż tydzień przed planowaną dostawą sprzętu i muszą zakończyć się nie później niż dwa tygodnie po dostawie sprzętu do siedziby Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane ze szkoleniem pracowników Zamawiającego (transport, wyżywienie, pobyt, materiały, wynagrodzenie prowadzących itp.).
	

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji  procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	

	Warunki gwarancji
	· Gwarancja 36 miesięcy świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
· W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego, jeżeli wymaga to wykupienia dodatkowego pakietu serwisowego producenta notebooka wówczas musi być on wliczony do ceny urządzenia.
· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
· Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.
· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	

	Certyfikaty
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki dołączyć do oferty
· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)
Certyfikat EnergyStar 5.0 (załączyć do oferty oświadczenie producenta poparte oświadczeniem producenta )
	

	Diagnostyka
	Wbudowany wizualny system diagnostyczny wykorzystujący do sygnalizacji wbudowane diody funkcyjne, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:
możliwą awarię procesora,
moduły pamięci zostały wykryte, ale wystąpił błąd,
awarię płyty systemowej,
możliwą awarię układu graficznego,
brak systemu operacyjnego na zaimplementowanym dysku lub inicjalizacja systemu nie powiodła się w opcji inicjowania ROM,
kontroler USB napotkał problem podczas inicjalizacji
brak modułów pamięci lub błąd w wykryciu,
problem z inicjalizacją panelu LCD,
brak możliwości inicjalizacji pamięci lub brak wsparcia dla pamięci ( nie jest obsługiwana ),
Dodatkowo wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu Boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,
test procesora [ min. cache ]
test pamięci,
test baterii,
test wentylatora
test dysku twardego
-  test WLAN, WWAN i Bluetooth
	

	Waga i wymiary
	Waga max 1,80 kg z baterią 4-cell
Szerokość: max 333 mm
Wysokość: max 34 mm
Głębokość: max 244 mm
	

	Ergonomia pracy
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 16dB (załączyć oświadczenie producenta) ze względu na możliwe zastosowanie sprzętu do prowadzenia badań hałasu w godzinach nocnych,
	

	Obudowa, inne
	Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. Możliwość otwarcia pokrywy notebooka od 0 stopni (zamknięta) do 185 stopni (maksymalnie otwarta), torba
	



	
Przedmiot zamówienia

	Oprogramowanie biurowe – rozszerzenie licencji

	
Ilość:

	92 sztuki

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Pakiet biurowy
	Rozszerzenie licencji Microsoft Office Standard 2013 OLP NL Gov – będącej na wyposażeniu Zamawiającego.
	

	Wymagania
	Licencje muszą być zarządzane przez posiadane przez Zamawiającego konto Microsoft na stronie MVLSC. Licencje nie mogą być używane, nie mogą być ograniczone limitem czasowym lub dzierżawą.
Licencje muszą zezwalać na pełną lokalną instalację produktu (nie dopuszcza się stosowania oprogramowania w „chmurze” wymagających dostępu do sieci internet) oraz umożliwiać przenoszenie pomiędzy różnymi komputerami Zamawiającego np.: w przypadku awarii komputera lub zmiany systemu operacyjnego.
	

	Wymaganie dodatkowe
	Oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa dla nielimitowanej liczby użytkowników o pojemności co najmniej 300 GB na okres 12 miesięcy (Zamawiający zastrzega, iż nie ma obowiązku przedłużenia tego okresu)

1. System składający się z aplikacji  desktop instalowanej na komputerach z systemem Windows oraz panelu użytkownika dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
2. System działający zarówno jako aplikacja jak i usługa pozwalająca na wykonywanie zaplanowanych kopii bezpieczeństwa w tle bez ingerencji użytkownika
3. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim.
4. Wsparcie dla automatycznej aktualizacji aplikacji klienckiej po opublikowaniu nowej wersji.
5. Możliwość wykorzystania własnego klucza szyfrującego (AES 256) lub wygenerowania klucza przechowywanego na serwerze.
6. Możliwość generowania linków publicznych do współdzielenia zarówno danych będących kopią zapasową jak i danych przechowywanych w folderze synchronizowanym pod warunkiem wykorzystania klucza generowanego przez system, który jest przechowywany na serwerze.
7. Mechanizm kreatora wspierający użytkownika przy pierwszym uruchomieniu aplikacji w zdefiniowaniu zasobów jakie mają podlegać backupowi oraz harmonogramu wykonywania kopii bezpieczeństwa
8. Możliwość zdefiniowania na każdym urządzeniu folderu, który będzie podlegał synchronizacji w trybie ciągłym (bieżący monitoring zmian)
9. Szyfrowanie za pomocą algorytmu AES256 da danych podlegających synchronizacji tj. danych znajdujących w zdefiniowanym indywidualnie dla każdego urządzenia folderze podlegającym synchronizacji przed ich wysłaniem na serwer.
10. Dostęp do danych synchronizowanych poprzez panel www z jednoczesnym zagwarantowaniem możliwości pobierania i wysyłania danych przez przeglądarkę internetową z szyfrowaniem i deszyfrowaniem danych za pomocą algorytmu AES 256 na urządzeniu klienta.
11. Zabezpieczenie za pomocą protokołu SSL transmisji pomiędzy urządzeniem użytkownika, a serwerem – koszt certyfikatu SSL ponosi Wykonawca.
12. Składowanie danych w centrum danych znajdującym się w Polsce oraz replikacja do ośrodka zapasowego w niezależnej lokalizacji geograficznej
13. Mechanizm kreatora wspierający użytkownika przy pierwszym uruchomieniu aplikacji w zdefiniowaniu katalogu, który będzie podlegał synchronizacji
14. Możliwość zdefiniowania wielu zestawów danych podlegających backupowi z indywidualnymi ustawieniami dotyczącymi harmonogramu dla każdego zestawu danych
15. Możliwość elastycznego definiowania harmonogramu wykonywania kopii zapasowych (jednorazowy, godzinowy, dzienny, tygodniowy, miesięczny)
16. Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa ukrytych plików i katalogów.
17. Możliwość przywracania pojedynczych plików lub całego zestawu danych z uwzględnieniem możliwości wyboru jednej z zachowanych wersji plików.
18. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w modelu przyrostowym lub różnicowym pozwalające na przesyłanie całego zestawu danych tylko przy pierwszym wykonaniu kopii bezpieczeństwa, a następnie przesyłanie jedynie zmodyfikowanych fragmentów.
19. Wsparcie dla wykonywania kopii bezpieczeństwa otwartych plików.
20. Wykonywanie kompresji plików przed ich wysłaniem w celu zmniejszenia ilości przesyłanych danych.
21. Możliwość zdefiniowania indywidualnych dla każdego zadania backupu filtrów eliminujących wskazane typy plików z zestawu danych podlegających backupowi.
22. Możliwość wykluczenia poszczególnych katalogów z zestawu danych podlegających backupowi indywidualnie dla każdego zadania backupu.
23. Możliwość zarządzania zadaniami backupu (modyfikacja, dodawanie, usuwanie)
24. Możliwość przywrócenia w dowolnej chwili danych, które zostały wysłane na serwer backupu.
25. Identyfikowanie urządzeń, z których wykonywana jest kopia bezpieczeństwa oraz prezentowanie powiązań pomiędzy danymi dla których wykonana została kopia bezpieczeństwa, a urządzeniem z którego pochodzą dane.
26. Możliwość zarządzania urządzeniami z których wykonywana była kopia bezpieczeństwa z poziomu panelu użytkownika dostępnego przez przeglądarkę internetową.
27. Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dyskach lokalnych.
28. Możliwość instalowania aplikacji na systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2008 i Windows Server 2012 znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego
29. Możliwość definiowania indywidualnych uprawnień dla poszczególnych zadań backupu.
	



	
Przedmiot zamówienia

	Oprogramowanie serwerowe – licencje klienckie - rozszerzenie licencji

	
Ilość:

	54 sztuki

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Licencja dostępowa
	Rozszerzenie licencji Windows Server 2012 OLP NL Gov DvcCal - będącej w posiadaniu Zamawiającego
	

	Wymagania
	Licencje muszą być zarządzane przez posiadane przez Zamawiającego konto Microsoft na stronie MVLSC. Licencje nie mogą być używane, nie mogą być ograniczone limitem czasowym lub dzierżawą.
Licencje muszą zezwalać na pełną lokalną instalację produktu (nie dopuszcza się stosowania oprogramowania w „chmurze” wymagających dostępu do sieci internet)
	



	
Przedmiot zamówienia

	Oprogramowanie serwerowe – rozszerzenie licencji

	
Ilość:

	4 sztuki

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Serwerowy system operacyjny
	Rozszerzenie licencji Windows Server Standard 2012 R2 OLP NL Gov 2Proc – będącej w posiadaniu Zamawiającego.
	

	Wymagania
	Licencje muszą być zarządzane przez posiadane przez Zamawiającego konto Microsoft na stronie MVLSC. Licencje nie mogą być używane, nie mogą być ograniczone limitem czasowym lub dzierżawą.
Licencje muszą zezwalać na pełną lokalną instalację produktu (nie dopuszcza się stosowania oprogramowania w „chmurze” wymagających dostępu do sieci internet) oraz umożliwiać przenoszenie pomiędzy różnymi komputerami Zamawiającego np.: w przypadku awarii serwera lub zmiany Hypervisora używanego wirtualizacji serwerów (obecnie stosuje się Windows Hyper-V 2008 R2) .
	



	
Przedmiot zamówienia

	Przełączniki sieciowe

	
Ilość:

	4 sztuki

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Typ i liczba portów:
	48 x RJ45 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 4 porty SFP Gigabit (niezależne od portów RJ45), port konsoli RJ45
	

	Przepustowość przełączania:
	104 Gbit/s
	

	Przepustowość:
	77 Mpps
	

	Przełączanie:
	Warstwa 2 i 3 modelu OSI
	

	Wielkość tablicy MAC:
	8000
	

	Wpisy w tablicy:
	32 wpisy w tablicy routingu IPv4 i 32 wpisy w tablicy routingu IPv6
	

	Routing:
	Statyczny IPv4 i IPv6
	

	Klastry:
	Łączenie w klastry złożone z 32 urządzeń i zarządzania całością takiej grupy za pośrednictwem 1 adresu IP
	

	Ochrona:
	Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree (MSTP) oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP)
Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree
Obsługa 802.1x oraz centralnej autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x, Obsługa IGMP Snooping, Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych, funkcja mirroringu portów, funkcja izolacji portów,
	

	Standardy:
	Obsługa standardu 802.1p, Wsparcie RMON, Diagnostyka kabli miedziowych, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED
	

	Zarządzanie:
	SNMP v1, 2c i 3, Zarządzanie przez http oraz https, zarządzanie za pomocą konsoli port RJ45 lub RS232 ze złączem DB9
	

	Funkcje:
	Wsparcie dla LACP, wsparcie dla DHCP Relay, wsparcie dla NTP, obsługa ACL na bazie informacji z warst 2 i 3 modelu OSI, możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonej sieci VLAN,
	

	Obudowa / montaż:
	Wysokość w szafie 19” – 1U. Kompaktowa obudowa o szerokości nie większej niż 10.5” i głębokości nie większej niż 16.5 cm. Na wyposażeniu powinny również znajdować się elementy do montażu w standardowej szafie rack 19”
	

	Zasilanie:
	Maksymalny pobór mocy nie większy niż 32W lub dostarczenie na koszt Wykonawcy nowego urządzenia zasilania awaryjnego, które podtrzyma zasilanie na akumulatorze zaoferowany przełączenie
	

	Gwarancja:
	Dożywotnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniający dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Wszystkie przełączniki powinny pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności i gwarancji bezpośrednio u producenta. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia powyższych wymagań sprzęt nie zostanie odebrany przez Zamawiającego. Wszystkie przełączniki muszą być fabrycznie nowe. Wszystkie przełączniki i moduły (SFP) muszą pochodzić od jednego producenta.
	



	
Przedmiot zamówienia

	Zasilacz awaryjny do stacji roboczej

	
Ilość:

	80 sztuk

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Wejście
	Napięcie znamionowe 230V, częstotliwość 50-60 Hz (automatycznie rozpoznawane), napięcie przejścia na zasilanie akumulatorowe przy spadku napięcia 180V (standardowe), napięcie przejścia na zasilanie awaryjne akumulatorowe (przy przepięciu) 266V (standardowe)
	

	Wyjście
	Napięcie przy zasilaniu z akumulatora 230V +/- 8%, łączne natężenie prądu (8 gniazd) 10 A (włączenie z wyjściem zasilacza UPS), Moc (4 gniazda) 700VA/405W, częstotliwość zasilanie akumulatorowe 50-60 Hz +/- 1%
	

	Moc pozorna
	700 VA
	

	Moc rzeczywista
	405 W
	

	Ochrona przed przepięciami i filtracja
	Znamionowa energia przepięcia maksymalnie 310J, ochrona linii telefonicznej/faksu/DSL pojedyncza linia, ochrona sieci transmisji danych 10/100 Base-T Ethernet, filtr zakłóceń elektromagnetycznych/radiowy cały czas, wejście prądu przemiennego, bezpiecznik automatyczny
	

	Akumulator
	Typ hermetyczny, bezobsługowy, ołowiowo-kwasowy
	

	Cechy fizyczne
	Waga netto maksymalnie 6,8 kg, wymiary maksymalne  (wys. x szer. x gł.) 285 x 230 x 86 mm, temperatura pracy od 0 do 40 stopni Celsjusza
	

	Sygnalizacja
	Włączenie zasilania – dioda power on, włączona, zasilanie z akumulatora 4 sygnały dźwiękowe co 30 sekund, ostrzeżenie o rozładowaniu akumulatora dioda szybkie mruganie – dźwięk co 0,5 sekundy, wymiana baterii dioda power on + replace baterry – migające na przemian + ciągły sygnał dźwiękowy), odłączony akumulator – migająca dioda + ciągły sygnał dźwiękowy, wyłączenie z powodu przeciążenia pracy akumulatora – ciągły sygnał dźwiękowy, tryb uśpienia – sygnał dźwiękowy co 4 sekundy
	

	Komunikacja
	Port USB, dołączone oprogramowanie do automatycznego zamknięcia systemu operacyjnego Windows 7 Pro PL przy wyczerpaniu / przeciążeniu akumulatora
	

	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania
	4 x PL (10A)
	

	Liczba, typ gniazd wyjścia z ochroną antyprzepięciową
	4 x PL (10A)
	

	Czas podtrzymania bateryjnego dla obciążenia 100%
	minimum 4 minuty
	

	Czas podtrzymania bateryjnego dla obciążenia 50%
	minimum 13 minut
	

	Wyposażenie
	Instrukcja obsługi, oprogramowanie działające z następującymi systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 7, Windows 8 – będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. Kabel USB, kabel zasilający 1,80 metra
	

	Warunki gwarancji
	Gwarancja producenta na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczona  w siedzibie Zamawiającego, w przypadku gdy naprawa sprzętu konieczna jest w siedzibie producenta  lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca. Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Czas usunięcia awarii nie później niż 14 dni roboczych licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 14 dni roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, sprzęt zastępczy o takich samych lub wyższych parametrach. Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta ups’a, informujące że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta ups’a potwierdzające, że oferowany sprzęt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży.
	

	Certyfikaty i normy
	CE, RoHS, PEP, EOLI
	



ZADANIE NR 3: Odnowienie licencji do urządzeń FortiGate oraz FortiAnalyzer
	
Przedmiot zamówienia

	Odnowienie licencji FortiGate oraz FortiAnalyzer na okres 12 miesięcy od dnia rejestracji przez Zamawiającego – urządzenia znajdują się na wyposażeniu Zamawiającego

	
Ilość:

	5

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	FortiGate 60D
	Odnowienie serwisu FortiCare - FortiGuard FC-10-0060D-900-02-DD obejmuje urządzenie Fortigate 60D systemem wymiany 8x5 oraz odnawia licencje FortiGuard na content filtering, antyspam z antywirus – 3 sztuki
	

	FortiGate 300C
	Odnowienie serwisu FortiCare - FortiGuard FC-10-00302-900-02-DD obejmuje urządzenie Fortigate 300C systemem wymiany 8x5 oraz odnawia licencje FortiGuard na content filtering, antyspam z antywirus – 1 sztuka
	

	FortiAnalyzer 100C
	Odnowienie serwisu FortiCare – FC-10-L0103-311-02-12 obejmuje urządzenie FortiAnalyzer100C systemem wymiany 8x5 oraz odnawia licencje na wsparcie techniczne do urządzenia, VPN, zarządzanie ruchem, aktualizacje oprogramowania – 1 sztuka
	



ZADANIE NR 4: Tonery, tusze, taśmy, bębny, utrwalacze, pasy transferowe
	
Przedmiot zamówienia

	Tonery, tusze, taśmy, bębny, utrwalacze, pasy transferowe

	
Ilość:

	Zależna od modelu urządzenia

	
Model urządzenia

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametr oraz
producenta produktu

	Drukarka HP LJ 1010/1012/M 1005 MFP/ 1015/1022
	Toner czarny, Ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 2000 stron, 17 sztuk
	

	Drukarka HP CLJ 3600 DN
	Toner czarny, Ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 6000 stron, 1 sztuka
	

	Drukarka HP CLJ 3600 DN
	Toner cyan, Ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 4000 stron, 1 sztuka
	

	Drukarka HP CLJ 3600 DN
	Toner yellow, Ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 4000 stron, 1 sztuka
	

	Drukarka HP CLJ 3600 DN
	Toner magenta, Ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 4000 stron, 1 sztuka
	

	Drukarka HP LJ 2015 DN
	Toner czarny, Ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 7000 stron, 7 sztuk
	

	Drukarka OKI CLJ C5750 DN
	Toner czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 8000 stron, 16 sztuk
	

	Drukarka OKI CLJ C5750 DN
	Toner cyan, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 2000 stron, 10 sztuk
	

	Drukarka OKI CLJ C5750 DN
	Toner yellow, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 2000 stron, 10 sztuk
	

	Drukarka OKI CLJ C5750 DN
	Toner magenta, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 2000 stron, 10 sztuk
	

	Drukarka HP CLJ 2600 DN
	Toner czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 2000 stron, 2 sztuki
	

	Drukarka HP CLJ 2600 DN
	Toner cyan, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 2000 stron, 2 sztuki
	

	Drukarka HP CLJ 2600 DN
	Toner magenta, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 2000 stron, 2 sztuki
	

	Drukarka HP CLJ 2600 DN
	Toner yellow, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 2000 stron, 2 sztuki
	

	Drukarka HP CLJ 5550 DN
	Toner magenta, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 12000 stron, 1 sztuka
	

	Drukarka HP OJ 100 MP
	Tusz kolorowy, nie mniej niż 7 ml, 18 sztuk
	

	Drukarka HP OJ 100 MP
	Tusz czarny nie mniej niż 11 ml, 18 sztuk
	

	Drukarka HP LJ 1320
	Toner czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 6000 stron, 2 sztuki
	

	Drukarka HP DJ Ink Advantage 3525
	Tusz czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 200 stron, 4 sztuki
	

	Drukarka HP LJ Pro P1102
	Toner czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 2000 stron, 1 sztuka
	

	Bęben do drukarki Oki C 5750
	Kolor czarny, ilość wydruków 20000 stron, 4 sztuki
	

	Bęben do drukarki Oki C 5750
	Kolor cyan, ilość wydruków 20000 stron, 4 sztuki
	

	Bęben do drukarki Oki C 5750
	Kolor yellow, ilość wydruków 20000 stron, 4 sztuki
	

	Bęben do drukarki Oki C 5750
	Kolor magenta, ilość wydruków 20000 stron, 4 sztuki
	

	Pas Transferu do drukarki Oki C 5750
	ilość wydruków 60000 stron, 4 sztuki
	

	Utrwalacz do drukarki Oki C5750
	ilość wydruków 60000 stron, 4 sztuki
	

	Telefaks Panasonic KX-MB 2025
	Toner czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 2000 stron, 2 sztuki
	

	Kserokopiarka Ricoh MP C2011
	Toner czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 15000 stron, 15 sztuk
	

	Kserokopiarka Ricoh MP 161L
	Toner czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 7000 stron, 2 sztuki
	

	Kserokopiarka Ricoh MP 2501
	Toner czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 9000 stron, 15 sztuk
	

	Kserokopiarka Minolta Bizhub 238/EX
	Toner czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 17000 stron, 2 sztuki
	

	Drukarka HP LJ Pro 400 M401
	Toner czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 2700 stron, 2 sztuki
	

	Drukarka Epson LX 300
	Taśma barwiąca, ilość wydruków 4 miliony znaków, 1 sztuka
	

	Drukarka HP LJ 2300d
	Toner czarny, ilość wydruków przy 5% pokryciu strony 6000 stron, 2 sztuki
	

	Uwagi dodatkowe:
	Dopuszcza się materiały zalecane przez producenta sprzętu lub równoważne. Przez materiały równoważne Zamawiający rozumie produkty kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność/wydajność tonera/tuszu) w stosunku do produktu zalecanego przez producenta sprzętu. Oferowane materiały równoważne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku. W przypadku Kserokopiarek Ricoh MP C2011, Ricoh MP 2501 ze względu na warunki gwarancji producenta urządzeń, przez równoważne Zamawiający uzna dodatkowo tylko takie materiały, które nie spowodują utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

W przypadku uszkodzenia urządzenia drukującego spowodowanego zastosowaniem materiałów eksploatacyjnych, które nie są produkcji producenta urządzenia lub też nie są zalecane do stosowania przez producenta urządzenia, wszystkie koszty związane z naprawą urządzenia pokrywa Wykonawca.
	

	Gwarancja:
	24 miesiące od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe.
	



ZADANIE NR 5: Access  Point
	
Przedmiot zamówienia

	Access  Point

	
Ilość:

	1

	
Oferowany model
(należy podać nazwę producenta oraz oferowany model – wypełnia Wykonawca)

	

…………………………………………………………………………………………..

	
Parametr

	Opis parametru
(wymagania minimalne)
	Parametr zaproponowany
(nie dopuszcza się stwierdzeń typu: tak, spełnia itp.). Należy podać konkretny parametry

	Tryb pracy
	Urządzenie musi być tzw cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. W celu zapewnienia spójności zarządzania i uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa, kontroler sieci bezprzewodowych ma być uruchomiony w obrębie urządzenia bezpieczeństwa gwarantującego ochronę dla obsługiwanych sieci wireless i przewodowych. W posiadaniu Zamawiającego jest urządzenie klasy UTM – Fortigate 300C.
	

	Obudowa
	Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego umożliwiającą montaż na suficie wewnątrz budynku.
	

	Moduł radiowy
	Musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące  odpowiednio w pasmach:  5 GHz a/n  lub 2,4 GHz b/g/n oraz 5 GHz a/n/ac. Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 14 SSID
Wymagana moc nadawania min 20dBm
Mechanizmy kolejkowania dla różnych klas ruchu: dane, voice, video
Mechanizmy ochrony przed atakami na sieć radiową
Mechanizmy uwierzytelniania 802.1x, w tym obsługa protokołów EAP: TLS, TTLS/MSCHAPv2, PEAP, GTC, SIM
Możliwość tunelowania całej komunikacji do kontrolera sieci bezprzewodowych jak również funkcja bridge’owania ruchu z poszczególnych SSID do VLAN.
	

	Anteny
	Minimum 4 wbudowane anteny (2x2 MIMO)
	

	Gwarancja
	Wymaga się aby dostawa obejmowała również minimum 12 miesięczną gwarancję producenta na dostarczone urządzenia.
Wsparcie producenta oraz aktualizacje firmware na okres 12 miesięcy.
Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres [12] miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć do oferty dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć do oferty dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Oferent winien przedłożyć do oferty oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych.
	



