Zatacznik 3
WYMIANA OKIEN W BUDYNKU GLOWNYM

Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Szczecinie

WYMIANA OKIEN (PROJEKT)

Lokalizacja: ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin

Inwestor: Wojewodzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Szczecinie,
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin.




SPIS TRESCI

1. Spis rysunkow oraz zdjecie istniejgcego okna do str. 2
wymiany
2 Podstawa opracowania ' str. 2
3, Dane podstawowe str. 2
4, Cel opracowania str. 3
5 Opis stanu istniejgcego str. 3
6. Stan projektowany (dane ogolne) str. 3
. Stolarka okienna str. 3
8. Charakterystyka ekologiczna obiektu str. 4
9. Warunki wykonywania prac str. 4

1. Spis rysunkow:
- okno 012
- zdjecie istniejacego okna

2. Podstawa opracowania
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w przedmiotowym obiekcie
- archiwalna dokumentacja techniczna

3. Dane podstawowe
Budynek murowany jest w technologii tradycyjnej.

llos¢ wymienianych okien na tzw. wysokim parterze.......................ooeen. 22 szt.

Razem: 22 szi.




4. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane okien polegajgcg na czesciowym demontazu
stolarki okiennej i montazu nowej z PCV. Planowana cze¢sciowa wymiana stolarki okiennej
obejmuje swoim zakresem tzw. wysoki parter budynku gtownego Wojewddzkiej Stacii
Sanitarno — Epidemiologicznej w Szczecinie. Wymiana stolarki okiennej spowoduje
oszczednosci energii cieplnej, wynikajace z koniecznosci ogrzewania pomieszczen
laboratoryjnych i biurowych. Nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Rodzaj i
sposob wykonania prac przedstawiono na rysunkach.

5. Opis stanu istniejacego

Zespot budynkéw Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Szczecinie
rozpoczeto budowa w 1912 r. jako fabryke czekolady, ktora przebudowano w 1938 r. na
Krajowg Wojskowg Stacje Weterynaryjng. Obecnie uzytkowane sg przez Wojewodzka Stacje
Sanitarno — Epidemiologiczng w Szczecinie. Historyczng zabudowe parceli stanowig trzy
wolnostojgce budynki (budynek gtéwny ,A”, budynki pomocnicze ,B" i ,C") wraz z otoczeniem
przy ul. Spedytorskiej 6/7 wpisane zostaly do rejestru zabytkow pod nr A — 139 dec. Dz-
4200/14/0/2003 z dn. 15.11.2003 r.

Zlokalizowane sg na wyspie Kepa Parnicka. Budynki usytuowane na prostokgtnej parceli,
ogrodzonej ceglanym murem, w poblizu nabrzeza Parnicy.

Budynek gtéwny jest budynkiem pieciokondygnacyjnym zbudowanym na rzucie prostokgta w
technologii tradycyjnej. Jego wysoko$¢ od poziomu terenu do kalenicy dachu wynosi 26,90
m. Przykryty jest dachem dwuspadowym z trojkgtnymi szczytami przy elewacjach bocznych.
Obiekt posiada dwa wejscia usytuowane centralnie: od strony frontowej i od strony podwérza
oraz dwie bramy wjazdowe dla samochodow.

6. Stan projektowany (dane ogélne)

Przedmiotowy budynek jest V kondygnacyjny, przeznaczone do wymiany okna tzw.
wysokiego parteru posadowione sg na wysokosci ok. 3,70 m liczgc od poziomu terenu.
Zaprojektowane okna stanowig doktadne odzwierciedlenie okien istniejgcych drewnianych
tzw. skrzynkowych. Wymiana stolarki okiennej w budynku gtéwnym polega na demontazu
istniejgcych okien drewnianych wraz z parapetami wewnetrznymi (drewnianymi), oraz
montazu nowych okien wykonanych z profili PCV, odtwarzajgcych podzialty kompozycyjne,
szerokos¢ i grubos¢ profili, proporcje, sposob osadzenia, kolorystyke jak w oknach
istniejgcych, zgodnie z zatgczonymi projektami i zatgcznikami graficznymi. Zaprojektowano
skrzydta rozwieralne i rozwieralno — uchylne. ‘

PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM ELEMENTOW STOLARKI OKIENNEJ NALEZY
KAZDORAZOWO SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW.

7. Stolarka okienna

— okna konstrukcji tukowej, min. 5 komorowe, wykonane z profili PCV, wzmocnione
ksztattownikami ze stali ocynkowanej, w kolorze biatym, uszczelki standardowe;

— szkio: szyba zespolona, wsp. U min. = 1,0 dla szyb zespolonych T4/16/4,

— okucia, w tym klamki okienne standardowe biate,

— profil podokienny (parapet): wewnetrzny grubosci 30 mm, bialy, wykonany z
prefabrykowanej ptyty postforming, dt. ok. 2,30 m. Parapet powinien by¢ idealnie
poziomy wzdluz &ciany, oraz powinien mie¢ spadek 0,5% do wnetrza pomieszczenia.
Od strony wnetrza powinien by¢ zaokraglony.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢:
a) wykucie i montaz kraty metalowej - zewnetrznej, w pomieszczeniu kasy,
b) uzupetnienie ubytkow zaprawy fugowej na parapetach zewnetrznych pod oknami,
¢c) ewentualne przesuwanie mebli w niezbednym zakresie,
d) zabezpieczenie podidg, mebli, sprzetu folig w niezbednym zakresie.




Przed wykonaniem poszczegbinych okien nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ wewnetrzne
gabaryty otwordw, dla ktorych stolarka jest wykonywana. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage
na szczelno$é stykow stolarki okiennej z izolacjg termiczng tak aby nie powstawaty tzw.
mostki termiczne.

Wielkos¢ i iloé¢ okien przedstawiono na rysunku i opisano. Mozliwa jest drobna
tolerancja wymiarowa otworéw okiennych (1-3 cm).

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana wymiana okien nie wptywa szkodliwie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi oraz obiekty sgsiadujace. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
ptynnych, zapachowych, pytowych ani wytwarzania szkodliwych odpadéw ucigzliwych dla
otoczenia. Roboty nie powinny spowodowaé emisji promieniowania, zaktocen
elektromagnetycznych i innych.

9. Warunki wykonywania prac
a) Roboty bedg prowadzone w trakcie uzytkowania obiektu.
b) Przy pracach rozbiérkowych i montazowych oraz brudzacych (kucie, malowanie, itp.)
nalezy zabezpieczy¢ miejsca robot folig oraz stosowac sprzet z pochtaniaczem pytu.
c) Zamawiajgcy bedzie udostepniat pomieszczenia przeznaczone do wymiany okien
sukcesywnie w ilosciach: do dwdch, trzech pomieszczen jednorazowo i wymiany ok.
4-6 okien dziennie.




PROJEKT WYKONAWCZY
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Inwestycja: wymiana okien w budynku gtownym Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Szczecinie.

Adres: ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin

Inwestor: Wojewddzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Szczecinie,
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin.

uwaga: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem stolarki okiennej,
uwaga: wszystkie wymiary podano w centymetrach.

okno:

- skrzydto srodkowe wewnetrzne i skrzydfa dolne: uchylno — rozwierane;

- wszystkie pozostale skrzydta rozwierane,

- okno: wszystkie profile, skrzydta, okucia, klamki - w kolorze biatym.




Inwestycja:

Adres:

Inwestor:

ZDJECIE ISTNIEJACEGO OKNA — (DO WYMIANY — 22 SZT. OKIEN)

wymiana okien w budynku gtdwnym Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie.
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin

Wojewddzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7,
70-632 Szczecin.




