Zatacznik nr 4

Wymiana okien w budynku gtownym
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lokalizacja: ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin

Inwestor: Wojewddzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Szczecinie,
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin.

Spis tresci:
| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA




I. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang stolarki w budynku gtéwnym (,A”), Wojewddzkiej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w Szczecinie.

1.2 Nazwa zadania inwestycyjnego

- wymiana okien w budynku gtéwnym Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w
Szczecinie.

Inwestor: Wojewodzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7,
70-632 Szczecin.

Adres inwestycji: Wojew6dzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Szczecinie, ul. Spedytorska
6/7, 70-632 Szczecin.

1.3 Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot w pkt. 1.1

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja
Przedmiot zamowienia obejmuje:

a) dostawe okien zewnetrznych z PCV,

b) zabezpieczenie folig posadzek, sprzetu i mebli oraz przesuwanie mebli i sprzetu
w niezbednym zakresie,

c) demontaz okien drewnianych i parapetow,

d) obsadzenie oscieznic z PCV wraz z uszczelnieniem, montaz skrzydet PCV i ich regulacjg,

e) osadzenie podokiennikow prefabrykowanych z ptyty postforming,

f) obrébke murarskg: podmurowanie $cian z cegly po demontazu parapetow, wyréwnanie
tynkow osciezy,

g) uzupetnienie tynkow pod parapetami, szpachlowanie nieréwnosci, dwukrotne malowanie cian
pod parapetami oraz osciezy wewnetrznych,

h) oczyszczenie okien po montazu,

i)  wywoz zdemontowanych okien drewnianych, utylizacje szkia,

j) wywiezienie materiatow porozbiérkowych, uporzgdkowanie obiektu po pracach

oraz wszelkie inne prace potrzebne do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia.
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1.5 Informacje o terenie budowy, warunki organizacyjne, zabezpieczenie terenu, ochrona
srodowiska. y

Budynek znajduje sie w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7. Do budynku istnieje droga dojazdowa
umozliwiajgca bezposredni dojazd oraz dowdz i wywoz materiatdw. Zamawiajgcy wymaga od
Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robét w sposob nie powodujacy utrudnien w komunikacji
samochodowej i ruchu pieszych na terenie przylegtym do budynku.

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz ochrony
przeciwpozarowej, w szczegolnosci w zakresie zabezpieczenia przed upadkiem materiatow i narzedzi.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac niezbedne zabezpieczenia terenu przyleglego do budynku.

Na zapleczu (w podworzu obiektu) istniejg warunki na zorganizowanie i przygotowanie skiadu
materiatow budowlanych. Nie ma trudnosci z dostepem do sieci wodnej i energii elektryczne.




Nie przewiduje sig wykonywania prac ucigzliwych dla srodowiska.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatéw wyrobow budowlanych.
Materiaty i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg muszg byé
oznakowane symbolem CE, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczagce transportu, przechowywania i sktadowania materiatow.
Wykonawca zapewni wilasciwe przechowywanie, transport i sktadowanie materiatow w kazdej
fazie wykonywania prac oraz umozliwi ich sprawdzenie na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

2.3 Kontrola jakosci
Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie - Wykonawca jest
zobowigzany do podania terminu ich uzycia a takze przekazania dokumentéw potwierdzajgcych
whasciwoséci i jakos¢ stosowanych materiatow i wyrobéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow,
aprobat technicznych,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Nie przewiduje sie uzywania cigzkiego sprzetu budowlanego za wyjagtkiem elektronarzedzi oraz
lekkich rusztowan przeno$nych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych podczas wykonania prac montazu o$ciezy,
b) w odniesieniu do wiasciwosci okien (kontrola koficowa) — po zakorczeniu ich montazu.

Kontrola winna obejmowac:

- szczelnos$¢ wypetnienia wolnych przestrzeni, po montazu okien pianka poliuretanowa, silikonem
oraz zaprawg fugowa,

- otwieralnos¢ i zamykanie okien,

- szczelnosc uszczelnienia ram z murem,

- uprzgtniecie terenu budowy,

- atesty na materiaty budowlane,

- Jakos&¢ prac tynkarskich, malarskich, prac zanikajgcych.

5. ODBIOR PRAC

Podstawe do odbioru wykonania prac stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac
ujetych w umowie oraz na sprawdzeniu jako$ci okien i ich montazu.

STOLARKA OKIENNA

1. Materialy
Okna konstrukcji tukowej, min. 5 komorowe, wykonane z profili PCV, w kolorze biatym, wzmocnione
ksztattownikami ze stali ocynkowanej, uszczelki standardowe,

— szklo: szyba zespolona, ,ramka ciepta’, wsp. Umin.=1,0 T4/16/4

— okucia, w tym klamki okienne standardowe biate,

— skrzydia okienne: tréjdzielne z PCV, dwukierunkowe skrzydio wewnetrzne, $rodkowe (jedno
skrzydto) i dolne (trzy skrzydta) - uchylno — rozwierane, pozostate skrzydta rozwierane,
wszystkie skrzydia okienne w kolorze biatym,

—  profil podokienny (parapet): wewnetrzny grubosci 30 mm, szeroko$¢ 32 cm, wykonany z piyty
prefabrykowanej postforming, di. ok. 2,30 m, kolor bialy. Parapet powinien by¢ idealnie
poziomy wzdtuz Sciany, oraz powinien mie¢ spadek 0,5% do wnetrza pomieszczenia. Od
strony wnetrza powinien by¢ zaokrgglony,




— farba emulsyjna do malowania osciezy okiennych winna by¢ dopasowana do kolorystyki $cian

w uzytkowanych pomieszczen biurowych.
2. Montaz okien

Sposob montazu nowych okien wykonanych z PCV w otworach okiennych:
podczas montazu okien, w tym oscieznic nalezy stosowac instrukcje i zalecenia producenta
okien,

— materiaty montazowe: pianka poliuretanowa i silikon,

— uszczelnienie styku okien z murem na osciezach zewnetrznych przy pomocy zaprawy
trasowej fugowej do klinkieru koloru szarego, wraz z wypetnieniem ewentualnych ubytkow
zaprawy fugowej na parapetach zewnetrznych pod oknami.

Oscieza wewnetrzne (po montazu okien z PCV) oraz $ciany pod parapetami po podmurowaniu
i uzupetnieniu tynkoéw winny byé obrobione zaprawa tynkarskg i gtadzig szpachlowa, szlifowane oraz
dwukrotnie malowane farbg emulsyjng w kolorze istniejgcych $cian wewnetrznych. Podioga
i pozostate wyposazenie, podczas wykonywania rob6t winny byC zabezpieczone folig przez
Wykonawce.

3. Warunki ptatnosci
Ptatnosc fakturg koncowa. Zasady ptatnosci zostaty okreslone w umowie.




