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1. OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Inwentaryzacja do celéw projektowych

I
1
2
3. Projekt Wystroju wnetrz
4. Projekt klimatyzacji Serwerowni
5

Obowigzujace normy i przepisy
I1. Przedmiot i zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wnetrzowych instalacji elektrycznych w budynku A Wojewddzkiej Stacji Sanepid w
Szczecinie, przy ul. Spedytorskiej 6/7.

Uwagi:
1. Ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wytaczanie zasilania, wg PN-IEC 60364.
2. Pozarowy wylacznik pradu - przycisk zabudowany jest na Portierni.

Zakres projektu - Budynek A - 1 pietro
1. Tablica "TB1" (1 pietro)
Uzupetnienie w Tablicy Serwerowni "TS"
Whetrzowe instalacje o$wietlenia ogdinego i ewakuacyjnego 1pietro
Wnetrzowe instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia 1 pigtro

Zasilanie urzadzen klimatyzacji

I

Ochrona przeciwporazeniowa
7. Ochrona przeciwpozarowa
Uwaga:
Instalacje oswietleniowe na klatce schodowej sa wykonane.
III. OPIS ROZWIAZAI"J PROJEKTOWYCH - 1 pietro
1. Tablica "TB1"(1 pietro)
Zaprojektowano tablice ozn. "TB1" typu XL160-nascienng 3x24 moduly, prod. LEGRAND izolacyjng, drzwiczki ptaskie z
zamkiem zamykanym na kluczyk. Drzwi wyposazy¢ w samoprzylepna kieszeh na dokumentacje.
Tablice zabudowac na Scianie korytarza na wys. okoto 1,4m nad podtoga, w miejsce dotychczas istniejacej tablicy, po jej
demontazu. Schemat i wyposazenie “TB1" - rys. AE-16 - 19.
2. Uzupetnienie w Tablicy Serwerowni "TS"
W wykonanej tablicy Serwerowni "TS" nalezy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie - wytgcznik ochronny nadmiarowo i
réznicowopradowy P312, C32A, 30mA, AC, jako zabezpieczenie dl przewodu zasilajgcego jednostke zewngtrzng
klimatyzatora Schemat i wyposazenie "TS" - rys. AE-31, 32,
3. Whetrzowe instalacje elektryczne oswietlenia ogéinego i ewakuacyjnego - 1 Pigtro.
Instalacje oéwietlenia og6inego zaprojektowano na nastepujace natezenie oéwietlenia:

. Pokoje biurowe - 500lux
. Korytarze - 100lux,
. WC - 200 lux

Instalacje oéwietleniowe wykona¢ przewodami YDY 3(4,5)x1,5mm? 450/750V jako podtynkowe z wykorzystaniem opraw

$wietldwkowych z rastrem do pomieszczen komputerowych 2x35W (np. Punch II T5) (biura), opraw ozdobnych - korytarze
(np. RUBIN OKRAGLY 800 8x24W TCL PLX L-DOWN E 21) i opraw typu Plafoniera ze Swietldwkami energooszczednymi —
WC. Wylaczniki oéwietlenia montowaé na wysokosci 1,4m nad posadzka. Stosowaé osprzet biaty podtynkowy zwykly, tylko
w pomieszczeniach ,mokrych” typu WC. Oprawy w pokojach biurowych, w Holu i na korytarzach montowac na zwieszakach
- H=3,5m spb4d oprawy. Rozmieszczenie opraw, wylgcznikdw i przyciskow - rys. AE-5.
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Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano na nastepujace natezenie oswietlenia:

e  Drogi ewakuacyjne - 1 lux

e  Miejsca przy hydrantach- 5 Jux
W projekcie zastosowano:
- Moduty awaryjne w oprawach Swietldwkowych o$wietlenia podstawowego, czas $wiecenia 1h po zaniku napiecia
- Typowe oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem - postacig biegnacego cztowieka lub strzatka
wskazujaca kierunek wyjécia. Oprawy te nalezy zasili¢ z wyodrebnionego obwodu tablicy pietrowej. Czas Swiecenia — 1h po
zaniku napiecia.
4. Whnetrzowe instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia 1-pietro.
Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogdinego przeznaczenia zaprojektowano przewodami YDY 3 x2,5mm?
450/750V jako podtynkowe, zasilane z tablicy pietrowej. Gniazdka wtyczkowe pojedyncze i podwdjne montowaé w
pomieszczeniach biurowych i korytarzach na wysokosci 0,3m nad posadzka, w WC na wysokosci okoto 1,4m nad posadzka.
W WC przy umywalkach zaprojektowano po 1 gniazdku 1-faz. do zasilania suszarek do rak. Rozmieszczenie gniazd w
pomieszczeniach biurowych i na korytarzu pokazano na rys. AE-6.
Szczeg6ly rozmieszczenia i podiaczenia gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem w trakcie realizacji inwestycji.
Uwaga:
Zacisk PE kazdej szafy 42U nalezy podtaczy¢ linkg LY-16 do zacisku PE w pietrowej tablicy bezpiecznikowej "TB1".
Catos¢ wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-4-42.
5. Zasilanie urzadzen klimatyzacji.
Zgodnie z projektem IS - dla Serwerowni zostata zaprojektowana jednostka zewnetrzna klimatyzacji o mocy elektrycznej
6kW, zasilana napieciem 230V - zamontowana na $cianie zewnetrznej budynku, oraz 4 jednostki wewnetrzne o mocy 50W
kazda - zasilane napigciem 230V przelotowo z jednostki zewngtrznej. Plan instalacji - Rys. AE-6. Zabezpieczenie przewodu
zasilajgcego zabudowane bedzie w tablicy Serwerowni "TS". Istniejace urzadzenia klimatyzacji w Serwerowni o facznej mocy
3,3kW podiegaja likwidacji. Uzupetnienie w Tablicy "TS" pokazano na rysunkach AE-31 - 32.
6. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim spetniona jest przez stosowanie urzadzen izolowanych posiadajgcych
atest i odpowiedni stopien ochrony. Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano ,samoczynne wylaczanie”.
W obwodach oéwietleniowych — wylaczniki nadmiarowe, pozostate obwody chronione sg dodatkowo wylacznikami
réznicowopradowymi. Przewdd ochronny oraz zerowy musza byé elektrycznie oddzielone - uktad sieci TNS.
Obudowy tablic wykonane z tworzywa - II klasa ochronnoéci.
Instalacja wyréwnawcza.
Instalacje uziemienia wyréwnawczego wykonac w postaci miejscowych szyn wyréwnawczych, ktdre zamontowaé we
wskazanych pomieszczeniach na wys. 0,3m nad posadzka, taczac ze sobg w petle linkg LY-4mm2 i z zaciskiem PE tablicy
pietrowej. Do MSW przytaczy¢ linkg LY-2,5mm2 wylewki, baterie i wszelkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych w
danym pomieszczeniu.
Ochrona przed skutkami dziatania cieplnego.
W miejscach styku aparatéw z podiozem tatwopalnym stosowaé osprzet szczelny lub zwykty montowany na materiatach
odpornych na temperatury i majacych odpowiednio niska przewodnoé¢ ciepina.
10. Ochrona przeciwpozarowa
Wytacznik pozarowy pradu zabudowany jest na Portierni (dyzur catodobowy) oddziatuje na wylaczenie spod napiecia TG.
Wszystkie przepusty uszczelni¢ masami PPOZ zgodnie z wymaganiami wytyczonych stref pozarowych.
Calosc¢ wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-4-42,
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2. OBLICZENIA
Przykladowe obliczenia natezenia o$wietlenia.
Lp. Numer i nazwa S ) Ey E. k n Tlos¢ opraw
pomieszczenia [m?] [Im] [Ix] [Ix]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KORYTARZ, HOL, 52,2 15.300 100 403 1,3 0,45 7 X 8 x 24W TC-L
2 Pokdj BIUROWY 22,9 35600 500 592 1,3 0,45 5x2x 35W
108 - sekretariat PUNCH 1II
3 Pokdj BIUROWY 109 20,1 32000 500 559 1,3 0,45 8 x 3 x 14W AGAT T5
DYREKTOR
4 Sala NARAD 114 26,9 23400 300 338 1,3 0,45 4 x2x 35W
PUNCH 1I
5 SERWEROWNIA 24 35.467 500 571 1,3 0,45 6 x2x 35W
118+119 PUNCH II
6 WC1 34 2333 200 300 1,3 0,45 2 x 24W TCF
AMETYST
7 WC2 3,95 2633 200 311 1,3 0,45 2 x 24W TCF
AMETYST
8 POKOJ 344 17200 500 522 1,3 0,45 8 x 2 x 35W PUNCH 11
INFORMATYKOW 116

Uwaga: Po zakornczeniu montazu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ odpowiednie
techniczne pomiary sprawdzajgce.
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3 ZBIORCZA SPECYFIKACJA MATERIALOW
3.1. Instalacje elektryczne - 1 Pietro - zmiany
Lp. Wyszczegolhienie Jedn. Tios¢
1 2 3 4
1 |[Oprawa $wietléwkowa do wbudowania w sufit podwieszony zaptonnik elektroniczny szt. 7
typ AGAT T5 3x14W, IP20, prod. Agalight AGALIGHT, 602 242 167 lub réwnowazna
2 | Oprawa $wietldwkowa do wbudowania w sufit podwieszony zaptonnik elektroniczny szt. 1
typ AGAT T5 3x14W, IP20, z modutem Aw 1h Agalight 602 242 167 lub réwnowazna
3 | Oprawa $wietldwkowa na zwieszakach typ PUNCH II T5 2x35W Raster Satinbrite szt. 75
zaptonnik elektroniczny THORN, tel. 600 350740 lub réwnowazna
4 | Oprawa $wietléwkowa na zwieszakach PUNCH II T5 2x35W Raster Satinbrite zapfonnik | szt. 6
elektroniczny, z modutem awaryjnym czas $wiecenia 1h Aw THORN, tel. 600 350740
lub réwnowazna
5 |Oprawa swietléwkowa typu PRISMA CL 2x35W, IP20 zaptonnik elektroniczny szt. 1
prod. THORN tel. 600 350740 lub réwnowazna
6 |Oprawa $wietldwkowa typu PRISMA CL 1x28W, IP20 zaptonnik elektroniczny szt. 1
prod. THORN tel. 600 350740 iub réwnowazna
7 | Oprawa typu Plafoniera AMETYST 2x24W TC-F, IP20, prod. Agalight lub réwnowazna Szt. 2
8 | Oprawa oswietlenia awaryjnego serii Voyager LED nastropowa, ciemna, czas Swiecenia | szt 1
1h po zaniku napiecia, z piktogramem wskazujacym wyijécie ewakuacyjne
kompletna z diodami LED HYBRYD lub réwnowazna
9 | Swietléwka liniowa z trzonkiem G5 T5 14W — (TL5) PHILIPS Szt. 24
10 | Swietléwka liniowa z trzonkiem G5 T5 28W — (TL5) PHILIPS szt, 1
11 [Swietléwka liniowa z trzonkiem G5 T5 35W — (TL5) PHILIPS Szt. 164
12 | Swietléwka TC-F 24W Szt. 4
13 | Wyfacznik Osw. schodowy 16A zwykly, IP20 p/t np. seria IMPRESJA OSPEL lub szt. 6
réwnowazna
14 | Wylacznik odw. ,$wiecznikowy” 16A zwykly, IP20 p/t np. seria IMPRESJA OSPEL lub szt. 19
rownowazna
15 | Wylacznik oéw. 1-biegunowy 16A zwykly, p/t IP20 np. seria IMPRESJA OSPEL lub szt. 5
réwnowazna
16 | Wylacznik schodowy 2-obwodowy 16A zwykly, p/t IP20 np. seria IMPRESJA OSPEL lub | Szt. 4
rownowazna
17 | Puszka 960 o giebokosci 80mm, ze zlaczkami WAGO Kpl. 35
18 | Przewdd energetyczny 750V YDYp 3(4,5)x1,5mm?2 m 1150
19 | Przewdd energetyczny 750V dyp 3(4)x1,5mm2 m 1000
20 | Gniazdko wtyczkowe ogélnego przeznaczenia 1faz., 16A/230V/N+PE, p/t, hermetyczne | Szt 2
1P44, pojedyncze
21 | Gniazdko wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia 1faz podwadijne, 2x16A/230V/N+PE, p/t, Szt. 3
hermetyczne 1P44,
22 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe pojedyncze 16A/230V/N+PE, zwykie IP20 Szt. 16
23 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe podwdjne 2x16A/230V/N+PE, zwykte IP20 Szt. 112
24 | Wypust 3x2,5mm2, 1faz 230V szt. 3
25 | Szyna potgczen wyréwnawczych SGWP SI Pokdj Szt. 3
26 | Przewdd energetyczny 750V YDYp 3x2,5mm?2 m 1550
27 | Przewdd LY 450/750V, 4mm?2 m 60
28 | Puszka 960 szt. 150
29 | Rurka instalacyjna RVS22 m 110
30 | Przewod YDY 3x6mm2, 450/750V m 50
31 |Przewdd LY 450/750V, 16mm?2 m 30
32 |Oprawa odwietleniowa np. RUBIN OKRAGLY 800 8x24W TCL PLX L-DOWN E 21, Szt. 7
0B1ORD824PLX9A, Luxiona - Agalight lub réwnowazna
33 | Swietldwka TC-L 24W Szt. 56
34 | Oprawa Awaryjna LVNA 3W LED, montaz na $cianie, czas éwiecenia 1h szt, 4
3.2. Tablica bezpiecznikowa Serwerowni , TS” - uzupeknienie
Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. Ilos¢
L 2 3 4
1 | Wylacznik ochronny nadmiarowo i réznicowopradowy P312, C32A, 30mA, AC Szt, 1
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4, INFORMACIA BIOZ

Obiekt: WSSE Szczecin, budynek A

Temat: Remont instalacji elektrycznych w budynku WSSE - 1 Pietro
Adres: ul. Spedytorska 6/7, Szczecin, dz. nr 22 obreb 1088
Inwestor: WSSE, ul. Spedytorska 6/7, Szczecin

Informacje sporzadzit:
mgr inz. Nina Lipinska, upr. bud. 105/5z/88

Adres: 71-246 Szczecin, ul. Romera 39/10
Data: Szczecin maj 2015

Czesc opisowa.

1. Zakres robot objetych zadaniem

Projekt remontu instalacji elektrycznych w budynku A - 1 pietro w zakresie:
¢  Projekt wnetrzowych instalacji oéwietlenia i gniazd wtyczkowych 1 fazowych - 1 pietro

2, Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacy budynek administracyjny A

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementy takie nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t

Z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym, prace zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Po wykonaniu
robdt objetych niniejszym projektem nalezy dokona¢ pomiaréw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zaleceniami normy
PN-IEC 60364-4, co potwierdzi prawidlowe wykonanie instalacji elektrycznej oraz pozwoli dodatkowo sprawdzi¢
prawidlowos$¢ doboru wszystkich zabezpieczen. Wszystkie prace wykonywal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
Normami branzowymi.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiazany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Bezpoéredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik robot elektrycznych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz cbowigzujgcymi
przepisami BHP i p. poz, pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane
— wykonawcze w branzy elektrycznej.

Kierownik winien sporzadzi¢ w oparciu o uwagi zawarte w projekcie plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapoznac z
nim wszystkich pracownikéw i osoby przebywajgce na budowie. Szczegdtowe wymogi BHP dla robdt budowlanych zawarte
sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych /Dz. U. Nr 47/2003 poz.401/.

Wszystkie elementy przychodzace na budowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowaé
do kontroli.

Transport, przechowywanie zabudowa | montaz wszystkich urzadzen i elementow instalacji, zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiazujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno -
rozruchowymi urzadzen i elementéw przychodzacych na budowe oraz instrukcjami producenta.

7. Uwagi koficowe

Wszelkie sprawy formalne zwigzane z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien, pozwolen, sprawdzen i decyzji
administracyjnych zwigzanych z niniejszym projektem prowadzi Inwestor.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdinosci z wymienionymi
ponizej:

1, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 84).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).

4, Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktdre powinny

by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).
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NORMY I PRZEPISY
PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
przeciwporazeniowa ,
PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa Srodki ochrony
przed porazeniem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
skutkami cieplnymi
PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr érodkéw
w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobdr przewodéw
PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine.
PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoéc
pradowa dtugotrwatla przewoddw.
PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyinego i laczenia.
PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.




